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s ing. Frantiskem Sobou, predsedou 
radioklubu Kompas v Brne, o praci 
s nejmladSimi zajemci o radiotechniku. 

Kaidy brnensky radioamat6r, ktereho 
jsem se zeptal, co je Kompas, mi do¬ 
ve dl na tuto otAzfcu odpovAdAt. Za 
na§e AtenAre bych Vam ted tuto otAzku 
poloAil jA: co je tedy Kompas? 

Kompas je radioklub pH 8. zakladni 
organizaci Svazarmu v Brne. Vznikl 
pred deviti lety, nejprve jako radio- 
technickd sekce tdto zakladni organiza- 
ce. Od zacatku jsme se orientovali hlavne 
na praci s mladezi. Pred peti lety jsme 
zacali poradat kursy radiotechniky pro 
mladez a ty ndm ziskaly znadnou popu- 
laritu. Ndzev Kompas neni ndhodny 
a vznikl jako vyraz na$i snahy ukdzat 
cestu mladym zadinajicim radioamatd- 
rum. 

Jste asi jedinym radioklubem v re- 
publice, ktery porAdA kursy v takovAm 
rozsahu. Jak A je nApln kursu a co jimi 
sledujete? 

Nasim cilem je podchytit zajem mla- 
dych chlapcu a devdat ve vdku, kdy za- 
cinaji byt.schopni se nejakdmu oboru 
soustavneji venovat. Snazime se o to 
pokud mozno atraktivnimi zpusoby, bez 
suchych pfednasek a mnoha nepfijem- 
nych povinnosti. Ocastnici nasich kursu 
si behem nich postavi ze specidlnich 
stavebnic vsechny typy tranzistorovych 
prijimacu od krystalky pres reflexni 
prijimace az k jednoduchdmusuperhetu. 
S kazdou stavebnici pracuji vzdy dva 
ucastnici kursu, takze si mohou radit 
a vzajemne si pomahat. Mohou si prinest 
sv6 vlastni vyrobky a pomuzeme jim je 
ozivit a naladit. Pri stavbe jednotlivych 
typu prijimadu jsou zdbavnou formou 
seznamovani se zaklady radiotechniky 
a tim ziskavaji pro svoji cinnost i teore- 
tickd zaklady. 

Va§e kursy jsou v BrnS opravdu dost 
znAme. Jak diouho kurs trvA a kdo a ja- 
kym zpAsobem se do n£j mA4e pfihlA- 
sit? 

Do kursu se m&2e prihldsit kazdy 
zdjemce o radiotechniku ve vdku od 
12 do 18 let. Kurs trva celkem 20 hodin, 
tj. dva mesice po 2,5 hodinach tydne. 
Zajemci jsou zarazovani do Sestn&cti- 
clennych / skupin podle toho, ktery 
termin si vyberou. Jakmile je na urcity 
termin piihiaseno 16 ded, kurs zacina. 
Nyni bezi soucasne 8 kursu; na§e sou- 
casnd moznosti nam umoznuji az 11 kur¬ 
su. Kursy probihaji v nasich mistnostech 
na tr. Obrancu miru 35 denne od 
15.30 do 17.40 a od 17.40 do 19.50 hod. 
Za cely kurs se plati jen 32 Kcs; z techto 
poplatku hradime nejnutnej§i rezii. 

Jak to d£lAte, 2e mdte stAle tak velky 
po£et zAjemcA o kursy? 

Navazali jsme spoluprdci se vse- 
mi brnensky mi zakladnimi devitiletymi 
skolami a tam ziskavame pfevaznou 
dast zajemcu. Krome toho mame v Brne 
za pet let nasi dinnosti jiz jistou popu- 
laritu a mnozi z absolventu nasich 
kursu nam ziskavaji dalsi novd zajemce. 
Rozesildme propagacni letacky, z nichz 
se lze dovedet zdkladni udaje o nasich 
kursech a zaplacenim kursovndho pri- 
lozenou slozenkou se zavazne prihlasit. 



Udriujete nfijakym zpusobem styk 
s d£tml, kterA kurs jiA absolvovaly, 
a poskytujete jim dAle nAjake vyhody? 

Vsichni absolventi nasich kursu mo¬ 
hou prijit do mistnosd Kompasu, kde 
jim poradime s jejich probldmy, ob- 
stardme vsechna potrebna zapojeni 
a pldnky, pomdzeme uvdst do chodu 
nehrajici prijimac apod. PriSti rok 
chceme tuto cinnost rozsirit tim, ie 
budeme vyddvat podrobne zpracovane 
jcdnoduchc stavebni ndvody pro v5ech- 
ny, kteri prosli nasimi kursy. Dostanou 
tim srozumitelnd a jasnd podklady pro 
prvni samostatnd kroky na poli radio¬ 
techniky. Povazujeme tuto otdzku za 
velmi zavaznou a budeme se snazit 
i dale udrzet s absolventy naSich kursu 
co nejtdsnejsi styk. 

JakA jsou vase dosavadni vysledky? 

Za pet let nasi cinnosti proslo kursy 
stavby tranzistorovych prijimadu pro 
mlddez 832 mladych chlapcu a devcat... 

To je poAet, ktery hovoH za vsechno 
a jakym by se asi iAdny jiny radioklub 
v republice nemo hi pochlubit. Chy- 
stAte na pHSti rok jeAtA dalAi novinky 
kromA zminAnych stavebnich pldnkA 
a nAvodA? 

Vyddvani stavebnich ndvodu bude 
asi dost velkym „soustem“, protore 
predpokladame, ze o ne bude velky 
zajem a my budeme chtit vsem v pripade 
potreby takd pomoci se stavbou. Presto 
chystdme je§te jednu novinku, a to 
kursy zakladu vypodetni techniky. Ne- 
radi vsak ddlame reklamu ndcemu, co 
je§te nemame dokonale pripraveno; 
proto vam podrobnosti o techto kur¬ 
sech povime az pri va§i daUi navsteve 
v Brne. 

A na zAv£r jeSt£ jedna otAzka. VaSe 
Ainnost vyiaduje mnoho volnAho Aasu 
a obfctavA lidi, kteri by jl dilali s nad- 
Senim. NemAte nAkdy potiie? 

Jak jste fekl, chce to lidi, ktefi rddi 
delaji s detmi, maji rddi svdho konicka 
a dovedou se pro ndj nadchnout. Potom 
se^ i pnpadnd potize daji prekonat. 
Venuji nasi dinnosti veSkery svuj voln^ 
das a nikdy mi ho nebylo lito. Prace 
s detmi je velmi vdddna a zajimava, 
zvldste jsou-li videt zfetelnd vysledky. 
Clenovd vyboru naseho radioklubu 
jsou prevaznd absolventi nasich kursu, 
to znamend mladi chlapci, kterd radio- 
technika bavi a obdtave se na celd 
dinnosti Kompasu podileji. 

Rozmlouval Alek MysUk 





























Pod vedeiaim K$€ za dalsi rozvuj Svazarnm 

V duchu tohoto hesla se neslo cele dvoudenni jedndni plendrniho zasedani federdiniho vyboru 
Svazarmu CSSR, ktere se konalo v Praze 24. a 25. rijna 1970. 

Jedndni melo mimofddny vyznam nejen v tom, ze vyjadrilo plnou podporu KSC v jejim usili 
o konsolidaci zivota v nali socialisticke republics, ale i v tom, ze se konalo na rozhrani vyznam - 
nychjubilei — 100. vyroci narozeni V. I. Lenina, 25. vyroci osvobozeni, 50. vyroci zaloleni KSC 
a 20. vyroci vzniku branne organizace Svazarm. Melo mimorddny vyznam i v tom, ze se 
konalo takrka v predvecer vyrocnich clenskych schuzi zakladnich organized a klubu i okresnich 
konferenci. Jeh'o vyznam jeSte podtrhlo zvoleni armddntho generdla Otakara Rytire predsedou. 
federdiniho vyboru Svazarmu CSSR. 


Plenum FV projednalo dosazen€ 
vysledky v cinnosti Svazarmu od jeho 
IV. mimoradndho sjezdu i od 4. ple- 
narniho zasedani, zhodnotilo vykona- 
nou prdci a prijalo radu opatreni k od- 
straneni nekterych zavaznych nedostat- 
ku a k dalsimu rozvoji cele organizace. 
Ocenilo praci narodnich organizaci, 
ktere maji podil na zachovam jednoty 
organizace i iia dosazenych vysledcich 
ve vycvikove a branne sportovni cin¬ 
nosti, i na useku pfipravy mladeze 
k obrane vlasti. Kladne se vyjadrilo 
k uspesne akci Smer Praha, k vynikaji- 
cim uspechum nasich sportovcu - mo- 
delaru, parasutistu, motoristu a strelcu 
- na mezinarodim kolbisti, kde letos 
v- silne konkurenci obsazovali nejen 
predni mista, ale stavali se i mistry 
sveta v jednotlivych disciplindch. 

Plenum dale rozebralo otdzku pfi¬ 
pravy a zajistenl zdarneho prubehu 
vyrocnich clenskych schuzi ZO a klubu, 
jakoz i okresnich konferenci, ktere by 
se mely stat nastupem do dalsi uspesne 
prace. Nemensi pozornost venovalo 
otazce prace s mladezi. Je to otazka 
prvorada - ziskavat trvaly zajem mla¬ 
deze o brannou, sportovni a technickou 
ndpln 6innosti a vychovdvat z ni budou- 
ci silnou clenskou zakladnu, kadry, ktere 
budou zdatnou politickou i odbornou 
posilou nasemu narodnimu hospodaf- 
stvi, cele spolecnosti. 

Kriticky posoudilo i slabou politicko- 
vychovnou, organizatorskou a propa- 
gacni prdci i otdzky souvisejici s financ- 
nim hospodafenim a ne&terymi dalsimi 
probiemy. 

Plenarni zasedani FV prijalo resignaci 
predsedy ing. Jaroslava Skubala. 

Ke zpravam o cinnosti pfedsednic- 
tva FV,^o plneni realizacni smernice 
CV KSC z kvetna 1969 v podminkach 
Svazarmu, o cinnosti komise FV pro 
zhodnoceni funkcionafu a pracovniku 
(politicka analyza) melo 16 diskutu- 
jicich konkretni pfipominky a ndvrhy 
na opatreni, ktere dokumentovaly ini- 
ciativu a snahu funkciondru pfispet 
promyslenou radou k vyreseni zavaznych 
probiemu. Nektefi se zminili i o tom, 
jak dustojne pfispet k oslave nastava- 
jicich yyznamnych jubilei. Napr, pred- 
seda Hi-Fi klubu Jiri Janda navrhl 


FV ucast Svazarmu na pripravovand 
vystave AVRO 71 Praha, ktera se bude 
konat 14. az 20.10. 1971 v Praze. 

Plenarni zasedani FV schv&lilo dopis 
k vyrocnim clenskym schuzim ZO 
a klubu Svazarmu, v nemz se mimo 
jin£ fika: 

Zakladni organizace a kluby pf istupu- 
ji letos po dvoulet^m funkcnim obdobi 
ke konani vyrocnich clenskych schuzi, 
jejichz cilem je zhodnotit dosavadni 
vykonanou praci, stanovit dalsi per- 
spektivy a ukoly a zvolit delegity na 
okresni konference Svazarmu. Dvace- 
tiletd jubileum Svazarmu je prilezitosti 
ke vzpomince na zacatky organizace 
i k tomu, abychom se poucili z histo- 
rick6ho vyvoje a pine ocenili i zhodno- 
tili dosazen^ vysledky. 

Prave proto, ze zakladni organizace 
a kluby zustaly v obdobi let 1968 az 
1969 nejsilnejsim clankem Svazarmu 
v boji s pravicove oportunistickymi 
silami, kter^ se snazily rozbit na§i jed- 
notnou brannou organizaci a zlikvido- 
vat ji, vyslovil FV Svazarmu CSSR 
zakladnim organizacim a klubum sv6 
uznani. 

Vyznamnou etapou v zivote organi¬ 
zaci byly narodni sjezdy cesk^ a slo- 
vensk£ organizace i IV. mimoradny 
celostatm sjezd Svazarmu, ktery spolu 
s konsolidacnim dsilim KSC polozil 
zaklad pro sjednoceni vsech zdravych 
sil v organizaci a vytvoril podminky 
pro dalsi rozvoj brann6, technick£ 
a zajmov^ cinnosti na zaklade jeji jed¬ 
noty a celistvosti. 

Federalnimu vyboru neni lhostejn^, ze 
cinnost nekterych zakladnich organizaci 
a klubu je m£lo aktivni a ze se neuspo- 
kojive plni ukoly j vazne branne spor¬ 
tovni a vychovna cinnost, upada zajem 
clenstva o praci a mnozi z nich namnoze 
nevidi vyznam a smysl svc pfislusnosti 
k organizaci. Federalni vybor je toho 
nazoru, ze pficinou tohoto stavu je ne- 
dostatek schopnych a zkusenych 'funk¬ 
cionafu, treneru a organizdtoru, . ze 
jej^ vsak mnohde negativne ovlivnuje 
i nedostatek materialn6 technickych 
prostredku. Proto by se mely ZO a kluby 
zamefit na sv^pomocnou vystavbu po- 
trebnych zarizeni. 


Clenove pracovniho 
predsednictva. Zleva 
pracovnik UV KSC 
pplk. K. Juki, 
piedseda FV Svaz¬ 
armu CSSR armadni 
general 0 . Rytir, 
piedseda tJV Z l) dz- 
armu SSR plk. j. 
Gvoth, generdlmajor 
ing. K. Kucera, 
mistopredseda ' FV 
Svazarmu CSSR 
plk. J. Drozd r a 
mistopredseda OV 
Zvazarmu SSR 
pplk. St. Dobrovil 



Armadni general Otakar Rytir se narodil 
23. 6. 1913. Po ukonceni studia na redlnem 
gymnasia a prdvnicke fakulte se stal dusioj- 
nikem z povoldnt. V race 1939 odesel do So - 
vetskeho svazu . Jako pUsluhiik L cs. armad- 
niho sboru v Sovelskem svazu zastdval vy- 
znacne velitelske funkce. Z a bojovou cinnost 
byl vyznamenan cetnymi beskoslo venskymi, 
sovetskymi, polskymi a rumunskymi rddy 
a medailemi. Po osvobozeni Ceskoslovenska 
Sovetskou armddou pracoval v r&znych vyso - 
kych funkcich Gs. lidove armddy a£ po funkci 
l. ndmestka ministra narodni obrany - 
nacelnika generalniho Udbu Cs. lidove ar¬ 
mddy. Soudruh Otakar Rytir je od roku 1962 
kandiddtem tJV KSC 


Federalni vybor povazuje za nutn£ 
orientovat cinnost ZO a klubu v nastd- 
vajicim funkcnim obdobi zejmena na 
tyto ukoly: stmelit a upevnit kolektivy 
ZO, aktivizovat jejich vybory a rady 
klubu. Vychazet z toho, ze Svazarm je 
jednotnou organizaci branne technic- 
k£ho charakteru. Hlavnim smyslem 
a poslinim ZO a klubu se musi stat 
konkretni vycvikovd, spotrovni a vf- 
chovna cinnost; proto je nutn6 venovat 
zvysenou pozornost a p^6i vyberu a pfi- 
prave cvicitelu, treneru a organizatoru 
vycvikove sportovnich krouzku a dru2- 
stev. Dulezitym ukolem je upevnovat 
postaveni ZO a klubu na vefejnost 
ucinnejsi angazovanosti za politiku 
KSC, v rozvoji kulturne spolecensk^ 
cinnosti i v hospoddrsk^m rozvoji mist 
a obci. ZO a kluby se musi vyrazneji 
podilet na politick^m zivote aktivni 
cinnosti vorganech NF, pfi zajistovani 
verejnych politickych akci organizo- 
van^ch narodnimi vybory a vybory NF 
pod vedenim organu KSC. Rozhodujici 
pro cinnost ZO a klubfi je, aby v jejich 
cele byli obetavi a nadseni lid6, zapaleni 
pro organizaci. 

Svuj vliv by mely ZO a kluby Svaz¬ 
armu uplatnovat zejmena na mlddez, 
ziskavat ji do organizace, vychovdvat 
a v6st ji v duchu socialistick^ho vlaste- 
riectvi, proletarsk^ho internacionalismu, 
a praktickou vycvikovou a sportovni 
cinnosti rozvinout z&vazkov^ hnuti 
a socialisticke soutezeni na pocest 
50. vyroci zalozeni KSC a 20. vyroci 
Svazarmu. 

V zaveru jednani. bylo schvdleno 
usneseni, ktere mimo jine pfispeje 
k posilneni demokratickeho centralismu 
a upevneni jednoty organizace, zlepseni 
fidici cinnosti federdiniho vyboru, k po- 
sileni ulohy vsesvazov^ch orgdnu ria 
vsech stupnich i ke zvyseni vlivu svazo- 
vych organu na vyvoj branne technicke 
cinnosti. Zvysenou pozornost ulozilo 
plenum venovat i otdzkdm ekonomicke- 






ho zabezpe£eni vSestranne cinnosti Ze zasedani byl odeslan dopis Cs. 
Svazarmu. mirov^mu vyboru. Clenovd Svazarmu 

Federalni vybor vyznamenal ucastni- v nem ostre protestuji proti agresivni 
ky letosnich mezinarodnich parasutistic- imperialistic^ valce, kterou vedou USA 
kych zavodu v Jugoslavia kteri v druz- proti' lidu Vietnamu a cele Indo- 
stvech zen a muzu i vdisciplindch nekte- cine. 

rych jednotlivcu obsadili prvni mista Cele jednani federdlniho vyboru 
a stall se mistry sveta. Byli vyznamenani Svazarmu CSSR uzavrel predseda ar- 

udelenim titulu Zaslouzily mistr sportu, rrradni general Otakar Rytif, ktery 

Mistr sportu a Zaslouzily trener. Vsichni nastinil cestu do dalsi prace a ukazal, jak 

ucastnici viteznych druzstev byli vyzna- pracovat s kadry, aby sla prace lepe 

mendni odznakem ZOP I. stupne. kupredu. 

Obe viteznd druzstva dostala cestnd 

diplomy FAI.. -jg- 

15 let radioklnlbu v lisnovf 

Od roku 1955 3 kdy byl v Tisnove za- n£m a vykonn^m zarizeni pro Polni den', 

lozen radioklub, zacalo se soustavneji kter6 rok od roku zdokonalovali. V pas- 

pracovat v klubu i v kolektivni stanici mu 435 MHz dosahovali peknych 

OK2KEA, jejimz vedoucim operat^rem vysledku - byvali vzdy v prvni polovine 

byl Jan Baxa. Dnes je vedoucim ope- celkov^ho poradi kolektivek. Postavili si 

rat^rem K. Soucek, OK2VH. Prvnim vykonn£ zarizeni na 2 m a k nemu 

OK byl tenkrat Josef Majzlik, OK2DO. dvoupatrovou jedenactiprvkovou an- 

Zakladajicich £lenu bylo kolem deseti t6nu Yagi. Dnes zacinaji pracovat ina 

a dnes jich ma radioklub vice nez dva- 1 290 MHz. Do tempa se dostava i cin- 

krat tolik vcetne peti koncesionaru: nost na * KV, prestoze nekteri aktivni 

OK2VH, OK2TR, OK2BMD, clenove se odstehovali z mesta a jejich 

OK2DO, OK2BHD. Nelze vsak rici, ze odchodem byla cinnost na kratkou dobu 

za tuto dobu pribylo jen deset clenu. oslabena. Nemensi pozornost venovali 

Kazdorocne se rozsirovala clenska za- v Tisnove honu na lisku. Hybnou silou 

kladna, ale clenu take ubyvalo - ten se je i tu mistr sportu a dnesni vedouci 

odstehoval do Brna,jiny odesel pracovat odboru honu na lisku pri IJV CRA 

jinam... a tak v podstat£ zustaval - az - Karel Sou£ek, OK2VH, ktery pfispel 

na nepatrne zvyseni-stale stejny pocet ■ nejen k popularizaci* tohoto sportu 

clenu. v kraji, ale soucasne naporhohl k tomu, 

Svou praci zamerili tisnovsti amat^ri ze radioklub je poverovdn organizaci 
tamj kam se upiral jejich zdjem - k pro- mistrovskych soutezi v celostatnim me- 
vozu na pAsmech, ke stavbe zarizeni, ritku. 

ale i na sport. Vyznavaci VKV videli Slouzikectitisnovskychradioamateru, 
svuj oil pfedevsim ve vybaveni - v pek- ze od sam^ho zacatku sv£ cinnosti se 


venovali i vycviku brancu. V soucasn^ 
dob£ navdzali i uspeSnou spolupr&ci 
s letecko-modelArskym klubem, kteremu 
pomdhaji pri reseni technickych probl£- 
mu v radiovem rizeni modelu. Podobna 
spoluprdce se rozviji i se zajemci o Hi-Fi. 

Tak jako'jinde, ani v Tisnove neslo 
vsechno jako na dratku; zapasilo se 
s mnohymi probldmy, s mnohymi tez- 
kostmi. Nebyly penize na nakup ma- 
terialu a zarizeni, na sportovni cinnost 
avdusledku tohoupadal zdjem.Jak z to- 
ho ven? Nebyli by to vsak tisnovsti, aby 
nenasli reseni. Ve meste stoupal zdjem 
o vyuku na malych motocyklech a nebyl, 
kdo by se ji ujal. Tolio vyuzili radio- 
amat^ri - opatrili si motocykl, zajistili 
mistnost pro v^uku, najali ucitele jizdy 
a kursy mohly zacit. Byl o ne znacny 
zajem a cisty prijem z nich byl takovy, 
ze tisnovsti amatdfi jsou dnes financne 
nezdvisli, k nakupu vseho potrebndho 
maji volnou ruku a nikdo je nemuze 
omezovat. Jsou pri zdkladni organizaci 
Svazarmu Tisnov 3. 

O tisnovskych radioamaterech se ve 
meste vi. Vi o nich narodni vybor i vy¬ 
bor Ndrodni fronty, kter> 7 m amateri 
vzdy vyhovi, at? potrebuji cokoli - spo- 
jovaci sluzby, praci s mistnim rozhlasem 
apod. Pomohli i pozarnikum - uvedli 
do provozu bezdrdtovd poplachove za- 
rizeni, nebo zdvodu Brnenskych papiren, 
n. p. Tisnov, instalaci dalkoveho ovla- 
dani vrat atd. 

Lze rici, ze tisnovsti radioamat^fi t 
patri mezi nejaktivnejsi v okrese Brno- 
-venkov. Vzdy a za vsech okolnosti se 
snazi vyhovet pranim okresniho vyboru 
Svazarmu a splnit vsechny ukoly. 

~jg~ 



Ludmila Braddcova i 0K2BMD^ u zarizeni OK2KEA Zdenek Denej\ OK2BHD, u sveho zarizeni na KV pasma 


S Kompasem na exkurzi 

Coje to Kompas, to jste si jiste pfecelli v naiem interview s ing. Sobou. U pfilelitosti nahho 

rozhovoru me pozval, abych se s nimi zucastnil zajimave exkurze: Porddaji exkurze pomerne 
casto; deti to bavi, ledaco se dovedi a udrzuje to jejich zajem o radiotechniku a elektroniku vubec . 
Navstevuji ruznd pracoviste, ktera maji co delat s elektronikou. 


Tentokrat bylo cilem audiologick^ 
a foniatricke oddeleni ORL kliniky 
KLJNZ v Brne. Okolem tohoto oddeleni 
je zkoumat vsechno, co souvisi se slu- 
chem, zjist’ovat a urcovat sluchovd cho- 



roby, provadet odborna vy§etfeni a ex- 
pertizy. To samozrejm^ neni mozne 
bez dokonal^ moderni elektroniky - 
a na tu jsme se sli podivat. 

Byli jsme seznameni se zakladnimi 
metodami vysetrovani lidskdho sluchu 
audiometry, pri nichz se meri prahova 
citlivost ucha pro ruzn£ kmitocty v akus- 
ticky turner dokonale izolovanych mist- 
nostech. Kazdy si mohl nasadit na usi 
sluchatka a poslechnout si. Na jedn6 
,,obeti“ bylo demonstrovano i cele 
vysetreni. Na jin£m pracovisti bylo 
zarizeni k mereni biopotencialu, ktere 


Obr. 1. NejmladH clen 'Kompasu , Lu- 
bomir Koli , pri „vyrobe“' kosmichych ’ zvuku 



Obr. 2. Kaldy si chfel poslechnout 



vyfCenCho slova nebo v£ty. Mnoho za- 
pisovaciho papiru se popsalo, aby se 
podarilo zaznamenat spisovnC vyslovenC 
slovo Kompas (vysledek je na obr. 3). 

Puvodne na hodinu napldnovana 
exkurze se prot&hla na dve a pul hodiny 
a jeSte by byvalo na co se divat. Od 
ing. Grosse jsme se dovedeli mnoho 
zajimavosti a pH nekterd dalsi prilezi- 
tosti bych se pokusil seznamit i ctenafe 


AR s timto zajimavym pracovistem. 

Pro dCti m£la exkurze zdkladni vy- 
znam v tom, zesi udelalypredstavuo tom, 
jak vypadi vCdeckC pracoviSte. Poznaly, 
co se asi zkoumd, jakCho je k tomu 
zapotfebi vybaveni, co to stoji. A mohly 
si to vsechno ,,osahat“, aktivne se .cel£ 
exkurze zucastnit, coz je vetsinou pred- 
poklad k udr^eni zajmu po celou dobu. 

Alek Myslik 


vznikaji pri „zati£eni“ sluchovych orgd- 
nu ruznymi zvuky. Tato mCfeni se pro- 
v£d£ji na morCatech, ktera slyH tCmef 
stejn6 jako ClovCk, takze v^sledku lze 
prakticky vyuzit. Pri vykladu ing. 
Grosse, ktery n&s jednotlivymi praco- 
visti provazel, vsichni i pres znaCnou od- 
bornost vykladu pozorne poslouchali. 
Kluci se dlouho nemohli odpoutat od 
generdtoru firmy Briiel & Kjaer, na 
n£mz bylo moznC pomoci rviznych kmi- 
toctovych filtru ^vyluzovat* 4 kosmickC 
zvuky, znam6 z nekterych filmu a roz- 
hlasovych her. Dal§i „atrakci“ byl za- 
pisovac t£ze firmy, na n£m2 se dal 
zachytit dynamicky prubeh hlasitosti 



Obr. 3. Z&Z 1mm sprdvne vysloveniho slova Kompas 



Obr. 4. Ing . Gross (v bilem pldsti) uprostfed limit vyboru Kompasu 


Keramick6 kondenzitory 

Kondenzatory jsou vhodnC ze- 
jmCna pro rezonanCni obvody. 
Jako vazebni a blokovaci konden- 
zdtory se pouzivaji kondenzitory 
z hmot permitit 2 000 (barva 
pastelove hnedi, nelineimi teplot- 
ni soucinitel) a permitit 6 000 (co- 
kolidove hneda). Pro srovnani: 
styroflexovC (TG 283 a TC 284) 
a polystyrCnovC (TC 281) kon¬ 
denzatory maji teplotni soucinitel 
• asi —150 . 10 _6 /°C. 


Hmota 

Barevn^ znadeni nov^ 

Barevnd znaieni 
star6 

Permitivita 

Teplotni 

souiinitel 

10-v°C 

Rutilit 

5ed6 s fialovou teCkou 

svetle zelen6 

80 az 100 

—750 ± 100 

Negatit 

zelend s Sedou teikou 

— 


— 1500 

Stabilit 

K47N 

5edi s tmav£ §edou te6kou 


35 ai40 

—47 ± 20 

Stabilit ! 

L47N 

Sede s tmav£ Sedou te6kou 

modrd 

15 a i 20 

—47 ± 20 

Stabilit 

L33P 

1 

Sed6 s bilou teikou 

travovfi zelen£ 

15 az 20 

+ 33 ±20 

Porcelit 

5ed6 s modrou teikou 

tmav£ zelene 

7 

+ 125 ± 45 . 


SoUcastKY 
na naSem 

trhusM 


Tab. 1. Pfehled keramickych kondenzdtoru pro vf obvody 


Tab. 2. Typovi znaky nikteryck keramickych kondenzdtoru 


Hmota keram. 

Typovy znak 

Stabilit L33P 

TK 270, 272, 308, 309, 310, 311, 400, 5 WK 77501, 87001 ai 3 

Stabilit K47N 

TK 204 ai 207, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 3i8 ai 324, 326, 408, 409, 

720 ai 722 

Stabilit L47N 

TK 804, 808, 5 WK 87006 ad 9, 4 TK 403 

Rutilit 

TK 210, 211, 330, 332, 334, 336, 338, 416, 417, 510 (pruch.), 512, doladovaci 

TK 810, 812, pro vn 910 ai 914 

Negatit 

TK 423, 339, 340, 423 

Permitit 2 000 

TK 341, 343, 345, 347, 348, 424, 425, 920 

Permitit 6 000 

TK 357, 358, 359, 440, 441, 749 ai 752 


Pozn. IzolaCni odpor vsech typu je asi 
10 12 O. Tolerance teplotniho sou- 
cinitele je vetSi u kondenzitorfi 
s mensimi kapacitami. Teplotni 
souCinitel vyjaaruje zmCnu kapa- 
city pri zmene teploty o 1 °C. 

Tolerance keramickych a ostatnich 


kondenzdtoru 20 % od jmenovit6 kapa- 
city se neoznacuje. Tolerance 10 % se 
oznacuje pismenem A nebo bilou bar- 
vou (polystyrCnovd a styroflexovC kon¬ 
denzatory), tolerance 5 % pismenem B 
nebo zelenou barvou, tolerance 2 % 
pismenem G nebo cervenou barvou. 


Mira automobil 
I U TTTTTf I J I Skoda-Octavia com- 
Inlrll^SII bi a Jsem s nim vel- 
* mi spoko}en. Koupil 

laJMi Jsem si autoradio 

I MU Blaupunkt - Derby. 

■ Mnlilrir] PH v^tSich rychlos- 
y iTlfjMl iff tech ot&deni motoru 

■ 11 II Ire II II I... i e pHjera rozhlasu 

I JUUP |U ruien chrienim. Mo¬ 
lt hli byste mi poradit 

^ zpusob odruSeni? 

(K. Budra, Brno). 
Otdzce odru5ov5iu bylo v£novano cel6 cislo 
Radioveho konstrukt^ra, a to 6. 5/1968, kde jsou 
na nekolika strinkdch i podrobnfejSi udaje o od- 
ruSovani motorovych vozidel. Krom£ toho chceme 
zacatkem pristiho roku vSnovat teto tematice’ po- 
drobnfijSi ildnek v AR. 


Jii del§i dobu shanlm pfedzesilovaC 
pro basovou kytaru. Doufdm, ie mi 
poslete n&vod ke stavbe predzesilovaie 
(pokud moino s tranzistory a napdje- 
cim napetim 4,5 V). (M. SvorCfk, 
Beroun). 

Jak jsme jii nfkolikrdt upozomovali, redakce 
4idn6 stavebnt nivody nemd a neposila. Stejn^ tak 
nelze u redakce objednavat stavbu nebo vyvoj ja- 
kychkoli zanzeni. KromS toho jako pfedzesilovac 
s Vdmi poiadovanym kmitoftovym prubfhem po- 
slouii kterykoli z predzesilova^u nf zesilovaStt. 
jich5 jsme jen v letoSnim roiniku uverejnili nfeko- 
lik. VyreSit otdzku pHzpisobeni snimafie ke vstupu 
zesilovate byste si musel vSak s&m podle toho, 
jaky snimac pouiiv^te.' 


Nemiliete ml zjistit poiet z^vitu 
vystupniho transfer md to ru 2 PN 
673 12 z pfijimafie T58? <M Werner, 
Abertamy). 

Kompletni dokumentaci k prijima£i T58 a ke 
vgem prijimacum tuzemsk6 vyroby mii2ete obdriet 
i na dobirku z Testy, Sokolovska 144, Praha - 
Karlin. 


V sov£tsk£m pfijimaCi se mi poskodila 

dioda D9V. Nemuzete mi poradit nd- 
hradu? Lze tranzistor MP40 nahradit 
tranzistorem MP41? (J. Slavfeek, 

Krupka). 

Diodu D9V lze nahradit libovolnym typem 
z fady GA, napf. GA201, popr, starsim typem 
1NN41. Tranzistory MP40 a MP41 jsou zcela 
shodnd, typ MP41 md vet§i proudovy zesilovaci 
cinitel, Oba tranzistory lze nahradit Cs. typy OC72 
nebo OC76. Podrobnejsi udaje o tSchto tranzisto- 
rech najdete v AR 3/1967 na str. 80. 

V AR 8/1970 byl uvefejnSn ndvod na 
stavbu kybernetickeho psa. Jak6 tran¬ 
zistory mohu v zapojeni pouiit? Mohu 
misto mazaci hlavy pou2it pfi stavbe 
magnetofenu nahrdvaci hlavu? Jake 
udaje n>d odladovafi SV 157-Jiskra? (J. 
Pasztor, H. Semerovce). 

V zapojeni kybernetickeho psa lze pou2it tibo- 
voln6 tranzistory se zesilovacim ainitelem alespon 


25 (coi je ostatne uvedeno i v clanku). Jsou to tedy 
tranzistory napr. fady OC (OC72, OC76, OC77 
apod.), nebo fady GC (GC517, GC518, GC519), 
popr. tranzistory n-p-n (napr. 103 ai 107NU70 
apod.). Ohlednd dotazu k magnetofonu; je zrejmd, 
fe nezn&te ani zdkladni princip iinnosti magnetofo¬ 
nu. Doporuiujeme Vdm proto, abyste si pred 
stavbou magnetofonu alespofi prolistoval nejakou 
knizku o magnetofonech, napr. A. Hofhans: Magne- 
tofony, jejich udr3ba a opravy, kterd vySJa pred 
dasem v SNTL. Odaje odladovade Jiskra bohuiel 
nezndme. 

Sdfilte mi laskave, existuie-li n&jak^ 
. pristroj (elektrotechnicky), ktery by 
mohl pracovat bez elektricke energie, 
jako napr. krystalka. Kolik stoji u nas 
nejdra£3i tranzistor, jake ma typove 
oznaCeni a }ak£ je Jeho vhodn£ 
poiditi? (P. Lipovsky, Ostrava). 

Protoze z&kony ve fyzice stale jeStd plati a je mezi 
nimi i zakon o zachovani energie, lze (pfisne tech- 
nicky vzato) fici, ie neexistuje zafizeni, kterd by 
bylo schopnd odevzd&vat energii, anii by se ntjakd 
energie pKvddSla. Pokud mdte na mysli zafizeni 
jako je krystalka, existuje ndkolik podobn^ch za- 
fizeni (napf. snimad telefonnich hovoru apod.), 
ktere pracuji zdanlivd bez privodu energie. Pokud 
jde o druhy dotaz - nejdraiSim tranzistorem na 
naSem trhu je tranzistor KU607, ktery stoji 
414,50 Kds. Tranzistor KU607 je puvodnim urde- 
nim spinaci tranzistor. 

* * * 

Doplnujeme jeSte dldnek ing. J. Cermdka: Do- 
plnky pfijknacu z AR 9/70, str. 344, udaji konden- 
zdtorfi C E a C B (televizni pfedzesilovad, obr. 11), 
Kondenzdtory vybereme podle tabulky podle toho, 
pro jaky kmitodet pfedzesilovad pouzijeme: 


/[MHz] 

C 6 [pF] 

C. [pF] 

47,7 

47 

82 . 

60 

27 

47 

64 

22 

- 39 

80 

15 

27 

100 

10 

17 


Vystupni obvod je ovSem tfeba doladit jadrem L-. 
Neni v5ak vyloudeno, ze podle vnitrni kapacity 
pouiitdho tranzistoru bude tfeba vyhledat C, a C$ 
zkusmo z kondenzatoru sousednich kapacit v fadd 
Tesla. Objednaci dislo destidky s ploSn^mi spoji pro 
cento pfedzesilovad je Smaragd D64. 

★ + ★ 

SoudasnS doplftujeme objednaci cisla destidek 
s ploSnymi spoji z AR 9/70: Sirokopasmovy zesilo- 
vad (obr. 1, destidka s ploSnymi spoji na obr. 3, 
str. 344) - objednaci dislo Smaragd D63; Reguldtor 
s tyristory, obr, 2 na str. 50 - objednaci dislo Sma¬ 
ragd D65; Reguldtor s reld, obr. 3 na str. 51 - ob- 
jednaci dislo Smaragd D66. 


Dostali jsme take dopis autora fldnku Aldfici pfi- 
stroj s IO Jaroslava Stiesse: ,,Pfi kontrole zapojeni 
jsem zjistil, ie v dldnku dodlo mym prehlednutim 
k chybd pfi kontrole - odpory f? s a R t map byt jed- 
nim koncem pripojeny ne na , 3 zem“, ale na kontakt 5 
prepinade Pf&. Dale je pfehozena polarita elektro- 
lytickeho kondenzdtoru 20 [xF. Uvedene chyby mne 
stradnd mrzi a omlouvam se cele amaterske vefej- 
nosti. Pro doplneni zasilam jeste kombinace pfepi- 
nadO: 

Mifem napiti 
pfepinad B pfepnut na 6 

pfepinad A v poloze 1 ... 20 V (mefici rozsah). 


2 ... 

4 V, 

3 ... 

800 mV, 

4 ... 

200 mV, 

5 ... 

40 mV; 

pfepinai B pfepnut na 7 

prepinai A v poloze 1 ... 

40 V; 

pfepinafi B pfepnut na 8 

pfepinaC A v poloze 1 .. . 

400 V. 

Alereni protidu 
prepinat A pfepnut na 5 

pfepinad B v poloze 1 ... 

4 A, 

2 ... 

0,4 A, 

3 ... 

40 mA, 

4 ... 

4 mA, 

5 ... 

0,4 mA 


Pfi mdreni stridavych velidin je tfeba pfepnout 
spinad Si. 

* * * 

Ctendf 1. Zajic z Bruntdlu upozoriiuje M. KHstka, 
ktery zaslal do rubriky dotaz ohledni elektroosmozy , 
ze ve VedS a technice mlddezi £. 1411968 na str. 500 
je clanek Elektroforiza a elektroosmdza^ v pokusech , 
v nimi je vysvitlen princip obou tichto jevu na nSko- 
lika pokusech. V nalem casopise vyjde v lednu nebo „ 
nejpozdiji v unoru obsdhlejst informace o elektroosmd - 
ze. Bude sestavena z Hdnku , kteri jsme dostali na zd~ 
kladi vyzvy v AR 8} 70. 

* * * 

Oprava. - V AR 11/70 na str. 426 (Predzesilovad pro 
magrietickou pfenosku) je v obr. 1 a obr. 2 chyba. 
Bdze druheho tranzistoru KC509 nema byt pfipo- 
jena na spoj 390 O, 200 pF, 22 kO, 2,2 nF, ale pfi- 
mo na kolektor prvniho tranzistoru (na dolnf konec 
odporu 0,22 MO). 



Zjednodusena ochrana zdroju 

Pre£etl jsem si clanek 5J Ochrana bez- 
transformdtorovych zdroju ss napeti“ 
v AR 7/70, str. 245. Jeho velkou nevy- 
hodou se mi vsak zda nutnost pouziti 
zvlastniho uzemneni. Neni-li faze na 
predpokladan^m vodici, nejde zastreka 
prepolovat (vzhledem ke koliku). 

Proto chci ctendre seznamit s jedno- 
duchym zapojenim bez t6to zavady. Je-li 
fdze na vodici a (obr. 1), rel6 zustane 
v klidu a faze je propojena na vystup c, 
zem na d. Je-li faze na vodici b , pfitdhne 



reU Re a prepoluje vodice tak, ze faze 
je opet na vystupii c , zem na d. Sifovy 
spinac je az za kontakty rel£ (faze se 
muze v dobe pritahu rel6 dostat na vy¬ 
stup c). Rele je zpozdend telefonni (aby 
nedrncelo). Odpor R zvolime podle 
pouzit^ho rel^. V. Sedivy 

Praktickd uprava sluchatek 

Prace radioamatera se neobejde bez 
drobnych „zlep§ovdku“, kter6 usnad- 
huji prdci. Jeden z nich casto pouzivam, 
proto jsem se rozhodl o nem napsat. 

Jiste ma kazdy radioamat^r doma 
klasickd ndhlavni sluchatka 2 x 2 000 Cl 
zapojena do s^rie, tedy s vyslednou 
impedanci Z — 4 kQ. Pro pokusy 
s tranzistory je v§ak vyhodnejsi spojit 
sluchdtka paralelne a ziskat tak vysled¬ 
nou impedanci Z = 1 000 Abych 

L f 



mel obe tyto moznosti, realizoval jsem 
zapojeni s jednim beznym dvoupdlo- 
vym prepinacem. Ze sluchatek jsem 
vyvedl vsechny £tyri konce civek a za- 
pojil podle schematu. V horni poloze 
prepinace je Z — 1 kQ, v dolni poloze 
z — 4 kO. Pouhym prepnutim prepi- 
nace (pripevnenfm napf. primo na slu- 
chatku) mohu menit impedanci slu¬ 
chatek podle potfeby. J. Z eman 

Zdsobnik na drobne soucastky 

Ktery amatdr by nemel potize se sha- 
nenim ruznych malych, stejnych krabi- 
cek na drobn£ souedstky? Nas prumysl 
je pro tento ucel nevyrabi, proto jsem 
vyuzil jjpochopeni” naseho potravinar- 
skdho prumyslu, jmenovite Fruty Brno, 
kterd doddvd na trh dzem v malych bi- 
iych krabickdch o rozmerech 5 X 5 X 1,5 


• centimetru z bile folie PVC po 0,45 Kcs. 
Je z nich dvoji uzitek; 30 g dzemu a na- 
vic pekna krabitka. Zhotovime-li si ze 
dreva nebo pertinaxu jakysi „regal“, do 
nehoz vedle sebe jako zdsuvky naskld- 
dame tyto krabicky, mame uhledny 
i prakticky zdsobnik na miniatumi od¬ 
pory, mal^ soucastky, tranzistory, ma- 
tice, sroubky apod. Umistil jsem krabic¬ 
ky nad sebou v sesti radach po §esti 
vedle sebe, takze mam 36 prihradek 
a ,,regal" neni vet§i nez 35 X 10 X 6 cm. 
Pred zasunutim krabicek udeldme kazde 
na okraji §idlem dirku a za v^6n£lek, 
ktery pfi propichnuti vznikl, vytahujeme 
krabicku z „regalu“. KL 

Pnpravek pro pfipojeni modernkh 
tranzistoru k m£Fi£i BH429 

Na mnoha pracoviStich se pouzivd 
meric /z-parametru tranzistoru Tesla 
BM429. 

Drzak tranzistoru pfistroje byl kon- 
struovan pro tranzistory s dlouhymi 
vyvody, jak£ byvaly beznd u stariich 
typiu germaniovych tranzistorii. Vyvody 
modemich tranzistoru jsou krdtk£ a ml- 
vaji ruzn^ uspofaddni. Snaha pfipojit 
k mefiii tyto tranzistory vede casto k nd- 
siln^mu ohybani vyvouO blizko zatavu 
nebo k nastavovani pfipdjenymi dratky. 
Oba zpusoby ohrozuji tranzistor. 

Pro pfipojovdni tranzistoru k meridi 
se mi velmi osvedcil jednoduchy pripra- 
vek podle obr. 1. 


Obr. 1. Pnpravek pro zkouient tranzistoru 
s krdtkymi vyvody na merici Tesla BM429 

Do hranolku z izolacni hmoty (uma- 
plex, texgumoid apod.) je vyfr^zovana 
drdzka tak, aby bylo mozn6 hranolek 
nasunout na drzak merice. V drazee 
jsou pfipevneny tfi mosazn^ pliSky, 
kter<5 tvori kontakty pro zasunuti do 
drzaku na mefici. Z vnejsi strany jsou do 
hranolku £dste£n£ zapusteny tfi objimky 
pro tranzistory (vetSi kulaty typ) a pfi- 
pojeny ke kontaktnim pli^kum. Zvolil 
jsem tfi objimky proto, abych mohl bez 
potizi mefit tranzistory s libovolnym' 
uspofdddnim v^vodu (obr. 2). 



; 2 3 


Obr . 2. Uspofaddni pUpravku pro ruzne 
typy tranzistorii. Z a P°3 en * objimky 1 odpo- 
vidd vyvodum typu GF514 az 517 , KF167 , 
173 ,, 524, 525, 124, 125 aid. V objimee 2 
lze zkouset typy GF501 az 507, KF503 , 
504, 506 al 508, 517, KC507 az 509, 
147, 149, KFY16, 18, 34, 46, KS500, 
KSY21 , 62, 63, 71, 81 aid. Z^P°J €n i ob¬ 
jimky 3 odpovida napf . typum BC121 az 
123, 167 ad 169, 201 ad 203, 257 ad 259 

apod. 

Pnpravek je nasunut na puvodni 
drzak merice a tranzistory i s velmi krat- 
kymi pfivody lze snadno zasadit do ob¬ 
jimky s odpovidajicim uspofaddmm 
pfivodu. Ing. J. Horskf 
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A. Myslfk, OK1AMY 
Tranzistorovy mSnic MTM1 

Jsoujeki nektere soundstky> ktere i pH zcela tranzislorovem zapojeni potfebuji vetsi napajeci 
napeti , neije v tranzistorovych obvodech zvykem. Stejne takje mnohdy vyhodne pouzit smtiena 
zapojenU kde je vetsina stupnu osazena tranzistory a nektere elektronkami. Pro oba tyto pripady 
potom potfebujeme zdroj napeti 100 az 150 V; pozadovany vykon obvykle nebyva vetsi nez 1 az 
2 W, coz odpovidd odberu asi 10 mA. Proto£e jde casto o zafizeni prenosna, kterd nemaji byt 
Zj&visld na sitovem napajeni , je nutne ziskat potfebne napeti z daneho zdroje maleho napeti , 
Z nehozje napdjena tranzistorovd tost zapojeni. 


a lze vych&zet z proudovd hustoty asi 
3 A/mm 2 . Prumer vodice primarniho 
vinuti je tedy pri pozadovandm vykonu 
2 W a ucinnosti 75 % asi 0,4 mm, pro 
sekundarni vinuti vyhovi vodic o'pru- 
meru 0,1 mm i mdne. Obe pulky jadra 
jsou oddeleny tenkou papirovou vloz- 
kou (pruklepovy papir). Gely transfor¬ 
mer je zalit do Dentacrylu. Je to vy- 
hodnd obzvlaste proto, ze se vsechny je* 
ho dily zpevni a zajisti v jednd poloze; 
provoz menice je potom velmi tichy. 
Nechate-li transformator nezality, kmi- 
taji nekterd jeho dily (popr. zavity) na 
kmitoctu menice a menic funguje za- 
roveh jako „bzucak*\ 

V menici je pouzit tranzistor OC30. 
Pri provozu se turner nezahriva a neni 


Zafizeni, kterd pouzivdme k preme- 
nd. stejnosmdrndho napdti jednd velikos- 
ti na stejnosmemd napeti jind velikosti, 
se nazyvaji menice. Je nekolik druhu 
mdnicu. Rotacni menice pracuji na 
principu elektrickdho soustroji, kde 
vstupni napeti pohani stejnosmerny 
motor, na jehoz hridel je pfipojeno dy¬ 
namo ; z jeho svorek odebirdme potreb- 
nd, vedsinou vetsi napeti. Vibracni 
i tranzistorovd menice pouzivaji trans¬ 
formator. Vstupni stejnosmemd napeti 
se „rozseka“ na sled pulsu, tedy na na¬ 
peti svym zpusobem stridavd. Stridavd 
napdti muzeme transformovat, takze 
pomoci transformdtoru s vhodnym pre- 



vodem ziskame sekunddrni napdti po- 
trebnd velikosti, a to potom opet usmer- 
nime a vyfiltrujeme. Stejnosmemd nape¬ 
ti mdnime ha stridavd spinacim prvkem, 
jimz je u vibradnich menidu mecha- 
nicky kontakt, u tranzistorovych meni- 
du tranzistor. 

Princip a funkce 

Zdkladni princip byl popsan jiz v hvo- 
du, popiseme si proto funkci konkrdtni- 
ho zapojeni (obr. 1). Je to jedno z nej- 
jednodussich zapojeni vubec. Primarni 
a sekundarni strana menice neni galva- 
nicky oddelena a sekundarni napeti 
(indukovand ve vinuti n%) se pricitd 
k napajecimu napeti. Tranzistor v tom- 
to zapojeni tvofi vlastnd nizkofrekven- 



cni oscildtor. Jeho kmitocet je urcen 
indukdnosti sekunddrniho vinuti trans¬ 
formatoru Tr a kapacitou kondenzatoru 
C 2 . Napeti tohoto kmitoctu se privhdi 
na bazi tranzistoru 71 a tranzistor otvira 
a zavira. Tim se pferusuje stejnosmerny 
obvod od vstupni svorky + pres emitor- 
-kolektor tranzistoru a pres primarni 
vinuti transformatoru Tr zpet ke svor- 
ce — napajeciho napeti. Tim je umozne- 
no vstupni napeti transformovat v pome- 

t a ^2 ^ , 

ru zavitu — : transformovand napeti 
m 

potom usmernime diodou Di a filtrujeme 
kondenzatorem C 3 . Je nutnd dodrzet 
sprdvne poradi v^vodu transforma¬ 
toru; proto jsou na schdmatu zadatky 
vinuti oznaceny teckou. Pri zamene vy- 
vodCi se tranzistor nerozkmita a menid 
nefunguje. Odpor Ri je nutny k tomu, 
aby mdnic pracoval i bez zatizeni (na- 
prizdno); . uzavlrd stejnosmemd vnejsi 
okruh baze - kolektor. Zateduje zdroj tr- 
vale proudem asi 1 mA. 


Pouzite soucastky 


Nejdulezitejsi soucistkou menice je 
transformator. Je navinut na feritovdm 
jadru Ef 8 X 12 (jsou to tzv. feritovh 
,,dcka“). Primarni vinuti ma asi 5 zavi¬ 
tu na 1 V, tj. pro vstupni napeti 12 V 
ma 60 zavitu. Pozadovand sekundarni 
napeti u vzorku bylo 120 V, proto sekun- 


U 2 „ 120 

darni vinuti ma n 2 ~ni -jj~ =ou. —= 

= 600 zavitu. Vypodet prurezu vodide 
je stejn^ jako u bdznych transformatoru 


proto nutnd, aby mel chladid. Volba to¬ 
hoto tranzistoru vsak neni kriticka a lze 
pouzit i jiny tranzistor s kolektorovou 
ztratou 4 W. Je to napf. rada Tesla 
NU72, 

Dioda Di musi vydrzet napdti, ktere 
na ni privadime. V nasem pripade je 
to starsi typ 35NP75, pro vetSi napdti 
nez 120 V by bylo nutnd pouzit 36NP75- 
Soudasnd ekvivalenty tdchto diod jsou 
KY704 a KY705. 

Pouzite kondenzatory Ci a C% jsou 
svitkovd typy MP; provedeni neni kri- 
tickd. Kondenz&tor C 3 filtruje vystupni 
napeti a vyhovi zde mali kapacita 
10 (je.F, protore stridavd napdti ma pomer- 
ne vysoky kmitodet a casova konstanta 
filtracniho obvodu muze b^t mnohem 
mensi nez u be^nych sitbvych zdroj 11 . 

Cely mdnic je postaven na destidce 
s plosnymi spoji Smaragd MTM 1 
(obr. 2, 3). 

Priklady pouziti 

Priklady pouziti byly naznaceny jiz 
v uvodu. Vsude tarn, kde krome maldho 
napdjeciho napeti pro tranzistorovd 
obvody potfebujeme jeste vetsi napdti 
pro elektronku, doutnavku, cislicovd 
ukazatele apod. 

Rozplska soucastek 


Tranzistor OC30 1 ks 

Dioda 35NP75 1 ks 

Feritov£ Jadro Ef 8 X12 1 par 

Kostficka na jadro Ef 8 X 12 1 ks 

Kondenzdtor 4 nF 1 ks 

Kondenzator 8,2 nF 1 ks 

E^ektro'ytickv kondenzator 10 pF/250 V 1 ks 

Odpor 100 kQ/0,05 W 1 ks 

Desti4ka s p!osn>'mi spoji Smaragd MTMl 1 ks 

Dr£t o 0 0,4 mm, 0,1 mm, Dentacryl 1 ks 



Obr . 2 



Zdenek Skoda 

Ctim zdfivky. Nevefim, ze kazi oci a ze po nick padaji vlasy , v&Hm sijejich ucinnosti - muj 
bole, kolik zdrovek 100 W uz v kuchyni „odeUo“, a ta petadvacitka zdfivka vedle sviii vydatne 
uz pdtym rokem . Nehanim stylovou petrolejku na chaie, ale mitja chain a musit pfi petrolejce 
koupat dxtko - bn. Donesl bych tam,ale sport pro tenhle ucel akumulalor. A kdyz uz se tahat 
s ,,olovem “, tak ho dokonale vyuzit. Ne blikavou zdrovcicku, avlak zdrivku s velkon ucinnosti 
premeny elektricke energie ve svetelnou , at' se ta drina s olovem proment v hcdne svella. 


Prekvapeni v Lipsku 

Jda o veletrhu Lipskem, obra til jsem 
svd kroky z novd radnice doleva, minul 
tiskovd stfedisko, pfesel usti Petersgasse 
a po takovych padesdti krocich se zasta- 
vil pred vyklady obchodu soukrom^ho 
elektrikare - vse pro kutily. Tohle hle- 
ddm v kazd^m cizim meste; casio si tu 
dobre a dlouho popovidam s mnoha dal- 
Simi podobn£ potrefenymi sprizneny- 
mi dusemi. A tu, hlehle, mezi desitkami 
zajimavosti mala zarivecka dlouha asi 
30 cm. prumer 15 mm, 8 W, cena 6 ma* 
rek. To, po cem uz ldta prahnu, na 
dosah ruky. Uz je jist£, ze tady tech 
§est marek necham. 

Nakupujte u odborniku 

Kuril v§ude bratra ma. Stojime tu 
ve fronte snad tucet ndrodnosti a radi- 
me se.vespolek. Kdyz na mne dosla fa- 
da, dozaduji se zafivky. Slecna proda- 
va£ka mi doporu£uje starter - uz se 
nepamatuji, asi 3 marky, tlumivku - 
snad 9 marek - a objimky, taky za bab- 
ku. Jehze cloveku je v cizi mene tesno 
a tak tlumivku i starter s tezkym srd- 
cem odmitam. Ale to nejde, naldha 
prodavacka, bez tlumivky to nepujde. 
(Jde totiz o to: zdrivka potrebuje k to- 
mu, aby hofela, svych 220 V a proud 
pfi 8 W asi 40 mA. Aby zapdlila, vyza- 
duje ndraz mnohem vyssiho napeti. 
Tlumivsfa obstaravd dve funkce: jed- 
nak omez£.e proud prochazejici z&riv- 
kou pfi hofeni, jednak - pfi rozpojeni 
startdru - dodava Spicku indukovan^ho 
vysokdho napeti pro zapaleni). „Ja 
Vam dobfe radim, musite mxt tak6 tlu- 
mivku a to tuto, specidlne pro osmiwat- 
tovou zafivku, a samozfejm£ starter. “ 

Ujistil jsem laskavou slecnu, ze to 
pujde i bez tlumivky. Vite, to se udela 
tranzistorovy menic a bude se to napd- 
jet z akumulatoru. - Slecna jde dozadu, 
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Obr. 1. Zapojeni oscildtoru. Jadro transfor¬ 
mdtoru je feritove , tvaru E, s vnejsimi rozme- 
ryjedne pploviny 42 x 21 mm; mezera me¬ 
zi obema polovtnami je 0,5 mm (jevymezena 
kartonem ) 


fronta nefronta. Ze by na svacinku? Po 
chvili se vraci, nebyla to tedy svacinka. 
„Ja jsem Vam neverila a byla jsem se 
zeptat kolegy,“ fikd s usmevem. „Ko- 
lcga potvrdil, 2e to tak jde. Ale pouze 
s temi tranzistory,“ dodava uz uspoko- 
jena. ' * 

Divko Greto, ci jak se jmenujes, viS 
^es mi zabalila vie nez jen tu trubicku? 
Tys Cechovi podala pies pult nejen 
horouene vytouzenou soucastku, ale 
i neco, co je jeste vzdenejsim zbozim, 
a co u nas zname pomalu jen z vyprave- 
ni moudrych starcu. Totiz zajem o za- 
kaznika a odbornou radu. 

Az se dostanete do Lipska, pozdra- 
vujte ten kramek ode mne. Vsak se tam 
pujdete podivat zfejme taky. 

Odnesl jsem si tedy medrou papiro- 
vou trubicku s napisem 
' LS 8 Watt 220-230 Volt TGL 8624 
Waren-Nr. 36 63 31 00 
Schlussel-Nr. 13752 110 
Koch-Leuchtrohren KG. BSB 
63 Ilmenau 
EVP 6,00 M; 

tedy vyrobek pana Kocha, komanditni 
spolecnosti se statni ucasti v Ilmenau, 
a dve objimky. Utratil jsem sakumpi- 
kum neco pfes osm marek, coz repre- 
zentuje asi tri piva nebo neco malo vice 
margonwasser. (Podobnd zdfivka se 
napf. vNSR proddvd za 5 marek, zapad- 
nich ovsem). ! 

Jak se zarivka rozsvitila 

Akumulator zdrivku nerozsviti. Ma 
pfilis maid napeti. To vsak jde zmenit. 
Vezme se vykonovy tranzistor, zapoji 
se tak, aby spinal a pierusoval stejno- 
smerny proud, ten to upraveny proud 
se zavede do transformdtoru a pre- 
transformuje „nahoru“. Bude-li doda- 
vat jenom pozadovany vykon a ne vie, 
nemusi.se nic tlumit. A bude-li kmitat 
„hranate <( a ne sinusove, vzniknou i 
spicky o vyssim napdti potfebnd pro 
zapdleni v^boje, takze*odpadne i star- 
tdr. 

Podstatnou souedsti stfidace je trans- 
formator. Na n£m zavisi spolehlivd 
rozkmitdni oscildtoru i spolehlivd za- 
palovani vyboje, na nem zavisi i ucin- 
nost a tedy v^te^ek nebo ztrdta svetel- 
ndho vykonu ve srovndni se zarovkou. 
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Obr. 2 . Izolovdni vyvodu transformdtoru 


2 adny div, ze se mi do navijeni trans- 
Tormatoru nechtelo. 

Po rocnim ,,odlezeni“, kdy nebylo 
jasno, zda bude zafizeni napajeno 
6 V nebo 12 V - posleze to bylo 6 V, 
nebof jsem koupil Trabanta - jsem 
vyhrabal transformdtory jiz kdysi navi- 
nutd pro fotoblesk (a nedobrb) a tak ja- 
ko kdysi jsem se cerstvymi pokusy znovu 
presvddcil, ze mne novd navijeni nemi- 
ne. Pfimet oscildtor k rozumnb cinnosti 
pfi napajecim napeti 6 V je tak obtiznd, 
ze dvojcinnd zapojenije nutnosti. I vy- 
§lo z toho posldzezapojeni podleschdma- 
tu na obr. 1. 

Tranzistory maji kolektor spojen 
s pouzdrem. Zde jsou proto kolektory 
uzemneny, coz umoznuje namontovat 
tranzistory primo na plechovou krabic- 
ku a .tu pfisroubovat bez dalsiho na kost- 
ru vozu (zdporny p61 baterie na kostfe). 

Buzeni bdzi se vyreguluje drdtovym 
odporovym trimrem. Proioze se trimr 
ponekud otepluje a to by mohlo po del- 
sim provozu vdst k poruse, nahradil 
jsem namahanou cdst jeho drahy v de- 
finitivni 1 verzi pevnym odporem, jehoi 
velikost jsem odhadl na 20 Q, nebof 
beiec je po nastavovani tdmdr na „hor- 
nim“ konci drdhy a trimr neni tepelne 
namdhan. Cim^ chci fici, ze pfi stavbd 
zafizeni muze vyjit i jind velikost odpo- 
ru, nebo se odpor nemusi pouzit vubec. 


proklaci ■ 



■v/pln, z karjqnu , 
ha ptnou strku 


Obr . 3. Prokldddm a vyrovndnt vrstev vinuti 
... na okraji 

S transformdtorem je patalie. Spatne 
se shdni drat i jadro, a kdyz uz je, rhusi 
se navinout. Osveddilo se mi feritovd 
jddro E o ddlce vnejsi hrany 42 mm. Na 
stfedni sloupek jsem slepil (z leskld le- 
penky) hranatou trubku, narazil ji 
na drevenou lafku, aby se ldpe drzela 
7 a aby se tlakem dratu riezbortila, a ria- 
^inul prvfii^vrstvu - jednu sekei emito- 
^ roveho vinuti (Li), tj. 32 zavitu f dratu 
o 0 0,6 mm CuL. Na obr. 2 je zpusob 
izolovani vyvodu - buzirka se nastfihne 
pod^l, jedna pulka se odstfihne a za zby- 
lou pulku se buzirka vsemi dalsimi zdvi- 
ty privdze. Vyjde-li odbocka nebo ko- 
nec vinuti na protilehly konec trubky, 
buzirku ponekud (2 3 mm) nastrihne- 

me a tudy zavedeme drat dovnitr. Ko¬ 
nec se pak mfize pfivazat niti a dalsi 
vrstva po nem nespadavd. 

Vineme tesne zdvit vedle: zdvitu. 
Vsechny vyvody samozfejme na jednu 
stranu, a to tu, kde jjboule" nebude 
pfekazet nasazeni jadra! Vyvody si 
oznacime bud praporecky nebo barev- 
nymi buzirkami. 

Dalsi vrstvu (L\ - 32 z dratu CuL 
o 0 0,6 mm) vineme na prokladov^ 
papir. Psaci papir nafezeme cepelkou 
presne na sirku o pul mm mensi, ndt 
je svetlost okdnka v jadru, a pruh papiru 
pfilepime tesne pod odbocku. Okraje 
civky natreme pred navinutim prokladu 
hustym roztokem odrezku plastickd 
hmoty v Cikuli, aby se krajni zavity 
nepropadaly. Vyjde-li prazdny kraj 
sirsi, je ho tfeba peclive \ylepit prouzky 
kartdnu a vyrovnat na stejnou vySku, 
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zriaSt? musime-li dalri vrstvu vinout 
tlustym drdtem (obr. 3). 

Na emitorov6 vinuti prijdou opet ve 
dvou vrstvach vinuti bdzi ( L 2 + £2') — 
— 2 X 52 zavitu dratu o 0 0,3 mm 

CuLr. 

Jak je videt, vinu transformdtory zd- 
sadne bez cel, rucne, pouze na trubku, 
zavit vedle zavitu, kazdou vrstvu s pro- 
kladem paplrem. Zkusenost mne nauCi- 
la, ze kostram upadavaji cela, ze divo- 
kC vinuti se spatne pocita, ze zabere 
moc mista - v okenku je vie vzduchu 
nez dratu - zavity se mohou prodfit 
nebo prorazit, Spatne se odvadi teplo 
ze spodnich vrstev. Zkrdtka vzhlednd 
a peCliva prace je funkeni a vubec, vy- 
plati se to a basta. I kdyz navinout 
1 400 zavitu dratu o 0 0,2 mm CuL 
(vinuti Lz)i vzdy stovku do vrstvy, mi 
trvalo tyden. Zato se mi do okdnka 
vsechno na chlup veslo i s krycim papi- 
rem a se stitkem, co jsem vlastnC navi- 
nul, abych to pozdeji vedel. 

Konec a zadatek dratu o 0 0,2 mm 
radeji nastavte kablikem, aby se mohl 
upevnit do svorkovnice bez obav, ze 
se v aute „utrese u . 

Boky vinuti je treba pokryt lakem 
(o'chrana proti vlhkosti a zpevneni vi¬ 
nuti). 

Pri uvddeni do chodu (viz dale) se 
mi osvedcila mezera mezi pulkami jdd- 
ra transformatoru, vytvorena dvojmo 
prelozenym kartonem (asi 0,5 mm). 

Transformdtor se pripevni a stahne 
plechovym trmenem. Radeji vetsi silou, 
aby prilis hlasite nepiskal. Lepsi by bylo 
jddro slepit epoxidovym lepidlem, mu- 
sime vsak pamatovat na upravy. 

Oscildtor se postavi nejdrive na po- 
kusnou svorkovnici. Tranzistory upev- 
nime bez chladiCe, jen za pajeci ocka 
prisroubovand k pouzdrum (kolektory). 
Na v^vodech bazi a emitoru je treba 
pdjet pouze krdtee horkou pdjeCkou 
a pouzivat pritom spise kalafunu nez 
cin! PH uvddeni oscilatoru do chodu 
potrebujeme k mcreni proudu Avomet, 
Potenciometr vytocime tak, aby byl 
jeho bezec u toho konce odporovd dra- 
hy, ktery je pripojen ke kladndmu polu 
baterie. Neza£ne-li po. pripojeni baterie 
oscilator piskat, jsou k bazirh pripojeny^ 
nesprdvne vyvody civky L% 4- L% (ne- 
nastala kladnd zpetnd vazba); pfepoji- 
me je kH2em. Oscildtor pak piska, rae- 
ridlo uka^e odb£r proudu, zarivka zacne 
slab6 svitit. Otacenim hridelem odporo- 
veho trimru a zmCnou tlouitfky mezery 
v jadru transformatoru (papirove vloz- 
ky) se "snazime dosahnout spolehlivdho 
rozbihani (nasazeni oscilaci), zapalovd- 
ni zarivky, stabilniho svitu a co nejmen- 
siho odberu proudu. Na koncich zarivky 
se posldze objevi fialovy svit; kmitocet 
oscilatoru se zm£ni, „vykvikne“, za¬ 
rivka se rozsviti naplno, fialovy svit 
zmizi. Pokusnik se muze radovat, nebot’ 
pracoval uspesne. 

Pri dalsim otaceni bezee trimru se po- 
n£kud zvetsuje svit zarivky, mnohem 
rychleji vsak roste odber proudu a tran¬ 
zistory se zahrivaji. Optimalni kompro- 
mis mezi svetlem a odberem proudu je 
pri odberu proudu asi 1,5 .A (b6zec asi 
ve ctvrtine drahy). To vyhovuje - 1,5 A 
X 6 V - 9 W. Zarizeni nechame bezet 
pet minut a pak kontrolujeme otepleni 
transformatoru, trimru a tranzistoru. 
Jak ji^ bylo receno, trimr (0,5 W) se 
ponekud zahral, proto jsem k nemu pri- j 
dal odpor 22 fl/6 W. Tranzistory jsou 


teplejsi, jejich teplota vsak neprekro^ila 
40 °G. Presto je vhodn£ pripevnit tran¬ 
zistory na chladici plech. Transforma- 
tor a zarivka zustaly zcela chladn£. Po 
kontrole muzeme pokusn^ zapojeni 
rozebrat. Zkroutime dohromady vyvody 
emitoru a bdze k pfislusn^m tranzisto- 
rCim, abychom nemuseli znovu zkouSet 
zpetnou vazbu. 

Oscilator nacisto 

Pro definitivni konstrukei jsem zvolil 
kostru, sestavenou ze dvou hlinikovych 
plechu tvaru U. Celni dil (obr. 4) nese 
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Obr,, 4, Chladil - vpravo uhelnik pro kry 
a zakladni desku . 

jako chladic oba tranzistory a spinac 
(uprostred), zboku je pripevnen trimr. 
Jeho vyska je dana vyskou transforma- 
toru, sifka uvedenymi soundstkami a tdz 
tim, ze se do nej musi vejit transformd- 
tor a dve svorkovnice (lustrovd) pro 
privod napajeciho napeti 6 V a vyvod 
napeti k zdrivee. Hloubku urcuje hloub- 
ka spinace a tlouSfka vinuti transformd-- 
torn, kteremu buzirky s vyvody vytvofi 
slusnou bouli ve smeru ke spinari. V ro- 
zich plechu jsou prin^tovdny ocelov6 
uhelnicky se zdvitem M3 pro upevneni 
krytu. 

Za celem je ponorena, dole prinyto- 
vdna otocne a nahore prisroubovdna 
(zavit M3 do ocelovych zadnich uhel- 
niku) vanicka, nesouci transformator 
a svorkovnice (obr. 5), vse upevn^no 
zapustenymi sroubky. Pri montdzi vyvo- 
du do svorek tuto vani£ku vyklopime 



Obr 5. Drzdk transformatoru a svorek 

kolem dolnich nytku a zapojime, co se 
zapojit dd, v tomto stavu, predevsim od¬ 
por 22 H mezi jeden v^yvod spinace a je- 
den konec drahy trimru, takze nepotre- 
bujeme zadn6 dalsi izolovan^ upevrio- 
vaci body. Spoj *s kostrou se vede na 
pajeci ocko, navlecen^ pod Sroubek dr- 
zici trmen transformatoru. Po zaklopeni 
vanicky do definitivni polohy pajime 
vyvody tranzistoru (emitory a bdze), 
k nimz umozhuje pristup mezera mezi 
Celem a vanickou (zespodu) (obr. 6). 
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Obr. 6 . Sestava chladice (dil I) a vanicky 
s transformdtorem (dil 2 ) pri pohledu shorn. 
Rozloieni soucasti je pouze orientacni 


GelC zafizeni se pripevni Ctyrmi za- 
pustenymi sroubky (dva do uhelnicku, 
dva pfirno do plechu vanicky v rozich 
za transformdtorem) na zakladni desku. 
Kryt z plechu ohnutdho do uhlu (pole- 
pime zevnitf sirokou pruhlednou izolaC- 
ni paskou a prilepime sem schema, aby¬ 
chom za cas vedeli, jak je zarizeni za- 
pojeno) se prichyti Ctyrmi sroubky shora 
do zdvitu v uhelniccich. 

Zakladni desku (obr. 7) pak upevni- 
me sroubem M6 do horniho otvoru se 



Obr. 7. Zdkladni deska. Upevni se sroubem 
006 mm do horni diry pro hasici pfistroj 


zdvitem, urcenCho puvodne pro dr2dk 
hasiciho pristroje (v Trabantu). Uzem- 
neni obstara ten to sroub, ke zdroji napC- 
ti +6 V je odtud jen kousek (do ko- 
nektoru pro pripojeni montdzni 1am- 
py). Tyto spoje a vedeni k lampC zavlCk- 
neme do svorek otvory provrtanymi 
v nosnC Cdsti a pri sejmutCm krytu 
utahneme ^sroubovakem ve svorkovni- 
cich. 


Osv£tlenf naCisto 

Koupil jsem, jak IfeCeno, zdrivku s ob- 
jimkami. To je stroze technickC a nebez- 
peCnC - se stfepinami skla Clovek nikdy 
nevi. Proto jsem vzal dvC bilC vdlcovC 
krabicky od jehlicnatd soli do koupele 
(Karlovy Vary), nozikem prorizl Ctver- 
hrannd otvory pro navleCeni objimek, 
a do nich kolem zdrivky stoCil pruhled¬ 
nou folii z obalu na spisy. Je to uhlednC 
jako z tovarny - misto krabiCek na sul 
by to mohly byt i Cepidky z vinnych 
lahvi. Objimky jsem pak prisrouboval 
na pruh hlinikovCho plechu, prehnuty 
do tvaru korytka (pro ztufceni) a vy- 
lesteny uvnitr Silichromem jako zrcadlo. 
Na konce jsem zezadu prinytoval pCro- 
v 6 svorky - kolicky na prddlo. Za tyto 
svorky se zarivka pripevni pod strop za 
okraj karoserie, nebo ve stanu na snu- 
ru... co jd vim, jak a kdy budu zdrivku 
potrebovat a pouzivat. 

A je to. Tak prepychovC jako miij 
„pryskyrnik“ neni vybaven ani Jagudr. 
Tygra v tanku nemam, ale svitim zd- 
rivkou. 


* * * 

Stereofonni sluchatka s vestavenym 
prijimacem VKV a dvema teleskopic- 
kymi antCnami vyvinula japonskd firma 
National. V obloukii sluchdtek je ulozen 
prijimac s integrovanymi obvody vdetne 
stereofonniho dekodCru, drzdk na tfi 
mal6 baterie, vypinaC a spinaC dvou- 
stupnove tdnovd clony. V relativne 
, velkych sluchdtkovych muslich jsou 
male reproduktory. Jedna muSle md 
vestaven ladici obvod a pfepinaC mono- 
-stereo, druha tristupnovy regulator 
hlasitosti a balancni modulator. Oba 
reproduktory ve sluchdtkovych muslich 
Ize budit i z jindho stereofonniho zesi- 
lovace. Prijimac je osazen pfeti integro- 
vanymi obvody, tremi tranzistory a 
dvanacti diodami. S£ 

Podle rfe 1J1970 









Josef BureS 

NAvrh konvertoru byl veden snahou 
pomoci amat^rum, kteri se necht£ji 
vzdat vyhod polovodicu a nemaji moz- 
nost „sehnat“ drahy tranzistor UKV 
a jiny, dnes uzkoprofilovy material, jako 
sklen£n£ doladovaci trimry a cuprextit. 
V konvertoru se pouzivA dosazitelny, 
nizkofrekvencni (podle katalogu) kre- 
mikov^ tranzistor KC507, KC508 nebo 
KC509 jako oscildtor a smesovaci dioda. 

S uvedenym tranzistorem lze v dan^m 
zapojeni p revest signal IV. TV pdsma 
na signal odpovidajici druh^mu az pd- 
t6mu kandlu nizsich TV pasem. 

Konvertor je urcen pro mista s dob- 
rym sign£lem, tj. poslouzi t^m^f na 
vgech mistech Prahy a v okolnich mis- 
tech s primou viditelnosti do nekolika 
desitek km. V takovych mistech se zdd 
urcitym prepychem pouzivat pro kon¬ 
vertor zapojeni s tranzistory AFI39, 
AF239, GF507 apod., nebof zapojenim 
se sm£5ovaci diodou lze dosahnout kon- 
trastniho obrazu, mnohdy s lep§i rozli-. 
Sovaci schopnosti - oscildtor v tomto 
zapojeni md totiz podruiny vyznam. 
Podminkou je pouze, aby byl stabilni. 
Na jakosti smesovaci diody vsak velmi 
zdlezi. Cim je dioda jakostnejsi, tim je 
lepsi kontrast a mensi §um.v obraze. 
Nejlevnejsi a nejdostupnejSi z pouzitel- 
nych diod, s nimiz se dd jeste dosahnout 
dobrych vysledku, je dioda GA205 
a diody OA5, ■ OA7 a OA9. U diody 
OA9 se ukdzalo ucelnym pouzit dv£ 
diody zapojen£ v s^rii. Nejl^pe „chodi“ 
ten to konvertor se specidlni smesovaci 
diodou UKV, napr. z rady TESLA 20 
az 35NQ50 . . . nebo se sovetskymi dio- 
dami D403 az 603 (pouzivaji se vetsinou 
v lokatorech). 

Zapojeni konvertoru je na obr. 1. 
.'Ma vstupni lad6ny obvod Li, Ci s va¬ 
zebni smydkou L\. pro ant^nu a vazebni 
smydkou L\* pro smesovaci diodu, od- 
deleny oscilatorovy obvod L 2 , C 2 s va¬ 
zebni smydkou L% pro smesovaci diodu 
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Tranzistor pracuje v^zapojeni se spo- 
le£nou bazi a jeho pracovni bod je 
odpory R lt R 2) Rz nastaven tak, aby 
jim prot^kal proud priblizn£ 3,5 az 
4 mA. 

Doladovaci trimry Cj, Cs a Cz jsou 
zhotoveny ze sklenenych trubickovych 
pojistek s vnitrnim prumerem 3 mm, 
ze sroubu a matice M3 (obr. 2). Cela 
pojistek se na smirkov^m pldtne ubrousi, 



Obr. 2. Kapacitni trimr z pojistky 

1 sklen£n£ trubiCka, 2 objimky, 3 navinut^ vodii, 
4 matice, 5 Sroub, 6 plech krabifky 


takze zustane sklenena trubicka se dv£- 
ma kovovymi objimkami. K dolni 
objimce se pripdji matice M3 a homi 
objimka se prodlouzi (asi o 3 mm) pfi- 
pdjenym, t£sne ovinutym tenkym poci- 
novanym drdtkem. Do dolni objimky 
s matici se zasroubuje doladovaci sroub 
-takov6 d^lky, aby pri upln^m zasrou- 
bovdni sahal k okraji horni objimky. 
Tim je trimr hotov. Upevnuje se na 
prislusn£ misto za dolni objimku pro- 
strcenim tesnym otvorem a opatrnym 
pripajenim. Doladovaci Srouby takto 
zhotovenych trimru zpravidla „nesedi“ 
dobre v maticich a „viklaji u se, coz 
znesnadnuje naiadeni. Pritladime je 
proto kouskem pruzn^ho oceloveho 
dratu, jehoz stred obepne sroub trimru 
C 2 a konce se opiraji o srouby trimru Ci 
a C3 (viz fotografii na titulni strane). 

Konvertor je namontovdn do kra- 
bi£ky s prepizkami, zhotovene ohnutim 
a pajenim z pocinovan^ho plechu z kon- 
zervy. Rozmery 7 jsou patrny z nAcrtku 
(obr. 3). 

. Okraj krabidky je zahnut pro snadn£ 
pripdjeni vika. Laden^ indukcnosti L\ 
a La jsou tvoreny rovnymi kousky ho- 
Idho, vylesten^ho meden^ho vodice 



komiirky. Vazebni smycka L\ je z ho- 
I^ho medendho vodice o 0 1 az 1,2 mm. 
Smydka Li'je vyvedena derami v boku 
krabi£ky na li§tu s pdjecimi ocky, priny- 
tovanou k boku krabiCky. Na tut^z listu 
je vyvedena vazebni civka L 3 ". Chce- 
me-li krabicku hermetizovat (pro pri- 
pojeni venku . u antdny), pouzijeme 
misto listy s ocky sklenen^ pruchodky, 
napr. ze starych krabicovych konden- 
zdtoru. Konec vazebni smycky L\ je 
v tuh£ izolacni trubicce a vma£knut 
do tesne diry v prepazce; na jeji druh^ 
strand k nemu pripajime vyvod vazebni 
civky L3'. Pri pouziti dvou diod OA$ 
muzeme jednu umistit ve vstupni a dru- 
hou v oscilatorovd „komurce“ (nebo ob& 
v oscildtorov^m dilu u zemnendho konce 
La tak, aby se nedot^kaly ladendho vo¬ 
dice) . Na diody nasuneme buzirku. 
Vyvody diod, kter 6 je treba spojit, 
zkratime asi na 10 mm. Diodu GA205 
umistime tak, aby prochazela prepdz- 
kou a byla v ni upevnena, napr. navle- 
£enim buzirky na diodu a vmadknutim 
do tesn^ diiy^ v prepazce. Stejne umis¬ 
time i specidlni smesovaci diodu. Tyto 
diody riemivaji pajeci vyvody a zasadneje 
nepajime. Na jejich vyvodni koliky je 
treba nasunout pruzinky pripdjeni ke 
koncum vazebnich smycek, jez v tom 
pripade vyrobime z holeho dratu 
tloust’ky asi 1 mm. 

Tranzistor je upevnen k dolacfova- 
cimu trimru C 2 opatrnym pripajenim 
za vystupek pouzdra, vyvodnimi dratky 
vzhuru.Pouzdro tranzistoruje uvnitr pro- 
pojeno s kolektorem, takze kolektorovy 
vyvod zustane volny a muze poslouzit 
k vytvoi^eni zpetnovazebni kapacity 
emitor-kolektor, kdyby tranzistor nebyl 
ochoten kmitat 11 a vyssich kmitoctech 
(pri j^tocen^m** trimru). V takov&n 
pripade staci kolektorovy vyvod vice 
pritdhnout k emitorov^mu, nebo jej na 
emitorovy vyvod (na nemz je navlece- 
na buzirka) nekolika zavity navinout. 
Ostatni sou^dsti, jako odpory a konden- 
zdtor C 4 , jsou nejmensiho typu a jsou 
pripdjeny primo mezi vyvody tranzis- 
toru, krabicku a pruchodkovy konden- 
zdtor C5. K dolad’ovacim trimrum Ci 
a C3 jsou pripojeny paralelne keramicke 
kondenzdtory Ci, 2,5 pF a CV, 5 pF. 

.. Civku L 3 tvori 14 zavitu t dratu 
o 0 0,4 az 0,5 mm, navinut^ho ria izo¬ 
lacni trubicce takov^ho prumeru, aby 
se celd civka dala nasunout na dolado- 
vaci trimr C3* Vazebni vinuti L3', L 3 ' 
maji po peti zavitech opredendho drdtu 


Obr . 1. ^apojem konvertoru se smMovaci 
diodou 

a tranzistorem T\ v bezn^m zapojeni, 
dale smesovaci diodu D\ a vystupni la- 
deny obvod L3, C3 s vazebni civkou L3' 
k diode a vazebni civkou L3", jez tvori 
soumerny \^ 7 stup. Vazebni smycka L 2 ' 
je jednim koncem pripojena ke kostre 
a tvori ji vyvodni dratek diody. Druhy 
vyvod diody tvori vazebni smyckuLa", 
jejiz konec prochazi prepazkou (izo- 
lovane) na vazebni civku L 3 . Na pola- 
rite diody nezdlezi. Vstupni obvod je 
tedy od oscilatoru oddelen prepazkou 
a diodou, aby vyzarovani do ant^ny 
bylo minimdlm. 


Obr. 3. Krabicka pro kon¬ 
vertor a rozmisteni soutas- 
tek . Vyska krabickyje 
18 mm 
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o 0 1,4 az 1,7 mm a d£lce 35 mm. Jeden 
konec vodice je pajen do cela kcmurky, 
druhy konec k horni objimce ladiciho 
trimru. Vcdife se snazime umistit v ose 
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o 0 0,15 az 0,25 mm, navinutdho na Lz 
asi uprostred. Horni konec civky Lz je 
pripajen pnmo k vycnxvajici objimce 
trimru. Vazebni civka Lz maze byt t£z 
vytvoreaa odbockou na pat6m zavitu 
od uzemnendho konce Lz , coz je jedno- 
dxissi. 

Nastaveni konvertoru 

V^stup konvertoru spojime kouskem 
dvo.ulinky s antdnnimi zdirkami televi¬ 
zoru, na vstup pripojime ant^nu a ria 
pruchodkovy kondenzator C5 a kostru 
napdjeci napeti (tri ploch£ baterie 
v s£rii) pres miliamp6rmetr. Dotkneme 
se prstem dolacfovacxho trimru C2. Kmi- 
ta-li oscilator, projevi se to malou zirie- 
nou vychylky na miliamp^rmetru. Cin- 
nost oscilatoru zkontrolujeme v cel£m 
rozsahu zmeny kapacity trimru C2, pri- 
padne ji upravime kapacitni zpetnou 
vazbou einitbr-kolektor. Kanalovy volic 
prepneme na kandl, zvoleny pro druhy 
program, knoflik doladeni oscilatoru ka- 
ndlov^ho volice dame do stredni polohy 
a otacenim trimru C 2 konvertoru se sna- 
zime najit signal druh6ho programu. 
Na tretim nebo ctvrt^m kanalu se to 


Napravy Ize v§ak dosahnout pomemS 
snadno popisovanym a v provozu osved- 
Cenym'jednoduchym zarizemm, jehoi 
jedinou nevyhodou - dd-li se to tak 
nazvat - je, ze jeho regulace je ru£ni 
a ze musi byt umisteno u televizniho 
prjjima6e,. aby byla viditelnd optickd 
signalizace napeti na vystupu., 

Jak vyplyva ze schdmatu (obr. 1), jd'e 
o prepinateln^ usporny^ autotransfor¬ 
mdtor s optickou signalizaci nadmerndho 
v^stupniho napeti. Pfistroj je vestaven 
do vhodnd skMnky-z izolafiniho mate- 
ridlu. 

PH zapindni TV prijima6e je‘ treba 
postupovat takto: 

1. Regulator nastavime do polohy vy- 
pnuto - levy „doraz“ pfepinaie. 

2. Zapneme televizor. 

3. Otacenim bezce prepinace smerem 
doprava zapindme postupne jednot- 
livd stupne autotransformdtoru, az 
za6ne svitit doutnavka. Pak vrdtime 
prepinac o jeden stupen zp&t; dout¬ 
navka zhasne. Blikani nebo svit dout- 
navky signalizuje, ze je na vystupu 
regulatoru napeti vet§i nez 220 V. 

Popis jednotlivych dilti 

Phpxnal - 

Prepinac je upraveny radic TESLA 
IAK55803. Aby pri prepindni nevzni- 
kaly zkratovd proudy opalujici kon- 
takty, je nutno u aretacni pruziny od- 
stranit jeden valecek - bezec pak vzdy 
jeden kontakt rychle preb£hne. Tim by 


urcite podaH. Trimr C2 nechame v ta- 
kovd poloze, kdy je nejjakostnejSi obraz 
i zvuk. Pak doladime vystupni obvod 
trimrem Cz a nakonec vstupnx obvod 
trimrem Ci. Neni-li napr. mozno za- 
chytit signdl na druhdm kanalu, pripo- 
jime k indukdnosti Lz ve vzdalenosti asi 
8 mm od uzemnen^ho konce keramicky 
kondenzdtor C2', 3 az 5 pF, jak je carko- 
vane naznaderio na schdmatu. Chceme-li 
prijimat druhy program na pat£m ka¬ 
nalu a nejde-li vyladit obraz a zvuk ani 
pri uplne zasroubovan^m trimru C2, 
pripajime k nemu paralelni konden¬ 
zator asi 2,5 pF. 

Po tomto nastaveni uzavreme kon- 
vertor yickem, kter6 k okrajum krabicky 
pripajime. Vicko je o neco vetsi a ma 
dii’y pro upevneni konvertoru napr. na 
bocni stenu v televizoru. Prilozenim 
vicka se obvody dastecne rozladi, proto 
konvertor po namontovani do televi¬ 
zoru znovu presne naladime. 

K zapinani napajeciho napeti pro 
konvertor pouzijeme volnd tlacitko, 
ktere byva u novejsich televizorxx, nebo 
umistime na vhodndm miste packovy 


vsak vznikaly pH preruseni privodu na¬ 
peti proudovd narazy, kterd televizoru 
neprospivaji. Tomu zabranime zapo- 
jenim ochrannych odporu Ro (obr. 1). 
Tyto odpory jsoix asi’ 1 Q (odpor neni 
kriticky), zhotovime je snadno nejldpe 
z konstantanov^ho odporovdho dratu 
tloustfky asi 0,6 mm a ddlky asi 10 cm; 
vinuti je samonosnd na prumeru 5 mm. 
Odpory pripdjime primo na v^vody 
fadice. Pri prepindni jsou odpory mzi- 
kov6 namahany proudem az asi 10 A. 
Proto je nutno dbit, aby prepinac 
spravne „zaskakoval“, nebof v mezi- 
poloze se mohou odpory R 0 prehratim 
odpojit a popripad^ i prerusit (pricemz 
se pretizi i prislxisn^ vinuti transformir 


spinal. Konvertor muzeme vyhodn6 
napajet z anodov^ho napeti televizoru 
200 az 230 V jednoduchym delidem 
z odporu asi 20 kf2/4 W a Zenerovy 
diody 6NZ70 podle obr. 4. (Pri pouziti 
kremikovdho tranzistoru n-p-n musi byt 
konvertor umisten tak, aby se nikde 
nedot^kal kostry televizoru!). 

4 -200+P3QV c - 
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Obr. 4 . Napajeni konvertoru z anodoveho 
napeti televizniho pfijimace 

V konvertoru je mozno pouzit i spi- 
naci tranzistory rady KSY, napr. 
KSY34 a levnejsi germaniovd tranzis- 
tory (po zmene polarity nap&jeciho na¬ 
peti) GF501 az 504. 


toru). Sifovou snuru (opatrenou zi- 
strekou s dirou pro zemnici kolik) do- 
poruduji pripojit tak, aby faze sit’ovdho 
napeti byla zapojena na b6zec radide. 
Dorazy radice seridime po uvolneni 
dvou sroubku na jeho 6elni desce vedle 
hridele. Po nastaveni sroubky znovu 
dotahneme. 

Autotransformdtor 

Autotransformdtor umoznuje nastavit 
sprivn^ napeti pro televizor pH sifovdm 
napeti od 180 do 240 V ve stupnich po 
10 V, tj. 220 V s presnosti lepsi nei 
±5 %, coz plnd vyhovuje. Prenisen^ 
vykon je v krajnim pripade (pH napeti 
v siti 180 V) asi 40 VA. Uvazujeme-IL 
i tlous^ku prokladCi mezi vrstvami vi- 
nuti, vystacime s prurezem sloupku 
transformatoru 10 cm^ - vhodnd'jsou 
napr. stridave skl£dan6 plechy Rotr 5. 
Vinuti 0 az 180 V ma 810 zdvitu dratu 
o 0 0,3 a& 0,4 mm GuL. DalSi Cist 
vinuti tvori 6 X 45 zdvitu drdtu o 0 
0,8 mm GuL. 

Pro sif 120 V a vystupni napSti 220 V 
by ovsem podobny autotransformdtor 
vy§el mnohem rozmSrnejsi vzhledem 
k nutn^mu prenosu v£tsiho vykonu a tim 
i k potrebe vetsiho jadra a v£tSiho poctu 
zdvitu tlxxsteho dratu. 

Signalizocni obvod 

Hlavni casti signalizadniho obvodu je 
doutnavka TESLA TP 120-10-58 6 * 
94006 s bajonetovou patici a s vestave- 
nym predradnym odporem. Doutnavka 


Obr. 1. Zb-pojeni 
regulatoru 


240 V 



o = poloho s aretad 



Antonfn Slavik 

V nlktervch elektrovodnych sitich doch&zi Zasto k vetSim odchylkam od jmenoviteho napeti 
220 V, Sasto i v rozmezi od ISO do 240 V. Tento stav neprospivd phdevHm elektrickym spo~ 
hbilxim, jako jsou napf . televizni prijimace. PH veth'm poklesu napeti v siti byva obraz na 
eleuizorn nekvalitni a home toko ohroluje podpeti dobu Hvota elektronek (jsou podzhaveny), 
PH vetHch odchylkdch napeti site od jmenoviteho napeti nepomdhd potom ani elektronicky 
stabilizator, nebof mivd pomeme maly .rozsah regulace . 



je zalepena bez objimky do diry o pru- 
meru banky nad prepinacem na celni 
stene pristroje. 

Doutnavka svitem upozorhuje, ze je 
treba zmensit vystupni napeti. Zapalne 
napeti se nastavi potenciometrem Ppfi 
vystupnim napeti 227 V, pri zapnutdm 
prijimaci a za kontroly pfesnym stri- 
davym voltmetrem zapojenym na vystup 
pristroje. Pri 230 V ma doutnavka jiz 
dostatecne a klidne svitit. Rozsviceni 
doutnavky upozornuje, ze vystupni na¬ 


peti regulitoru je treba zmengit. Pri 
provozu proto nesmi doutnavka trvale 
svitit; nedoporucuje se proto nechavat 
televizor a regulator bez dozoru, pre- 
devsim tehdy ne, je-li v siti napeti pod 
200 V * 

P muze byt libovolny linearni poten- 
ciometr nebo odporovy trimr (10 kQ), 
ktery ma na hrideli zifez pro sroubovak; 
je ho treba umistit do skrinky a nasta- 
vovat z bezpecnostnich duvodu pouze 
§roubovakem. Tim se zajisti i to, ze se 


jeho spravn£ nastaveni neporusi ndhod- 
n^m pootocenim nebo neodbornym za- 
sahem. 

Krome popsan^ho zpusobu signali- 
zace jsou mozn6 i jin£ varianty; obvod 
regulatoru by bylo mozn6 doplnit zvu- 
kovou signalizaci, popr. samocinnym od- 
pinanim zdroje pri zvetseni vystupniho 
napeti nad 220 V. Vsechny tyto upravy 
vsak nejsou nutn£, nebof pristroj zapo- 
jeny podle sch£matu pracuje pri sprdvnd 
obsluze zcela spolehlive. 
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= UV-30 


Ing. TomiS J. Hyan 

Rada let zaujimal elektronkovy voltmetr v ka£de lahoratofi pfedni misto vedle klasickeho uni - 
verzdlniho voltampermetru . S vyvojem tranzistorX setkali jsme se tez s tranzistorovymi volt - 
me try } ktere viak (vzhledem k vlastnostem beznych tranzistoru) nebyly svymi vlastnostmi 
srovnatelne s elektronkovymi pHstroji. Teprve s objevem unipoldrnich tranzistoru Uzenych po- 
tem (FET) ajejich vyuiilim vznikly v poslednt dobe konstrukce mmcich pristroju, ktere nejen 
konkurujt elektronkovym voltmstrdm , ale mnohymi vlastnostmi je i pfedU. 0 riekterych jsme ji£ 
ctendfe informovali [7] a [2]. Dnes si popUeme konstrukci a zapojeni citliveho tranzistoroveho 
voltmstruy jehoz pouiiti je vpravde univerzalni. 



Tranzistorovy volt-ohm-amp6rmetr 
UV-30 ma vsechny dobr£ vlastnosti 
elektronkovdho pristroje, jako je preti- 
zitelnost vstupu a znacne velky vstupni 
odpor. Soucasne ma vsak i vlastnosti 
prirucnich klasickych univerzalnich me- 
ricich pristroju, jako je vsestrannost, 
mal£ rozmery a vaha, nezavislost na siti 
a esteticky tvar. .< 

Technicke udaje 

Mefeni stejnosmerneho napeti: 0,1 ai 
1 000 V v deviti dildich rozsazich. 
Fresnost mefeni: ±2,5 %. 

Tepl&tni zdvislost: 1 %/10 °G. 

Vstupni odpor: 30 MO [] 80 pF. 
Phlxiitelnost: 300 V na rozsazich 0,1 a£ 
3 V, 1 000 V na ostatnich rozsazich. 

Mefeni stfidaveho napeti: 0,1 az 1 000 V 
v deviti dilcich rozsazich. 

Pfesnost: ±3 % pri kmitoctu 50 Hz. 
Vstupni odpor: 30 MO || 80 pF. 

Tepiotni zdvislost: 1 %/10 °G. 

Kmitoctovd zdvislost: 10 Hz az 100 kHz/ 
±0,5 dB, 10 Hz az 100 kHz/±0,8 dB 
na rozsahu 0,3 V. . ’ 

Pietizitelnost: jako pri mefeni stejno- 
smernych napeti. 

Mefeni stejnosmerneho proudu: 0,1 az 
1 000 mA v peti dilcich rozsazich. 
Pfesnost: ±2,5 %. 

Tepiotni zdvislost: asi 1 %/10 °C. 
tjbytek napeti: 100 mV pri pln£ vychylce 
na vsech rozsazich. 

Mefeni stfidaveho proudu: 0,1 az 1 000 mA 
v peti dilcich rozsazich. 

Pfesnost: ±3 % pri kmitoctu 1 kHz. 
Tepiotni zdvislost: asi 1 %/10 °G. 

Ubytek napeti: 100 mV pri pine vy'chylce 
na vsech rozsazich. 

Kmitoctovd zdvislost: 10 Hz az 100 kHz/ 
/±0,5 dB. 

. Mefeni odpord: 6 rozsahu — X 10 Q; 
X 100 Q; x 1 k^; x 10 kH; X 100 kQ; 
X 1 MG (vztazeno ke stredu stup- 
nice). 

Pfesnost: ±3,5 % (±5 % na rozsahu 
xlOQ). 

Pfidavna chyba: ±1,5% d£lky stupnice. 
Mefici napeti: 100 mV. 

Zkouseni polovodtiu: je vestavena objimka 
pro pripojeni zkousenych diod nebo 
tranzistoru maleho vykonu.' 

Mefici napeti: 1,5 V. 

Mef ici proud: 100 pA. 

Vseobecn£ lidaje 

jSfapdjeni: 1,5 V (jeden maly monocla- 
nek), 9 V (jedna destickova baterie). 
Provozni zivotaschopnost baterii: 450 hod. 
(monoclanek), 100 hod. (destickovd 
baterie). 

Zdvislost vychylky mefidla na napeti zdroje: 
±2 % (pro napeti kolisajici v mezich 
±10 az —20 % od jmenoviteho), 
Provozni teplota: 5 az 50 °G. 

Rozmery: 183 X 92 X 42 mm. 

Vaha: asi 500 g. 







Obr. 2. Univerzdtm 
tranzistorovy volt - 
okm-ampermetr 
GRUNDIG UV-30 

1 - 2 - mechanickd 

korekce nuly, 3 - 
4 - Pr „ 5-Pf i,6- svor- 
ka pro polovodiie, 7 - 
zdirka pro mdreni odpo- 
rfi, 8 - zdirka pro mere- 
ni napeti, 9 - spole£n4 
zdirka pro vSechna me¬ 
reni, 10 - zdifka pro mfc- 
feni proud u, 11 - Pf a 
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M£fici pristroj je vestaven ve skrince 
z nerozbitn 6 plastick^ hmoty (obr. 2 ). 
Obsluhuje se jednim hlavnim prepina- 
dem (volba druhu mereni a rozsahu) 
(5), spmacem provozu (4), regul&torem 
elektrick£ nuly ( 1 ), regulatorem ko- 
necnd vychylky pri m£reni odporu (3) 
a prepmacem pro stridavd nebo stcj- 
nosmernd mereni {11), 

Zapojeni mefidho pristroje 

Jak je zrejm£ z obr. 1, tvoH aktivni 
cdst pristroje mustkovy zesilovac osaze- 
ny Sesti tranzistory, z cehoz dva jsou 
unipokimi (7*i a T 2 ), Vstup zesilovace 
je osazen prive jednim z techto dvou 
polem rizenych tranzistoru; jeho vstupni 
odpor (vzhledem k deliH) je 30 MU. 
Zbytkovy proud elektrody G je jen 
nekolik pikoamp^ru (pA), takze muze 
byt zcela zanedban. K ochrane proti 
pretizeni vstupu je pripojena k elektro- 
de G doutnavka. Dal§i ochranu tvori 
s^riovy odpor R 24 . Vstupni delic Ri az 
Rg umoznuje prepinini na odpovidajici 
uroven vstupniho nap£ti, a to v pomeru 
1 : 3,16 na stupen. Aby delici pomer 
(10 dB) byl zachovdn t6z pH vy§sich 
kmitoctech (pri mereni stridavych na- 

eti), jsou jednotliv^ odpory premosteny 

ondenzatory Ci az C 9 , cimz se dosdhne 
pozadovan 6 kompenzace [3]. Rapacity 
kondenzdtoru jsou voleny tak, ze vliv 
kapacitni zdteze mericiho zesilovace je 
velmi maly. Pro mereni proudu jsou 
cinn£ odpory jednotlivych odpomikii 
delice Rio az Ru tak mal£ ze kapacitni 
kompenzace pro stridav 6 mereni neni 
nutnd ani pri mereni na vyssich kmi- 
toCtech. 

Pri mfcreni odporu slouzi s^riovy 
delic Rib az i?ai jako porovndvaci odpor. 
Promennym odporem R 21 je serizen 
proud obvodu B 2y R 22i R 2 \ a R 2 o na 
takovou velikost, ze pri nezatizenych 
vstupnich svorkdch (pro mereni odpo¬ 
ru) je na delidi merici napeti prave 
100 mV. Tim se zamezuje prlliSnemu 
odberu proudu ze zdroje (baterie B 2 ) 
pri mereni odporu rAdu jednotek az 
desitek 

M£rene napeti se privddi na elektrodu 
G prvniho tranzistoru T 1 , ktery slouzi 
pouze jako impedanfini transformator 
(emitorovy sledovac), Z elektrody S 
tranzistoru Ti prechazi mereni napeti 
na bazi tranzistoru T 3 , jehoz emitorovy 
proud proteka pres spolecny emitorovy 
odpor R 29 (stejhe jako emitorovy proud 
tranzistoru T 4 ). Touto emitorovou 
vazbou je tez rizen tranzistor 7 ~ 4 , takze 
na kolektorovych odporech R 2 ? a R33 je 
zesilen^ mereni napeti. Tranzistory T 5 
a 7c pracuji opet jako impedancni 
menice a budi merenym signalem 
(bucf pfxmo, nebo pres diodovy mustko- 
vy usmernovac) meridlo / 1 A . Elektricka 
nula meridla se da nastavit potencio- 
metrem Rso ■ 

Pri mereni stridavych napeti (prou¬ 
du) se prepina prepmac Ph&, b, c, ktery 
pripojuje meridlo k diodov&mu usmerno- 
vaci Di az D 4 . Dioda Do v serii s odpo¬ 
rem Rzq kompenzuje pouze teplotni 
zavislost mustku. 

Aby byl hlavni prepihac co nejjedno- 
dussi, je treba presouvat jednu privodni 
snuru podle druhu mereni do pfislusne 
svorky. Svorka oznacena je spolecna. 
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MePeni proudu 

. Vzhledem k tomu, ze zakladni nape- 
t’ovy rozsah tohoto pristroje je velmi 
maly (100 mV) (neboli voltmetr je 
velmi citlivy), meri se proud jako nape- 
fovy ubytek na znamdm. odporu; pri 
proudu do 1 A na odporu 0,1 Q ( R\o) s 
pri proudu do 100 [jlA na odporu 
1 000 n ( R\o -i- Rn + R 12 Ris + 

’ + ^14). 

Mereni odporu 

Na obr. 3 je princip mereni odporu. 
Meri se porovnavaci metodou. Jestlize 



jsou zdirky pro pripojeni merendho 
odporu R x zkratovdnyj pak rucka me¬ 
ridla je na nule (napeti baterie B 2 je 
prilozeno na odpor R v ). Pri nekonecn^m 
odporu ukaze meridlo pin 6 napeti bate¬ 
rie B 2 pres predradny odpor R v . Je-li 
Rv = Rx, zaujme rucka meridla polohu 
prdve ve stredu stupnice. V okoli stredni 
vychylky je presnost (citlivost) mericiho 
pristroje nejvetsi. Proto se doporucuje 
merit neznam 6 odpory (prepnutim 
hlavniho prepinace) vzdy v t^to stredni 
tretine rozsahu stupnice. 

ZkouSeni polovodicu 

Je-li hlavni prepinac Pria. b v poloze 
0,1 mA (TEST), je mozno zjist’ovat 
vlastnosti diod nebo tranzistoru (zkou- 
seji se jako diody) v propustn^m ci za- 
vern^m smeru. Z vychylky rucky je 
patrno, je-li dioda dobrd nebo prora- 
zend a dale, je-li germaniova nebo kre- 
mikova. 

Mereni v dB 

Vzhledem k tomu, ze zakladni rozsah 
tohoto pristroje je 100 mV a na stupnici 
lze spolehlive cist napeti od 5 mV, a dale 
ze kmitoctovy prubeh je vyrovnany az 
do 100 kHz, lze pouzivat ten to univer- 
zdlni voltmetr i pro nf mereni jako nf 
milivoltmetr. Proto je stupnice opatrena 
t^z stupnici v dB, kde udaj 0 dB odpo- 
vida normalizovanemu v r ykonu 1 mW 
na odporu 600 H - a tcdy napeti 
0,775 V. Jednotlive rozsahv jsou odstup- 


novdny po 10 dB. Meri-li se tedy na 
rozsahu 10 V, pak k prectend zakladni 
vychylce v dB je nutno pricist 2 x 
X 10 dB = 20 dB apod. 

Uteratura 

[1] Hyan, J, T,: Merici pristroje pro 
praxi. Radiovy konstrukt^r c. 
5/1969. 

[2] Hyan , J. T Univerzalni tranzisto¬ 
rovy voltohmmetr. Amat^rsk^ radio 
c. 5/1968, str. 62—64. 

[3] Hyan, J. T Elektronick^ volt- 
metry. Radiovy konstrukt^r c. 5/ 
1969, str. 17 az 19, str. 39. 

[4] Zap/, G.: GRUNDIG Universal- 
-Messgerate UV-30 und UV-35. 
Grundig Technische Mitteilungen 
c. 2/1970, str. 724 az 727. 
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Spinaci polem rizene tranzistory 
MOS 3N167 a 3N168 firmy Siliconix' 
maji jiz integrovanou Zenerovu diodu 
. mezi ridici elektrodou a zikladnou. Ma 
zamezit hromadeni statick^ho naboje 
na ridici elektrode a pripadnemu probiti 
kyslicnikov£ vrstvy. Typ 3N167 ma pru- 
razn^ napeti emitor-kolektor, ridici 
elektroda-kolektor, ridici elektroda-emi- 
tor 30 V, typ 3N168 25 V. Odpor pri 
sepnuti maji max. 20 a 40 D. Zav^rny 
proud kolektoru proti emitoru je mens! 
ne£ 0,5 nA a 1 nA. Prvky jsou v pouzdru 
TO-72. 

Podle podkladu Siliconix Si 



Stereofonni zesilovac G 4 W 

Konvertor pro II. TV program 

Kurs pro zaHnajici 
amatery-vysila£e 

Antenni zesilovac pro II. TV 
program 
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Ke stabilizaci malych napeti Ize s vyhodou vyuzit linedmiho integrovaneho obvodu MAA325. 
Jeho pouzitim se stabilizator znacne zjednodust a oziveni je velmi snadnL. Vyhodnd je mala 
zdvislcst vlastnosti fidiciho zesilovace na teplote\ dosaiena diferencidlnim zapojenim tranzi¬ 
storu Ti a Ti. 




Zapojeni stabilizatoru je na obr. 1 . 
Sidici zesilovac je tvoren tranzistory 7~i 
a Tg. Baze tranzistoru Ti je pripojena 
pres promSnny odpor R 4 na referenfini 
napeti diody £>s, vzorek vystupniho na¬ 
peti se privadi do baze tranzistoru 7 * 2 . 
Zmensi-Ii se z nejak&io duvodu vy- 
stupni napeti, zmensi se proud tran- 
zistorera 7*2 a zmensi se i ubytek napeti 
na pracovnim odporu i? 2 . Zmensenim 
ubytku na odporu R 2 se pootevre regu- 
la 6 ni tranzistor Tt, cimz se zvetsi vy- 
stupni napeti na nastavenou velikost. 
Kondenzdtor C 2 na vystupnich svor- 
kdch zabranuje kmitani obvodu. 

Do desky s plo§nymi spoji (obr. 2) 
vpajime nejdrive usmernovaci diody D\ 
az D 4) sb£raci kondenzdtor Ci, odpory 
R 3 a R 4 a referencni diodu £> 5 . Na vstup 
stabilizatoru pripojime stridave napeti 
8 V a zmerime velikost napeti na kon- 
denz'atoru Ci (asi 10 V) a na diode £>5 
(6 az 7 V). Souhlasi-li velikost a polarita 
napeti, odpojime transformator a do- 
plnime zbyvajici soucasti. Velikost na¬ 
peti na vystupnich svorkach nastavime 


odporem R 4 . Pri uvad£ni do 
chodu nesmime prekrodit ma- 
ximalni dovoleny proud obvo¬ 
du MAA325 pretizemm nebo 
zkratovanim vystupu stabili¬ 
zatoru. 

Zmena vystupniho napeti v 
zdvislosti na velikosti odebira- 
n£ho proudu je v obr. 3. 
Z prubehu krivky je zrejma 
pomerne maid velikost vnitf- 
niho odporu i bez zavedeni 
zp£tn£ vazby. 



m 


Obr. 3. Zjdvislost vystupniho napeti na odberu 
proudu 


Obr. 2. Deska s ploHymi spoji stabilizatoru 
(Smaragd D81) 

Rozmery stabilizatoru umozhuji je- 
Ko pouziti v miniaturnich zarizenich, 
je vhodny pro napajeni operacnich ze- 
silovacu, vf casti pfijimacu, televiz- 
nich konvertoru apod. Nejvetti odebi- 
rany proud lze jednoduse zvetSit pri- 
danim vykonov^ho tranzistoru a volbou 
vhodnych diod £>1 az £>4 v usmhr- 
novaci. 


4xKA501 KZ721 HAA325 HAA325 



Seznam soucastek 

Odpory . • 

Ru R 2 3,5 kQ (souCast IO) 

R a 100 Q, TR 151 

Rt odporovy trimr 680 Q, TP Oil 
R & 1 kQ, TR 112 

R fl 680 Q, TR 112 

R, 470 Q, TR 112 

Kondenzdtory 

C x 1 000 ^F, TE 982 

C 3 10 [jlF, TE 986 

Diody 

D, a i D t KA501 
D c KZ721 

Integrovany obvod 
10 MAA325 


v 9 • • A CP 4 


(Dokondeni) 


jindPich Drabek 



Koronove stabilizator/ 

Jsou to subminiaturni elektronky se 
studenou katodou, s drdtovymi vyvody, 
plnen£ plynem. Tyto stabilizdtory se 
zapojuji na plnd vystupni napSti zdroje, 
stabilizuji i v oblasti malych proudu 
(10 az 100 pA). Nevyhodou je mal£ 
proudov^ zatizeni; pro zdroje FN vsak 
postacuje.Jsouvsaki takov 6 stabilizatory, 
kter^ umozhuji odb&r n^kolika mA. 
Jsou konstruovany s jinou naplni. Vy¬ 
hodou je nepatrna spotreba proudu, 
coz umozhuje pouzit zdroje vn s vel- 
kym vnitrnim odporem. Z uveden^ho je 
zrejme, ze pro urcity typ FN je treba 


pouzit koronovy stabilizator, jeho 2 
stabilizacni rozmezi odpovida pracovni- 
mu napeti FN. Praktick 6 zapojeni tfechto 
stabilizatoru v obvodech zdroju vn je na 
obr. 3d, 4, 5 a 6 . Zdroj na obr. 3d md 
tyto parametry: pri zmene sifov 6 ho na¬ 
peti ± 10 % je zmena vystupniho nap£- 
ti o zb 0,2 %. Prizmenh teploty od 20 do 
40 °C je zmena vystupniho napeti mensi 
nez 0,15 %. V tab. 2 jsou uvedeny koro- 
nov6 stabilizdtory na§i a sovetsk^ vyro- 
by, jez se pouzivaji v prevdzn 6 vetsine 
pfenosnych merich radioaktivniho za- 
reni, ddle jeden typ pro stabilizaci vet- 
siho vysok^ho napeti. Na obr. 9 jsou 
rozmery a zapojeni techto stabilizdtoru. 


413 rozmery zapojeni 411-19- 
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Obr. 9. 
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Parametry elektrickych obvodu jsou zd- 
visld na odporu vinuti rele — pocitadla. 
Je-li toto vinuti urceno pro elektronkovy 
obvod, je nutny proudovy impuls 10 az 
20 mA, pro vinuti rele v tranzistorovych 
obvodech je nutny proud priblizne 1 A. 
D&ka pulsu byva 3 az 5 ps. Nedostat- 
kem je mala pocitaci rychlost. Tato. po¬ 
citadla mohou byt vyuzita i v fade ji- 
nych zarizeni. 


Prakticke zapojeni fotonasobicu 
v prist rojich 

Z velmi rozsdhlych moznosti Ize na 
nekolika prikladech ukazat pouziti FN. 
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Obr. 13 . 


Nejsirsi vyuziti doznal FN v tzv. scinti- 
lacni metode pri registraci radioaktivni- 
ho zareni. Tato metoda je zalozena na 
tom, ze pruchodem radioaktivniho zare- 
ni luminiscencnimi ldtkami - scintilato- 
ry - vznikaji sv6teln£ zablesky. Nejcasteji 
se pouzivaji pevnd tzv. krystaly, jez by- 
vaji konstruovany podle velikosti foto- 
katody FN. Z obr. 1 vyplyva umisteni 
a funkce krystalu ve spojeni s FN. V tom- 
to pripadfe je nutny dokonaly kontakt 
krystalu s fotondsobicem - ten se zajistu- 
je natrenim sty end plochy specialni va- 
zelinou. Zdblesky z techto krystalu jsou 
nepatmd, proto celek FN -f krystal pra- 
cuje v tomto pripade v naprostd tme. 
Krystal ma sklenend okdnko,kterd tvori 
stycnou plochu s FN, zbytek krytu krys¬ 
talu je z kovu, na nemz je z vnitfnl stra- 
ny nanesena luminiscendni vrstva. Ten- 
to zpusob mereni radioaktivniho zdreni 
je velice rozsiren. Jako priklad slouzi 
zapojeni prenosndho merice radioaktiv¬ 
niho zdreni na' obr. 6. Pulsy z FN 
jsou zesileny tristupnovym zesilovacem 
(7i az 7 * 3 ) a transformatorem, dale pfi- 
chazeji na diodovy^ integrdtor. Mefici 
rozsahy se prepinaji razenim odporu, 
jez jsou zapojeny paralelnd k vystupni- 
mu meridlu. Nulovy klidovy proud se 
nastavuje potenciometrem 500 k£L 
Zdroj vn tvofi generator s tranzisto- 
rem T 4 , napeti stabilizuje koronovy sta¬ 
bilizator. Tri rozsahy umoznuji mefe- 
ni od 0,008 do 10 mr/hod (pro zd¬ 
reni y). Odbdr z baterie 4,5 V je 8 mA. 

Na obr. 5 je sonda na stejndm princi- 
pu, pouzivd se k mereni radioaktivniho 
zareni ve vrtech pri geologickdm pru- 
zkumu. Konstrukcnd je uzpiisobena tak, 


aby signdl z tdto sondy mohl byt predd- 
van po jednozilovdm kabelu (druha 
zila = zem) na vzddlenost priblizne 
1 az 3 km. Nezdlezi pritom na jakosti 
kabelu, obvykle se pouzivaji kabely 
s ocelovymi zilami. Zaporne pulsy z FN 
jsou privddeny na ctyrstupnov^ zesilo- 
vac 7j az 74. Prvy a ctvrty stupen jsou 
zapojeny s uzemndnym kolektorem, 
druh^ a treti s uzemnenym emitorem. 
Kazdy stupen je stabilizovdn zdpornou 
zpetnou vazbou. Ke zmenseni sumu 
prvdho stupne je napeti mezi kolektorem 
a emitorem jen 2 V a odebira se z delice 
R 17 , R 15 . Filtr /?i 2 , Ca zamezi pronikani 
stridavd slozky z generatoru vn ci vy- 
stupu do bdze 7i pres napdjeci obvody. 
Druhy stupen 7*2 tvaruje pulsy jak am- 
plitudove, tak sirkove. Treti stupen for- 
muje pulsy do takrka pravouhl^ho tva- 
ru. Ze zesilovace jdou pulsy pres diodu 
Z >2 na multivibrator Ts, To. Zdpom 6 
pulsy d^lky 90 ps jdou na koncovy ze- 
silovac T 7 , 7k. Koncovy stupen predava 
pres transformdtor pulsy po kabelu k ci- 
taci ci jin^mu pristroji pro zpracovini 
impulsu. Zdroj vn je osazen 7g. Odber 
sondy je asi 80 mX. Tyto sondy jsou 
obvykle konstrukcne uzpusobeny tak, ze 
cel^ zapojeni je ulozeno v kovov£ trubce 
o 0 40 az 80 mm a d6Ice asi 2 m, her- 
meticky uzavren^, coz umoznuje me¬ 
reni ve vrtech, kde je voda, velky tlak 
i velka teplota.- Popsanou sondu je moz- 
nopouzit pro nejruznejsi ucely, popripa- 
de s nepatrnymi zmenami i pro zesilo- 
vani svetelnych signdlu v astronomii ci 
pro amatory ve svetelne telegrafii atd. 
Na obr. 14 je priklad zapojeni FN a ze¬ 
silovace signalu s elektronkou ECC85. 
Je to sonda NKG202, vyrabena Teslou 
Liberec. V sond£ je pouzit FN tuzemsk^ 
vyroby 61PK411. Elektronka ECC85 je 
zapojena jako katodovy sledovac. Ve§ke- 
rd napeti jsou na sondu priv&deria pres 
specialni patici, jez je prizpusobena 
k pripojeni zdroje NBZ 615. Sonda se 
dodava v provedeni pro mereni radio¬ 
aktivniho zareni. Vystup pulsfi je impe- 
dancne prizpusoben pro souosy kabel. 
Sonda se pouzivd pfevazne pro spektro- 
metrii. 

Na obr. 15 je blokove schema jin^ho 
pristroje s FN. K promefovdni nejruz- 
nejsich zarizeni v akustice, rozhlasov^ 
a televizni techni- . 



jolonasobii- 

Obr . 15. 

materialu v ndsypnych prostorech), pra- 
cuji bezdotykove, prevazn^ jako re!6. 

Jsou vyuzivdny jako hladinomery, in- 
dikatory materidlu na pdsech, v mnoha 
pripadech zajist’uji bezpednost pracuji-' 
cich. Jin6 pristroje vyuzivaji faktu, ze 
ruzn^ materialy pohicuji radioaktivni 
zdreni a na zjistbvani techto ztrat jsou 
zalozeny merice hustoty, tloust’ky mate¬ 
rialu, nepruchodnosti potrubi atd. S dal- 
simi se men primo obsah prvku v hor- 
ninach, tekutindch atd. V televizi se FN 
pouzivaji ke snimani diapozitivft obra- 
zovkou, sirok^ uplatneni nalezly FN t£z 
ve zdravotnictvi. Rozsireni moderni 
techniky je mimo jin^ zdvis \6 i na lidech 
(coz plati prdve o radioamat^rech) - 
to plati v plnd mire i u techniky foto- 
nasobi£u, proto tento pfispevek je urcen 
predevsim amat^rum, kteri jsou mnohdy 
prave temi, kteri moderni techniku za- 
vadeji do praxe. 
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ce atd. se pouzivaji 
sumovd generdto- 
ry. Jedna z moz- 
nych konstrukci ge- 
neratoru je na 
sch^matu. FN zde 
na rozdil od jinych 
zapojeni slouzi ja¬ 
ko zdroj sumu. Fo- 
tokatoda se osvet- 
luje doutnavkou. 

FN jemozno po¬ 
uzit napr. ve sve- 
telnd telegrafii a te- 
lefonii, kde mohou 
nahradit fotonky 
jak elektronkov^, 
tak polovodicov^. 
Zpusobu vyuziti 
FN ve vsech obo- 
rech je mnoho. Ve 
spojeni s radioizo- 
topy, jichz se vyra- 
bi v GSSR dosta- 
tecnd mnozstvi, 
jsou vyuzivany v 
pristroji’ch, kterd 
pracuji jako indi- 
katory urovne 
(kontroluji napr. 
mnozstvi ruznych 





K oscil&toi'um pro UKV 


Filtr pro potlaceni interferentniho 
hvizdu 


Ing. Jaro 

Generovani signdlu vysokych kmito- 
6tu v pdsmu UKV (nad 300 MHz) se 
setkava v praxi s fadou probldmu, 
zejm6na pri experimentdlnim uspofd- 
ddni obvodu - presto v§ak jednoduchost 
zapojeni a jeho nenarocnost (ma!6 
indukdnosti prisluSnych rezonan^nlch 
obvodu lze napf. vytvaret ladicimi ve- 
denimi) snadno vyvdzi ur£itd potize, 
kterd se u oscildtorft v t£to £dsti vysoko- 
frekvencmho spektra vyskytuji. • 

. O problematice oscilatoru pro UKV 
jsem ji£ pojedndval v [1], Doplnuji 
uvedend pfiklady zapojeni s tranzistory 
GF505, GF506 a GF507 o dalSi typy, 
tj. GF501 a GF502 a tak£ o kremikovd 
typu KC507 a± 509, jejichz vySsich 
harmonickych kmitofitu lze vyuzivat az 
do kmitofitfc nad 1 000 MHz. 

Pokud jde o zvetseni laditelnosti osci- 
ldtoru UKV, osazendho tranzistorem 
GF507, lze pouzit misto osciladni smyc- 
ky [1] t£z otevren6 vedeni s posuvnym 
zkratem (obr. 1). Pfi d£lce vedeni 
/ = 20 cm a vzddlenosti vodicu 8 mm 
je ladici rozsah pfiblizn6 Af ^350 MHz. 
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Obr . 1. Oscildtor pro UKV , laditelny v pas- 
mu'odf = 315 MHz dof= 665 MHz 


Puvodni zapojeni oscilatoru UKV, 
uvedend v [1], vyhovuje i pro tranzis¬ 
tory typu GF501. Pfi stejnych sou- 
£astkach obvodu a kapacite C = 11 pF 
je ladici rozsah zhruba odf = 260 MHz 
do/ = 360 MHz, jak je zfejm£ z obr. 2. 
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Obr.\2. Oscildtor UKV s tranzistorem GF501 
pro pdsmo 300 MHz 

Zmensenim kapacity C se zmfini ladi- 
telnost oscildtoru, a to pfi: 

C = 6,6 pF . . ./= 330 az 410 MHz; 

C = 5,7 pF . . ./ = 340 az 430 MHz, 

jak je zrejmd z obr. 3. Laditelnost osci¬ 
ldtoru UKV s tranzistorem GF502 je 
uvedena na obr. 4, a to pro 

C = 16 pF . . ./= 260 az 320 MHz; 

C = 9,2 pF . . ./= 280 az 350 MHz. 

456 , L ; 
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Obr. 3. Laditelnost oscilatoru UKV s tran- 
sistorem GF501 pH menH kapacite konden- 
zdtoru C 
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Obr . 4. Oscildtor pro UKV s tranzistorem 
GF502 pro pdsmo 300 MHz 


V puvodnim zapojeni podle [1] (az 
na zmenu polarity napdjeciho napeti) 
lze pouzit i kfemikov6 tranzistory typu 
KC507 az 509. Pfiklad zapojeni s tran¬ 
zistorem KC507 pro pdsmo 300 MHz, 
pfip. 600 MHz a 900 MHz (vyuzitim 
vyssich harmonickych kmitoctu), je 
uveden na obr. 5. Signdly vySsiclvhar- 
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Obr. 5. Oscildtor UKV s tranzistorem 
KG507 s vyraznymi vylHmi harmonickymi 
kmitoHy 


monickych kmitoctu jsou velmi inten- 
zivni; napr. pomoci 3. harmonickdho 
kmito£tu lze vcelku bez obtizi ziskat 
signal o kmitoctu/^ 1 000 MHz, jak 
je zrejme z obr. 5 (stupnice pro 2. a 3. 
vyssi harmonicky kmitocet je vpravo). 

Literatura 
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Poslech na jednodussich pfijimaCich 
na rozsahu stfednich vln a na v£t3in£ 
pfijimacu na rozsahu krdtkych vln je 
casto, zvlaste vecer, neprijemne rusen 
vysokym tdnem, tzv. interfereninim 
hvizdem. T6novd clona nebo reguldtor 
vysek pfilis nepomdhaji, protoze nepo- 
tlacuji jeden kmitodet, ale celd pdsmo 
od zvolen^ho kmitodtu s ur£itym, ne 
pfilis velkym sklonem. Protoze inter- 
feren^ni hvizd pfi pfijmu amplitudovd 
modulovanych signdlu md kmitodet 
9 kHz, muzeme jej odstranit tim, ze 
zafadime do cesty nf signdlu obvod, 
ktery tento kmitocet nepropousti. To 
umozhuje dvojity clanek T, nalad&nf 
na kmitocet 9 kHz. 

Napdjime-li Clanek podle obr. 1 pfi 
nezatizen^m vystupu ze zdroje napeti, 
tvofi zadrz pro kmitocet 

, _ll 

J0 2 nRC * 


C C 



Obr . 1. 


Abychom se (zvlaSte u tranzistorovych 
pfijimacu) pfibli2ili co nejvice podmince 
vystupu dldnku naprazdno, pouzijeme 
odpory malych hodnot. Pokud bude 
treba clanek doladit, musime doladovat 
postupn6 jednim clenem v poddlnd a jed- 
nim v pficn<§ vetvi Cldnku. * 



Moznost vypinateln^ho pfipojeni £ldn- 
ku mezi detektor a reguldtor hlasitosti 
ukazuje obr. 2, na obr. 3 jsou charakte- 
ristiky zesilovace pfi pouziti t6nov6 
clony a dvojit£ho 61anku T. 

Ing . J. Horsky 

* * * 

Monolitickd stabilizdtory* napeti 
SFG2100, SFC2200 a SFC2300 Ses- 
cosem mohou stabilizovat napeti od 2 do 
30 V .pri proudu do 12 mA. Vet§ich 
stabilizovanych proudu lze dosahnout 
pfidavnym tranzistorem (do 250 mA) 
nebo dvema pfidavnymi tranzistory 
(az do 2 A), SI 

Podle firemnich podkladu 
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Stanislav Zhejbal 

V piedchozich rocnicich AR bylo popsano mnoho ruznych nf zesitovacu , presto vlakje v kon- 
strukdch nf zesilovacu wrlitd mezera. Tuto mezeru by bylo mozno vyplnit popisem zesilovace 
jak s hospoddrnym napajenim z baterii , tak i s napajenim ze siioveho zdroje. Tento ilanek si 
klade za ukol sezndmit ctendfe s univerzdlnim nf zesilovacem , vhodnym pro jakostnejsi prenosne 
rozhlasove pHjimace . Popisovany nf zesilovac maximalrte vyuiivd energii i pH napdjeni 
z bateriu 


kondenzator C n a odpor 47 L1 (ktery 
zde byva obvykle zapojen) na zem zapo- 
jenim nf tlumivky 77. 

Vystupni autotransformator je pri- 
pojen na umely stred napajeciho napeti, 
vytvoreny kondenzatory C is a C i 4 - 
Timto zapojenim dosahujeme rovnez 
uspory energie napajeciho zdroje, ne- 
bof proudovy pulsy v tomto zapojeni 
jsou tenner polovicni (obr. 4a) vzhledem 
k obvykiemu zapojeni autotransformd- 
toru nebo reproduktoru pres elektro- 
lyticky kondenzator na zem (obr. 4b). 

Pouzite sou£astky 

Zesilovac je konstruovan na des- 
ti^ce s plosnymi spoji o rozmferech 


Technicke udaje 

Napdjeni: 9 V. 

Maximalnt sinusovy vykon na zdteli 4 Q: 
moznost prepin&ni vystupniho vy- 
konu ve trech rozsazich - 100 mW, 
250 mW a 750 mW. 

Tvarove zkresleni pH max. vykonu: 1 %. 
Napajeci proud klidovy: 18 mA. 

Napdjeci proud pH max. vykonu: 

100 mW asi 32 mA, 

250 mW asi 60 mA, 

750 mW asi 160 mA. 

Budicx napeti pro nf vykon 50 mW: 
pro 100 mW asi 13 mV, 

250 mW asi 18 mV, 

750 mW asi 8 mV. 

Kmitoctova charakteristika: 90 Hz az 
15 kHz, ±3 dB. 

Regulace hloubek na kmitollu 100 Hz: 
±6 dB. 

Regulace vysek na kmiloltu 12 kHz: ±6 dB. 
Osazeni: tranzistory KG508 2 ks, GG507, 
komplementarni par GC520 a GC510 
(GC520K a GC510K), dioda D7G 
(KA501). 

Zapojeni a funkce 

Zakladni uvahy pri navrhu nf zesi- 
lovade vychizely z vlastnosti oblibenych 
beztransform&torovych koncovych zesi¬ 
lovacu. Za zdklad zapojeni jsem vzal 
schema nf zesilovace, publikovan^ho 
v Radio (SSSR) e. 10/1967. V popisu 
£innosti se proto zamerime predevsim 
na odli§nosti od b 6 zn 6 ho zapojeni. 

. Tranzistor Ti (obr. 1) pracuje jako 
predzesilova£, za nimz nAsleduje ply- 
nul4 regulace hloubek a vy§ek. Poten- 
ciometrem Pi se reguluji hloubky, po- 
tenciometrem P 2 vysky., 

Zapojeni komplementarnich tranzis- 
torCi r 2 a T z umo^nuje rozdeleni napa¬ 
jeciho napeti na tranzistorech 77 a 7s 
tak, ie se i pri poklesu napeti baterie 
udriuje v bode A (obr. 1) polovicni 
napeti. Je to proto, ze napeti mezi bazi 


a emitorem 7 ~ 2 je ur£eno pomferem na- 
pijeciho napeti a napeti v bode A. 
Nastavime-li odporem R% v bode A 
napeti rovne polovine napeti baterie, 
dochdzi pri libovolne odchylce. od to- 
hoto napeti v bode A k posuvu pracov- 
niho bodu tranzistoru 7 " 2 tak, ze napeti 
v bode A se vyrovni na polovicni napeti 
baterie. Rovnost napeti na tranzisto¬ 
rech 7*4 a r 5 se udrzuje az do nap&je- 
ciho napeti 4 V. To mi za n&sledek, ze 
ani pri makm napijecim napeti ne- 
dojde ke zvetseni zkresleni, zpusobendho 
nesoum^rnosti rozdeleni napeti na kon¬ 
covych tranzistorech. 

Zapojeni diody D je bezne. V tomto 
zapojeni je pouzita sovetska dioda D7G 
nebo D72, jejiz charakteristika je na 
obr. 2. Podle charakteristiky lze vsak 
vhodnou diodu vybrat i z diod Teslv 
(OA5 nebo OA7, KA501 apod.). Zme- 
nou odporu R 14 nastavime proud (5 az 
7 mA) tranzistorem Tz tak, aby se i pri 
zmenseni napeti zdroje napeti na diode 
D t 6 mef nezmenilo. Zavislost napeti 
na diode D7G (v danem zapojeni) na 
napeti napijeciho zdroje je na obr. 3. 
Potom maji koncov£ tranzistory i pri 
zmenseni napeti tdmer stejny klidovy 
proud jako pri jmenovitem napijecim 
napeti, coz velmi priznive ovlivnuje 
tvarov 6 zkresleni pri malych signalech. 

Dalsi zvlastnosti je pripojeni repro¬ 
duktoru na jednotliv^ odbocky auto- 
transformatoru VT. Dosahujeme tim 
zmeny zatezovaci impedance konco- 
v£ho stupne a tedy i zmeny maximal- 
mho vystupniho vykonu a moznosti 
uspory napajeciho zdroje. Rozdil spo- 
treby proudu pri vystupnim vykonu 
65 mW na rozsahu 100 mW a na roz- 
sahu 750 mW je asi 25 mA, pro vy¬ 
stupni vykon 120 mW na jmenovanych 
rozsazich je tento rozdil 40 mA. Protoze 
vsak na rozsahu 100 mW je zatezovaci 
impedance 64 H, omezujeme pruchod 
stridav£ho napeti pres elektrolyticky 



Obr. 2. Charakte¬ 
ristika diody D7G 
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Obr. 3. 2fjdinslost napeti Ub na diode 
na napeti U napajeciho zdroje 


133 X 70 mm. Priklad spojoveho obrazce 
je na obr. 5. Koncov6 tranzistory jsou 
upevneny na ponekud predimenzovany 
chladic (obr. 6), nebot’ v zapojeni neni 
k tepeln6 stabilizaci pouzit termistor. 
Jadra pro VT a 77 jsou z vyprodejniho 
budiciho a vystupniho transformatorku 
prijimace Mir. Tlumivka 77 je navinuta 
dratem o 0 0,2 mm CuL do zaplneni 
ok^nka. Cinny odpor tlumivky ovliv- 
nuje pracovni bod koncovych tranzisto- 
r6; jeho vhodr.d velikost je asi 40 az 
50 Vystupni autotransformator ma 
300 zavitu dratu o 0 0,2 az 0,3 mm 


a) 1 

b) f 

Obr. 4. Proudove pulsy beztransformatoroveho 
koncoveho stupne 


CuL. Odbocka pro vystupni vykon 
100 mW je na 80. zdvitu, 250 mW na 
130. z&vitu, 750 mW na 240. zAvitu. 

V pripade, ze bychom chteli navrh- 
nout jin6 rozsahy vystupniho vykonu, 
nebo mdme-li k dispozici reproduktor 
s odlisnou impedanci, lze ze vztahu 

P = (kde U = 3,5 V) vypotttat 

zatezovaci impedanci R z pro pozado- 
vany vykon (P m ax =1,2 W) a pak urcit 
odbocku. 

V zesilovaci jsou pouzity bezn£ sou- 
castky, tj. miniaturni odpory, ploche 
keramicke kondenzatory, elektrolyticky 
kondenzatory 20 [iF/6 V do ploSnych 
spoju, ostatni jsou s axidlnimi vyvody. 
Elektrolyticky kondenzdtory C 13 , Cu 
a C 10 jsou tantalovy. Odpory 7?is a Rie 
jsou navinuty z odporovyho dratu 
vhodn6 dyiky. 




Obr. 1 . Schema zapojeni 




Uvadeni do chodu 

Nf zesilovac uvedeme do chodu pfe- 
devsim nastavenim pracovnich bodu 
tranzistoru T± a. koncovych tranzistoru 
T 4 a r fi . Odporem R& nastavime v bode 
A napeti rovne polovine napeti zdroje. 


Kazetovy magnetofon ,,KT 100“ 

Ackoli sc v NDR magnetofony ne- 
vyrabeji (dovazeji se z ClSSR, z Ma- 
cfarska a Polska), u kazetovych magne¬ 
tofonu je situace jind. Kazetov6 magne¬ 
tofony jsou vzhledem k jednoduchd 
obsluze velmi oblibeny a tomu odpovida 
i zajem spotrebitelu. Dovoz madarskych 
kazetovych magnetofonu „MK 21“ 
kryje z&jem a potfebu v NDR jen 
zcasti. VEB-kombinat Stem-Radio Ber¬ 
lin (pobocka Sonneberg) vyvinul proto 
v krdtkd dobe kazetovy magnetofon 
,,KT 100“ a ujal se i hromadnd vyroby. 
Soucasne zacala vyrabet firma ORWO 
kazety Compact podle mezinarodni 
normy. Na jare 1971 nabidne gramo- 
fonova firma AMIGA tak£ komercne 
nahran£ kazety Compact. 

Technicke udaje 

Provedeni: dvoustopy monofonni magne¬ 
tofon pro kazety Compact. 

Hr ad doba: kazeta CC 60 - 2 X 30 mi- 
nut, CC 90 - 2 X 45 minut, 

Rychlost posuvu pdsku: 4,76 cm/s. 

Hlavy: jedna univerzalni a jedna mazaci 
hlava. 

Kmitoctovy rozsah: 100 Hz az 8 kHz. 
Kolisdni vysokych tonu: lepsi nez 0,5 %. 
Odstap dzich napeti: lepsi nez 40 dB. 


Doporucuji nastavit polovicni napeti 
v bode A pfi napajecim napeti 7,5 az 
8 V, nebof odchylka pfesn6 poloviny 
napajeciho napeti pri 9 V je 0,1 az 
0,2 V na jednu stranu a pri napajecim 
napeti 4,5 V asi 0,2 V na opacnou 
stranu. Odporem R 11 nastavime velikost 


Odstup brvtnu: lepsi nez 35 dB. 

Potlaceni signdlu druhe stopy: v£t5i nez 
60 dB. 

Potlaceni mazadho kmitoctu: lepsi nez 
55 dB. 

Spotrebaproudu: pri zaznamu asi 150 mA, 
pri snimani asi 220 mA (pri jmen. 
vystupmm v^konu), ’ 
pri rychl^m pfevijeni asi 200 mA. 

Vystupni vykon: asi 700 mW. 

Pfavijeddoba: u kazety CG 60 asi 55 vte- 
rin. 


-9V +9V 


proudu prochdzejiciho tranzistorem Tz 
a tedy i koncovymi tranzistory Ta a 7 s. 
Vhodna velikost proudu tranzistorem 
Tz a diodou D je 7 mA; celkovy proud 
zesilovace je pak (pri napajecim napeti 
9 V) asi 18 mA. 


Napajed napeti: 7,5 V (pet. monoclanku 

nebo vnejsi sit’ovy zdroj). 

Rozmery: 200 X 250 x 65 mm. 

Vdha: 2,8 kg (s bateriemi). 

Kazetovy magnetofon KT 100 slouSi 
k reprodukci nahranych kazet a k za¬ 
znamu na kazety z rozhlasov^ho pfi- 
jimace, gramofonu nebo mikrofonu. 
Zaznamov£ tlacitko ma pojistku, tak- 
ze se nahrany pdsek nemufce nepozor- 
nosti smazat. Vsechny funkce magne¬ 
tofonu se ovlddaji jednim tlacitkem 
(na pfedni st£ne, obr. 1). Pfi zatlaceni 
je magnetofon zapnut pro snimdni 
(reprodukci), pfi opetndm stlaceni tla- 
citka se magnetofon vypne. Stlacime-Ii 
pd£ku tladitka doprava, je zapnuto- 
„rychl£ previjeni vpfed“, stlacime-li 
ji vlevo,. je zafazena funkce „rychl6 
previjeni vzad“. 

Pod tlacitkem jsou umist^ny poten- 
ciometry k regulaci hlasitosti, zabarveni 
zvuku a vybuzeni (zleva doprava). Ke 
kontrole napeti baterie a vybuzeni slou- 
zi meridlo s barevnymi policky. Vyjmuti 
kazety je velmi jednoduchd - pfi otevfe- 
ni vika se kazeta nadzvedne ze sv^ho 
luzka. Kryt magnetofonu je kombinaci 



Obr. 1 . Vnejsi vzhled 
magnetofonu KT 100 




Elektronicky prumysl je jednim z prumyslovych odvetvi NDR, ktere dosdhlo velkjch uspechd 
a bourlive se rozviji . Na dobrou prdci nemeckych techniku a ostatnich pracovniku v tcmto oboru 
Ize usuzovat i podle pristroju spotfebni elektroniky , ktere se prodavaly u nas , at jde 0 televizni 
prijimace nebo rozhlasove prijimace oyUich jakostnich trid. Tento Udnek seznamuje nale ctenafe 
s nejnovejHmi vyrobky spotrebniho prumyslu NDR, s kazetovjm magnetofonem KT 100 a celo- 
tranzistorovym stereofonnim rozhlasovym pfijimadem nejvylH jakostni tridy Transstereo . 



















































eloxovan^ho hliniku a barevn£ plastick^ 
hmoty. Pod ovladacim pultem je umiste- 
no vytahovaci drzadlo. Kazetovy mag¬ 
netofon KT 100 ma dve desky s plosny- 
mi spoji, jednu pro z&znamovy a snimaci 
zesilovac a druhou pro elektronickou 
£ast k regulaci rychlosti otaceni mo torn. 

Magnetofon (obr. 2) je osazen moder- 
nimi polovodicovymi stave bn imi prvky. 
V predzesilovacim a korekcnim stupni 
jsou krerrukov6 tranzistory, koncovy 
stupen je osazen komplementarnim 
parem tranzistorti GC510 a GC520 
Tesly Roznov. V casti k regulaci rych¬ 
losti otaceni jsou dva germanipv6 a jeden 
kremikovy tranzistor. Dalsi german iovy 
tranzistor je zapojen v obvodu indi- 
kacniho meridla. Gelkem je pristroj 
osazen sesti kremikovy mi a peti germa- 
niovymi tranzistory. Tranzistorem 7~i je 
osazen pfedzesilovac, 7*2 az 7* 4 pracuji 
V- prepinateln^m korekcnim predzesi- 
lovaci. Korekeni deny RC jsou zapojeny 
mezi emitory T% & 7* 4 . Pri zaznarnu 
slouzi 7* 4 jako impedancni transforma- 
tor k prizpusobeni univerzalni hlavy 
a vstupu (vystupu) zesilovace. Za bu- 
dicim stupnem s 7"s nasleduje bez- 
transformatorovy koncovy nf zesilova£ 
s tranzistory 7*7 a Ts- Pri zaznamu pra¬ 
cuji tranzistory koncov^ho stupne sHn- 
dukcnosti mazacj hlavy jako generator 
mazaciho signalu. Tranzistor 7*e slouzi 
jako usmerhovac nf napeti pro indikator 
vybuzeni pH zaznamu. PH poloze pre- 
pinace funkci „rychly chod vpred“ 
a „rychly chod vzad“ ukazuje merici 
pristroj napeti baterie. 

Rychlost otadeni motorku se ridi 
elektronicky tranzistorem T 201 , jenz 
je zapojen jako promenny odpor. 
Tranzistor se ovlada sign&lem z dife- 
rentmiho zesilovace, pri£emz tranzistor 
T 202 slouzi jako zesilovac ridiciho 
signalu a 7*203 jako porovndvaci tran¬ 
zistor. Na diodach 7)201 a 7)202 vznikd 
pruchodem proudu jmenovit£ referencni 
napeti pro diferencialni zesilovac. Jme- 
novita zakladni rychlost ot&cenx mo¬ 
torku se nastavuje zmenou odporu 7?205- 
Jako zvlastnost jsou v magnetofonu dva 
setrvacniky, jejichz pohyb je protismer- 
ny — magnetofon muze byt proto pro- 
vozovdn v kazd6 poloze i za pohybu. 

V praxi se magnetofon velmi osvedcil 
a zaujimd bezpochyby dulezit^ misto 
v nabidce spotrebni elektroniky NDR. 

Stereofonni prijimac Transstereo 

Vetsina vysilafiu v NDR vysila ne- 
kolikrat tydne stereofonni programy 
(norma FCC, provoz s pilotnim kmi- 
toctem). Vyrobce gramofonovych desek 
Amiga bude od roku 1971 produkovat 
dlouhohrajici desky 0 0 30 cm pouze 
ve stereofonni verzi (vyjirnky budou 
tvorit pouze historick£ nahravky). Obe 
tyto skutecnosti maji za nasledek zvet- 
seni poptavky po stereofonnim prijimaci 
s jakostni reprodukci. Jiz v minulosti 
se vyrabely v NDR jakostni prijimace. se 
stereofonnim nf zesilovacem nebo i s de- 
koddem a stereofonnim zesilovacem. 
Teprve v roce 1969 doslo vsak k zdsad- 
nimu obratu v nabidce jakostnich stereo- 
fonnich prijimacu a na trhu se objevilo 
nekolik stereofonnich prijimacu, jejichz 
prehled je v tab. 1. 

Jednim z nejlepsich prijimacu je priji- 
,mac Transstereo (obr. 3) podniku Stern- 
-Radio Sonneberg. K prijimaci podlou- 
hl£ho tvaru. ktery ma celni desku z elo- 
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Obr. 4. VnejH vzhled pfijimace Transstereo 


xovan£ho hliniku, se dodavaji i dve re- 
produktorov^ soustavy v boxech (obr. 4). 

Technicke udaje 

Napdjeci napeti: sit’ 220 V. 

Spotfeba: 50 W pri nf vykonu 3 W. 
Vlnove rozsahy: DV, SV, KV (pasmo 41 
a 49 m), VKV (87,5 az 100 MHz). 
Mezifiekvence: 455 kHz, popr. 10,7 MHz. 
Vystupni nf vykon: 2 X 6 W (hudebni 
vykon). 

Osazeni: 26 tranzistoru, 14 diod. 
Rozmery: 517 x 177 X 225 mm. 
Citlivost AM omezend lumem: DV-83 dB 
(V), SV-85 dB (V), KV-88 dB (V). 
Selektivita: 53 dB. 

Citlivost FM omezend $umem: -100 dB (mW) 
(monofonni provoz). 

Selektivita: 38 dB. 

Nj zesilovac: 50 az 15 000 Hz. 

Cinitel zkresleni: (pri hudebnim vykonu 
4,5 W): 1 %. 

Pfeslechy: 40 dB. 

Tuner VKV se ladi trojitym ladicim 
kondenzatorem a je osazen tranzistory 
7“ioi az 7*103. Tim se dosahlo velmi 
dobr£ selektivity a potlacil se vliv 
krizov£ modulace. Ke kmitoctov£ sta- 
bilite pfistroje prispivd i oddeleny os- 
cildtor. Kmitocet oscilatoru se samo- 
fiinne dolacfuje kapacitni diodou, jejiz 
kapacita se ovlada napetim z demodu- 
lacniho stupne (AFC). Toto samocinn^ 
dolacfovani kmitoctu je dulezit^ pre- 
devsim pri stereofonnim pnjmu. Aby 
prijimad zpracoval bez zkresleni i siln£ 
signaly, ovlada se (pri AM) napetim 
AVC tranzistor smesovace (ridici napeti 
se zesiluje tranzistorem 7 * 205 ). Ridici 
napeti se pritom omezuje na vhodnou 
velikost diodou D 201 . Oscilator (tran¬ 
zistor 7*2oi) je v zapojeni se spolecnou 


bazi. Uroveh ridiciho napeti ovlivnuje 
i amplitudu napeti oscilatoru na emitoru 
smeSovaciho tranzistoru. 

Vnejsi ant^nu lze odpojit, takze pri 
siln^m vf ruseni lze vyuzit k prijmu 
smerovych ucinkti vnitr ni feritov^ ant^ny. 

Mf zesilovac je pro AM dvoustupno- 
vy, pro FM tfistupnovy. Dvouobvodov^ 
pasmov6 propusti jsou vazan^ na VKV 
indukcne, na AM kapacitne. Ovldd&ni 
cinnosti prvniho mf stupne (AM) a sme¬ 
sovace napetim AVC dovolilo dosahnout 
takov£ jakosti AVC, kterd neni napr.J 
u elektronkovych prijimacu dosazitelna. 
V kolektorov^m obvodu tranzistoru 
7*205 je zapojeno meridlo jako indikator 
vyladeni. 

Stereofonni dekod^r je standardni 
stavebni jednotka, pouzivi se ve vetSine 
prijimacu v NDR. Dekod^r je osazen 
kremikovy mi tranzistory. Pri dostatecne 
siln^m signdlu sepne pri stereofonnim 
vysilani spinaci tranzistor 7*304j.dekod^r 
se uvede do provozu a rozsviti se indi- 
kacni zarovka stereofonniho provozu. 

Nf zesilovac ma v kazdto kanalu 
sest stupnu se sedmi tranzistory. Vstupni 
tranzistor slouzi k impedancnimu pri- 
zpusobeni nf zesilovace a zdroju nf 
signdlu. Mezi prvnim a druhym stup¬ 
nem nf zesilovace jsou zapojeny clanky 
RC k rizeni barvy tdnu (reprodukce) 
a k regulaci hlasitosti. Za dalsimi dvema 
nf stupni je zapojen obracec faze (7*9oi), 
ktery napaji nf signalem pres danky RC 
koncovd tranzistory 7 * 902 , 7*903. Protoze 
kolektorovy proud obracece faze jde 
pres reproduktory, nepracuje ten to 
stupen, nejsou-li pfipojeny reproduktory 
(nejsou buzeny samozrejme ani koncov£ 
tranzistory). Impedance reproduktoru 
nesmi byt mensi nez 6 D. 

Ing. K . H. Schubert 


Tab. 1. Stereofonni pfijimace v NDR 



Transstereo 

Arioso 730 

Adagio 830 

RCX 1002 

RK 5 sensit 

RK-Tuner 

spezial 

Vyrobce 

VEB 

Kombinat 

Stern-Radio 

Fa REMA 
Stollberg 

Fa REMA 
Stollberg 

HELI- 

Radio 

Limbach- 

Oberfrohna 

HELI- 

Radio 

Limbach- 

Oberfrohna 

HELI- 

Radio 

Limbach- 

Oberffohna 

Vlnove 

rozsahy 

VKV, KV, 
SV, DV 

VKV, KV, 
SV, DV 

VKV, KV, 
SV, DV 

VKV, KV, 
SV, DV 

'VKV, KV, 
SV, DV 

VKV, KV, 
SV, DV 

Ladine 
obvody: 







AM 

2/5 

2/5 

2/2 

2/6 

3/9 

2/6 

FM 

3/8 

3/8 

4/10 

2/10 

3/11 

2/10 ' 

Dekod6r 

SD 1 

SD 1 

SD 1 

StD 4—2 

SD 1 

StD 4—2 

Sinusovy 
vystupni 
nf vykon 
(jeden kan&l) 

6 W pri 

k = 10 % 

6 W pfi 
k = 10 % 

10 w pfi 
k « 10 % 

8 W pri 
k =• 1 % 

25 W pfi 

k = 1 % 

8 \V pri 
k - 1 %< 

Osazeni: 







elektronky 

1 — 

— 

— 

■6 

- 

6 

tranzistory 

26 

27 

28 

22 

40 

17 

diody 

14 

16 * 

16 

14 

26 

17 

Rozmery 

517X177 X 
X225 mm 

610 X170 x 

X 210 mm 

610 X 170 X 
X210 mm 

528 x 186 X 

X 310 mm 

510 X 140 X 
x286 mm 

525 X 165 X 
X280 mm 

Vaha 

14 kg 

14,1 kg 

32,7 kg 

10 kg 

11 kg 

12 kg 



>* . _ ? _ j r_ s. * - ^ ✓ 


^ /irtr WaK¥ 


Ing. Josef Dostal 

Vetlina malych rozhlasovych prijimacd , jsou na nakm trhu, je osazena elektronkami . 

JVa krdtkych vlnach se vetHnou nezaruCuje spolehlivy pHjem slabstch stanic . /Vi .y/wiiw 
jazyku je vSak vitanym zpestienim poslech zpravodajskych a jinych mluuenych pofadd v tom 
jazyce , kteremu se uctms. Vyvstava v tomto pripadS pH pouzitx maleho prijimace nutnost opatrit 
pfijimaS jakostni antenou, umistenou u co nejvetH vyke nad hladinou poruch , ktere produkuji 
r&zne domdci (i jine) spotfebice. Timje nutny i diouhy antenni svod, ktery must byt tel velmi 
jakostni. 


Jinou moznosti je opatrit pomerne 
nenaro£nou antenu antennim zesilova- 
cem, jehoz zesileni by bylo asi 10 az 
15 dB v rozsahu 525 kHz az 17,9 MHz. 
Antenni zesilovai nesmi pfilis zvetsovat 
sura pri prtjmu. Dulezitym pozadavkem 
(kladenym na antenni zesilovac) je, aby 
jeho pfipojenim nedoslo k nezadoucimu 
impedancnimu neprizpusobeni vzhle- 
dera ke vstupu prijimace a aby dale ne- 
bylo zapotrebi zadnych zasahu do vstup- 
nich ladicich obvodu pouziteho pfiji- 


mace. Schema antenniho zesilovace, 
ktery predchozim pozadavkum pine vy- 
hovel, je na obr. 1. Je to tristupnovy, 
prirao vazany zesilovac, v nemz prvni 
tranzistor pracuje v zapojeni se spolec- 
nym emitorem, druhy a treti stuped je 
zapojen se spolecnym kolektorem. Zesi¬ 
lovac ma zdpornou zpetnou vazbu, kte- 
ra je zavedena z emitoru drulteho tran- 
zistoru zpet do baze tranzistoru prvniho 
stupne. Zpetnovazebni dlen je jednodu- 
chy clen RC z odporu 1,2 k£} a konden- 


■ 3xKC507 * +Q-H2V 



Obr. 1. Zapojeni 

aperiodkkeho anten- 
niho zesilovace pro 

KVaSV 


zatoru 120 pF. Kondenzator by ntel 
byt jakostni a bezindukdni. Bez zpetnd 
vazby je zesilovac schopen kmitat na vy- 
sokych kmitoctech, nebot’ pouzite tran- 
zistory (KC507) maji A 21 E od 150 do 
300 pri proudu kolektoru /c kolern 
' 2 mA a vysoky mezni kmitocet. 

Zesilovac na obr. 1 ma napet’ov£ ze¬ 
sileni 15 dB na strednich vlnach, na 
poslednim krdtkovlnn^m pasmu asi 
10 dB. Pri zapojeni k elektronkov^mu 
prijimaci lze zesilovac napajet z odpo- 
rovdho delice, vestav&teho do rozhla- 
sov6ho prijimace, kam lze umistit i ze¬ 
silovac. Proudovy odber je kolem 8 mA 
pri napajecim napeti 12 V. Predzesilo- 
vac dovoluje zachytit s dostateCnou hla- 
sitosti a pomerne malym zhorsenim su- 
mu silnejsi kratkovlnn£ evropske vysila- 
ce; zlepseni prijmu je patrn6 i na stred- 
nich vlnach. Vlastni ant^na muze byt 
skutecne velmi nedokonala, prakticky 
nouzova. Pouzil jsem ant6nu o d£lce 
4 m z dratu, izolovandho PVG. Zesilova£ 
byl zkousen i ve spojeni s tranzistoro- 
vym prijimacem. Pracoval velmi dobre. 
V zesilovaci je mozno pouzit i tranzisto- 
ry KF503, KF504, KF508; pro tyto ty- 
py se vsak must zmenit prvky clankii 
RG (zpetnovazebniho clenu). Zesilovafi 
je pak treba nastavovat individualne, 
a to i vzhledem k navrhu ploSnych spo- 
ju. Ty, jimz by se zdalo zesileni signdlO 
z antdny mal^, je nutno upozornit na to, 
ze vetSina malych rozhlasovych priji- 
macu mi laden^ obvody pomerne mate 
jakostij.cim^ je dana celkova selektivita 
prijimace (tu antenni zesilovad v Sad- 
n6m pripade nezlepsuje); v6tsi zesileni 
signalu, pfichdzejiciho na vstup takovd- 
ho prijimace, by zpusobilo nemoznost 
spolehliv^ho naladSni poslouchan£ sta- 
nice. 
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Ing. Pavel Mihalka 

W V tomto prispevku sa obracia pozornost na kapacitne diody: varikapy a varaktory . Je vy~ 
svetleny Jyzikdlny princtp cinnosti analyzou Struktury priechodu a objasnuju sa pojmy , pomocou 
ktorych sa vlastnosti diod popisnju. Je poukazane aj na konkretne zapojenia a pouzitia . V pre- 
Madnej tabulkeje zoznam niektorych vyrabanych typov s parametrami. 


Ovod 

Prenos zprav v telekomunikaCnej 
technike sa v zdsade uskuto6riuje rezo- 
nanciou dvoch oscilacnych obvodov. Na 
prijimacej strane je rezonancny kmito¬ 
cet nastaviteTny otocnym kondenzato- 
rom. Zmena uhlu hriadela pri ovladani 
na diaTku je spojena s dosf komplikova- 
nym a hlavne drahym zariadenim po- 
zostavajucim z dvojice selsynov. Aj sa- 
motny otocn^ kondenzdtor je chulosti- 
vou suciastkou. Vseobecne sa pocifovala 
potreba kondenzitora s premenlivou 
kapacitou riadenou napr. elektrickym 
napatim. Pomerne davno je znama re- 
aktancna elektrdnka, bucf vo funkcii pre- 
menlivej kapacity, alebo indukcnosti 
v zavislosti na napati riadiacej mriezky. 
Tato sa vsak ujala iba vo kmitoctovej 
modulacii. Ani kondenzatory s fero- 
elektrickym dielektrikom, napr. trigly- 
cinsulfatovym (TGS), sa ako ladiace 
prvky neujali. Vykazuju hyster^ziu a 
vefku nelinearitu zavislosti C = f(£/). 


Uspokojivo bol problem rieseny pomo¬ 
cou polovodteov. 

Kapacitn6 diody maju mnoh^ pred- 
nosti voci klasick^m kondenzdtorom: 
nie su citliv6 na mechanick6 vibracie, 
prach, vlhkosti a su ideilnymi prvkami 
pre diafkove ovladanie, jemn^ ladenie, 
samocinn£ doladovanie atd. Ich cena 
dnes je nieco vy§sia ako konvencn^ho 
ladiaceho ustrojenstva, ale rapidne 
klesa. 

Kapacita priechodu 

Oblasti p a n su od seba oddelen^ 
vrstvou so zmensenou koncentraciou 
nosicov prudu, ktora akoby tvorila di- 
elektrikum kondenzatora, pricom ob¬ 
lasti su jeho polepmi. Tato parazitna 
kapacita u usmernovacich diod bola na 
vysokych kmitoctoch skodliva, pretoze 
zmensovala ucinnosf detekcie. Snahou 
vyrobcov bolo ju zmensovat’. Neskorsie 
sa ukazalo, ze dlzka odcerpanej vrstvy 
s prilozenym napatim priamo umerne 


rastie (obr. 1), tj. d = kU, co dosaden^ 
do vzorca pre vypocet kapacity C — 

— e ~r vedie k hyperbolickej funkcii C = 
a 

= -j-jj . (Exaktnej^ou tedriou bol odvo- 

den^ odlisny vzt'ah, ktory lepsie vystihuje 
skutodnosf). 

Pri velkom reverznom napati je d 
vefk6 a preto kapacita kondenzatora 
maid (obr. lb). Kapacita je obmedzend 
Zenerovym napatim Uz . Pri nulovom 
napati sa zmenSilo d a kapacita C sa 
zvacSila (obr. la). So slabou prednou 
polarizaciou (obr. lc) sa kapacita rychlo 
zvacsuje. Kladn6 napatie Up je ob- 
medzen6 pripustnym prednym prudom, 
ktory je niekolko radov vy§Sie ako re- 
verzny prud [mA]. Sch^maticka znacka 
kapacitnych diod je na obr. Id. 



Obr. 1. Zdvislost sxrky oblasti ochudobnenia 
na napati a schematicka znacka ka- 
pacitnej diddy (d) 

70 ( dmatehJs^ej I^IIES471 




a) b) 


Obr. 2. a) Ndhradny obvod diddy pri vyso- 
kych kmitoctoch, b) ndhradny obvod 
[diddy pri nizkych kmitoltoch\ 


Pri napati Uz je kapacita G = C m 
najmensia, pri napati U = Up je C = 
= Cm najvacsia kapacita. Ich podiel 

oznadime x c = y— (« c je 2 az 30) a 
Cm 

rozdiel A c = Cm— Cm. Veliciny xc a 
J c poskytuju predstavu, v akom in¬ 
tervale sa kapacitnd zmeny nachddzaju, 
ak sa zmeni napatie o AU = Uz — f/p. 
Relativnu zmenu kapacity preslucha- 
jucu jednotkovdmu napatiu budeme na- 
z^vaf kapacitnou citlivost’ou ac = 

= . Tam, kde neni linedrna 

C AJj 

zdvislost' C — f (U), definujeme ac — 
1 dC 

— ~dU~' ^ a P r * u tzv *strmychdidd [ 1 ] 


C = C c -f 


( 


i + 


Ci _ 

Un\y ’ 

Vi ) 


kde C c je kapacita puzdra (0,17 pF pre 
diddy so sklenenym puzdrom); Cj kapa¬ 
cita priechodu pri Ur = 0 ; Ur reverznd 
napatie; Fk kontaktny potencidl (pre 
kremik Fk = 0,6 V) a y exponent zd- 
visly na materiali a technologii (y = 0,45 
pre strmd priechody). 

Na velmi vysokych kmitoctoch kapa- 
citnu diddu nahradzujeme ekvivalent- 
nym obvodom (obr. 2a), kde R P je para- 
leln^ odpor (zvod) odcerpanej (ochu- 
dobnenej) oblasti, R$ sdriovy odpor, L B 
vnutorna indukcnost 1 , L sx vonkajsia in- 
dukcnosf privodov. Pri nizkych kmito¬ 
ctoch mozno a>L a , o)L sx zanedbat’ vodi 

' - ; preto ndhradny obvod vyzera 

podia obr. 2 b. 


Struktura priechodu 

U kapacitnych didd sa kapacitny 
efekt zamerne zvacSuje vhodnou tech- 
noldgiou. Oblasti p a n su dopovand 
s dopaznym profilom (priebehom zavis- 
losti na x), ktory sa meni podia predpo- 
kladandho udelu. Pre strmd diddy (xc, 



Obr. 3. a) Graddcia dopovania strmych didd , 

b) linedrna graddcia dopovania , 

c) priebeh dopovania hyper strmych 
didd. d) priebeh dopovania u stnpno- 

vito zotavnych didd 


popr. ac velkd) ma dopazny profil tvar 
podia obr. 3a. V prvom pripade je uro- 
veh dopovania konstantnd, v druhom je 
graddcia (stupnovanie) linedrna. Tieto 
diddy (varikapy) su urcend pre ladenie. 
Teh kapacitny podiel x c ^ 5 je pre 
strednd rozhlasovd vlny s amplitudovou 
modulaciou nedostacujuci. Pre tieto 
ucely vyhovuju hyperstrmd diddy s do- 
pdznym profilom podia obr. 3c. Ich 
exponent y = 2 a «c ^ 20 je teda 
vysoky. 

Ako generatory signalov vyssich har- 
monickych kmitodtov sa pouzivaju stup- 
novito zotavnd (step recovery) diddy 
s dopdznym profilom podia obr. 3d 
(varaktory). 

Kapacitnd diddy sa vyrdbaju difuz- 
nou alebo zliatinovou technikou. 


Charakteristiky 


Zdvislost? kapacity strmych didd na 
napati je dana vzlahom 


C=C c + 


( 


i + 


Cl _ 

u*y ' 

Vi) 


Na obr. 4a je graf funkeie = f (Cr) 

v dvojitej logaritmickej sieti, C 4 je 
kapacita diddy pre C/r = 4 V. Pri tomto 
napati konci oblasl linearnej cinnosti. 
Pre hyperstrmd diddy MV 1401 aMV 1403 
je zdvislost? C = f(Un) na obr. 4b. Vi- 
dime, ze ak sa napati meni v rozsahu 1 
az 10 V, meni sa kapacita v intervale 
30 az 600 pF, teda xc — 20. 

Bohuzial parametre kapacitnych didd 
zavisia na teplote. Vo vzfahu pre zdvis- 
lost* kapacity na napati je to vyjadrend 
velicinou Fit, ktora se meni s teplotou 
zvlasl markantne pri malych reverz- 
nych napatiach Cr. Pri velkych Ur je 

relativna zmena zlomku mensia 

Kk 

a zmeny C su- mensie. Typicka hodnota 



Obr. 4. a) Zavislosi = f (Ur) strmych 
C/4 

didd, b) zdvislost C ~ f (Ur) 
hyper strmych didd M VI401, 
MV1403 



Obr . 5. Paralelne ladeny obvod s varikapom 

= 1,5 az 2,7 mV/°C. Tieto zmeny 

musia by! kompenzovand. 

V dosledku zmien kapacity z akej- 
kolvek priciny bude sa menif ztrato\ry 
dinitel tg ^ s , popr. jeho reciproka hod¬ 
nota, tzv. dinitel akosti Q s = ^ . 

Ak nahradnu schdmu na obr. 2b zjed- 
noduSime vynechanim R P) potom Q, 8 = 

— ' m Q£ * Teda s rastucim kruhovym 

kmitoctom co bude sa zmensoval Q^e. 
Pokles mozme vyrovnaf zmensenim 
C a R s - Docielime toho zvy§enim napa- 
tia Ur, dim sa automaticky zmenSuje 
R& = f (Ur). Napr. didda, ktord m^ pri 
kmitocte 50 MHz a napati Ur = —2 V 
cinitel akosti Qs = 500, bude mat’ pri 
tom istom kmitodte a zvacSenom reverz- 
nom napati C7 r = —20 V akosf Q. s — 
= 2 000 [1]. Selektivita je priamo umer- 
nd Q s a teda mame moznosl na nu 
vplyvaf napatim Ur. Prameh [1] uvd- 
dza, ze selektivita je najvyssia na hor- 
nom okraji prendsandho pdsma. Na 
idealne diddy sa kladu poziadavky: 
velkd Q,s, maly R s a velkd prieraznd na¬ 
patie Uz. Poslednd velidiny maju proti- 
recivy charakter: zvacsovanim jednej sa 
zmensuju ostatne, takze jedinym v^cho- 
diskom je kompromis. 

Varikap ako obvodovy prvok 

Varikap (skratenie z variable capa¬ 
citance) ja kapacitna didda so strm^m 
aS hyperstrmym priechodom, ktorej 
kapacita zdvisi na prilozenom napati; 
didda je prevdzne urdend na ladenie osci- 
ladnych obvodov. K vyludeniu inter- 
moduladndho skreslenia je potrebnd, aby 
C = kU -\~ Cdo. Poziadavka konstant- 
ndho a c = k vedie k diferencidlnej rov- 
dC 

nici — kdU, ktorej rie^enim ziska- 

me In = kU a odtial C = Coe kU . 

Posledna rovnica je splnend iba pre 
maly interval hodnot U, tj. pre slabd 
signaly. Silnd signaly svojimi rozkmitmi 
by pokryvali oblast’, ktord sa uz nedd 
linearizovat’ (napr. v blizkosti silnych 
vysielacov posluch by nebol srozumi- 
telny) v dosledku vyraznej druhej har- 
monickej. 

Na st’astie je mozne ako teplotny drift 
kapacity C, tak intermodulacnd skresle- 
nie vhodnymi zapojeniami redukovat’ na 
prijatelnu mieru. 

Na obr. 5 je skutoend zapojenie vari- 
kapu do osciladndho obvodu. Konden- 
zator Ci zabranuje prietoku jedno- 
.smerndho prudu cez cievku L. Ladiacim 



Obr. 6. Dva varikapy v zapojeni back-to-back 




Obr. 7. Seriove ladenie dvoch via zanych ob - 
vodov 

prvkom je varikap Dz, ktoreho kapacitu 
menirne vstupnym napatim Uv st- Od¬ 
por Rz (i niekolko sto kQ) poskytuje 
izolaciu [1]. Odpor Ri a kompenzacnd 
didda D\ (s teplotnym koeficientom do 
do absolutnej hodnoty rovnako velkym, 
ale opacndho znamienka) vyrovnavaju 
nestabilitu varikapu. Pre volbu indukc- 
nosti L je smerodatny ciniteT akosti Q, 

a tym pomer . Maid hodnoty pomeru 

u 

zvysuju Q a tym selektivitu. Suhrnne 
mo^no charakterizovat? diddy s vysokym 
zavernym napatim ako teplotne stabil- 
nd, diddy s nlzkym C maju vysokd (2s 
[ 1 ]- 

K zmenseniu intermoduladndho skres- 
lenia sa pouziva dvojice proti sebe 
obr^tenych didd (back - to - back, 
chrb&t k chrbdtu) obr. 6. Niektorl vy- 
robcovia pre ten to udel vyr&baju paro- 
vand diddy v spolocnom puzdre (zdru- 
5eny typ BB107, Siemens) [2], [3]. 

Pri cinnosti na velmi vysokych kmi- 
todtoch sa musi braf do uvahy aj para- 
zitnd indukcnost’ L s . Jej udinok zmen- 


sime zapojenlm podia obr. 7. Ide o dvo- 
jite ladeny sdriovy obvod, v ktorom sa 
pricitaju relatlvne maid indukdnosti L$ 
k velkym indukcnostiam cievok. Ich 
vplyv je pre to zanedbatelny a nedo- 
chddza k degradacii vlastnosti. 

Hyperstrmd diddy (BB107) su u£ 
vhodnd aj pre ladenie rozhlasovych pri- 
jlmacov na strednych a dlfctych vlnach 
s amplitudovou modulaciou. Ladiacim 
prvkom je potenciometer Rs. Na obr. 8 
je ladiaca cast’ prijimada AM, modifiko- 
vana pre varikapovd ladenie. Aby bol 
zaruceny subeh oboch oscilacnych ob- 
vodov, nutno D i, D% vyberat’. Sledova- 
cia chyba do 2 % krivky C — f (U) 
v pracovnom rozsahu dava este dobrd 
vysledky. Doplnenim zapojenia obvo- 
dom, poskytujucim linearne vzrastajuce 
napatie (ramp - voltage circuit) a vy- 
hladavacieho oscilatora (search oscil¬ 
lator) vznikne samocinnd ladenie, popri- 



Obr. 8 . Prijtmac AMs varikapovym ladentm 



pade dofadovanie. Kmitocet sa moze 
monitorovat voltmetrom (merajucim 
polarizacnd napatie), kalibrovanym 
v kmitodtoch. Pre profesionalne udely 
chulostivy potenciometer moze byt’ na- 
hradeny viacotackovym drotovym po- 
tenciometrom poiizivanym v . technike 
analogovych pocltacov. V prameni [1] 
hodnoty suciastok a typ tranzistora nie su 
uvedend. 

Prednosti kapacitnych didd vyniknu 
hlavne pri kmitoctovej modulacii, a to 
ako na rozhlasovych, tak televiznych pas- 
mach. Na obr. 9 je kmitoctovy modula¬ 
tor s diddou 1N5146 a jedinym tran- 
zistorom MPS6511 so strednym kmito- 
ctom 52 MHz a kmitoctovym zdvihom 

- f/ ■ = ±75kHz/iO,2 V. Zapojenie 

d U mod 

je velmi originaTne. Oscilacny obvod 
tvoria D , Ca, Ls, Cs. Vazbou C3 do emi- 
tora sa docieluje, ze tranzistor v sdrii 
s R 3 sa chova ako negatlvny diferen- 
cialny odpor, ktory odtlmuje para- 
lelny osciladny obvod. Kolektorovu z k- 
t’a2 tvori cievka L\, ktora sudasne za- 


Tab.l. Prehled kapacitnych didd 
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Cm 
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Ur 
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xc 

V t [V] 
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[W] 

T & 
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Druh: 
varikap 1 
varaktor 2 

Polo- 

vodid 

Vyrobca 

KA201 

20 


0 , 5/12 
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1 
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medzuje cestu vf kmitov k napajaciemu 
zdroju. Kondenzator Ci zkratuje vf 
napatie medzi bazou tranzistora a ze- 
mou. Aj rozmietanie kmitoctu. je zauji- 
mave. Modulacnd napatie U m oa je pri- 
vedend na Ca■ Ak sa potential spodnej 
svorky zmensuje, Ca sa vybija a rastie na¬ 
patie na £>. Clen Lz -f Cz zabranuje vf 
kmitom prenikat’ do modulacndho zdro- 
ja. Nf prudy nie su zvadzand konden- 

zatorom C 2 . pretoze —>0a w n Lz 
ft> n C 2 

je vefmi maid. Rozmietany kmitocet sa 
odobera z kolektora tranzistora. Pre¬ 
toze je boliaty na vyssie harmonickd, 
pred vystup je zaradeny este paralelne 
ladeny obvod Ce, La , ktory blokuje po- 
stranne pdsma. C 7 je izolacny kondenzd- 
tor pre jednosmernd napatie 15 V. 

Pre ucely parametrickych zosilnova- 
dov se pouzivaju galiumarzenidovd 
varikapy. To vsak su otdzky buduceho 
vyvoja. Poznamenajme este, ze existujb 
zapojenia, v ktorych varikap funguje 
ako premenlivy vazobny kondenzator 
dvoch viazanych okruhov a teda umoz- 
nuje nastavenie cinitela vazby, co si 
iste zasluhuje povSimnutia. 

Varaktor 

Ako uz bolo povedand, varaktor je 
stupnovite zotavna didda a teda kapacit- 
ny podiel je nizky. Na rozdiel od varika- 
pu sa varaktor obycajne prevddzkuje 
s malym prednym napatim, kde zmeny 
kapacity su najvacSie. Najcastejsie pra- 
cuje v mdde hromadenia ndboja. Indd 
deje prebiehajuce pri jeho cinnosti su 
podobnd reverzndmu zotavovaniu nor- 
malnej usmernovacej diody. Na vyvody 
varaktora pripojujeme dostatodne vefkd 
napatie vvf (> £/t). V kladnej polpe- 
ridde emisnou oblastou vstrekovand nd- 
boje tvoria v protifahlej oblasti minorit- 
nd noside. Ak je ich doba zivota dlhsia 
ako perioda napatia wf, su v zapornej 
polperidde akumulovane nosice prinu- 
tend k opacndmu pohybu a zanikaju 
v miestach, kde vznikli. Pri tom vonkaj- 
sim obvodom tecie velky reverzny prud, 
ktory sa strmo zastavi, akon dhle su 
vsetky prdzdne miesta obsadend [ 1 ]. 
Takto vznikla strma prudovd vlna, 
o ktorej sa dd Fourierovou analyzou 
dokdzatl, ze je bohata na vys§ie harmo- 
nickd. Amplituda 25. harmonickej 
(vzhladom k zdkladndmu kmitoctu) je 
este upotrebitelnd. Podstatnou vlastnos- 
fou varaktorov je, ze sa chovaju ako 
generatory vyssich harmonickych a teda 
pouzivaju ako ndsobice kmitoctu v mi- 
krovlnnej oblasti (GHz). Na varaktor 
must byt’ pripojeny velmi ostro ladeny 
rezonator. Pri odsavani osmej harmo¬ 
nickej je ucinnost’ e$te 30 %. S rastucim 
multiplikacnym ciniteFom sa ucinnost’ 
rj = PvfsxIPvst zmensuje (P ys t pri tom 
istom vstupnom kmitocte, FVyst pri roz- 
nych vystupnych kmitoctoch). Varakto- 
ry pracuju bez jednosmemej polarizdcie 
a su napdjand vysokofrekvencnym na¬ 
patim, z ktordho chceme ziskaf urdity 
celistvy nasobok. NakoFko prudovd im- 
pulzy maju vysokd §pidky a teda aj 
stredna hodnota prudu je pomerne veT- 
kd, znamend to, ze vzhfadom k vysokym 
napdjacim napatiam sa must zo sti- 
diastky odviest’ tepelny vykon rovnocen- 
ny jedndmu aj viac wattom. Dobry 
odvod tepla je nepostradateFny. Varak- 
tory sa pouzivaju hlavne vo spojeni 
s Gunnovymi diddami. 



Inac je lakava myslienka pouzif va¬ 
raktor ako duplexer, umoznujuci vy- 
sielanie a prijem na jedinu antdnu. 
V [1] sa uvadza ako mozna aplikacia 
varaktora digitalny fazovy posuv. Ideo- 
vy ndvrh nie je blizsie rozvedeny. 

Prehrad vyrabanych typov 

Dnes maju kapacitnd diddy vo vyrob- 
nom programe mnohi vyrobcovia. V tab. 
1 je prehlad niekolkych typov od najzna- 
mejsich firiem. U nas vyraba varikapy 
Tesla. Velkd uspechy vo vyrobe varak¬ 
torov dosiahla napr. spolocnosf RTC 
(Radiotechnique - Compelec). Je 
pravdou, ze ide o pomerne drahd su- 
ciastky, najma' tie, ktord su zhotovend 
na baze GaAs. Zhotovuju sa' difuznou 
technikou a ich medzny kmitocet defi- 
novany vzt’ahom f m = f Q Q$, kde f 0 = 

= 3 GHz a Qja = dosahuje az 300 

GHz pri Un = 6 V *(typ TIV04). Na- 
proti tomu kremikovd kapacitne diddy 
sa zhotovuju epitaxne [4], [5], [ 6 ]. 

Zhrnutie 

V tomto pojednani, cerpajucom hlav¬ 
ne z literdrneho pramena [ 1 ], bola dis- 
kutovana zakladnd problematika ka- 
pacitnych didd a to: fyzikalny princip 
cinnosti, niektore zavislosti medzi veli- 
dinami charakterizujucimi priechod,pri- 
padne strukturu priechodu. Bolo pouk£- 
zand na zasadne odlisnosti medzi vari- 
kapom a varaktorom. Na praktickych 
zapojeniach je naznacene, ako kapacit- 
nych didd pouzivat’. f)alsie obvody najde 
citatel v odkazoch [ 7 ], [ 8 ]. 
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Zesilovac pro uhlikovy mikrofcn 

Hhlikov^ mikrofon se chovd jako 
odpor, jehoz -velikcst se mcni v zdvis- 
losti na akustick^m tlaku. Stridavd 
napeti odpovidajici signdlu vznikne 
pruchodem proudu z baterie mikro- 
forte m. 

Zapojeni zesilovace pro dcmaci tele- 
fon ukazuje obrazek. Mikrofonem pro- 



tdka emitorovy proud prvniho tran- 
zistoru. Stridavd napeti z mikrofonu 
zesiluje dvoustupdovy zesilovac. Prvni 
stupen pracuje s uzemnencu bazi, druhy 
s uzemnenjm emitorem. Transformator 
stejnosmerne oddeluje telefonni vedeni 
a prizpdsobuje vedeni k zesilovaci. Stej- 
nosmerny pracovni bod je nastaven veli- 
kosti odporu Rz a stabilizovan stejno- 
smeraou zapornou zpetnou vazbou 
z emitoru Tz do bdze T\. Tranzistory 
mohou byt libovolnd nf typy. Zesileni 
lze zmensit vynechanim kondenzdtoru 
Ci. 

Ing. J. Horsky 
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Jin Borovicka, OK4BI/MM 

U tranzistorovych prijimacd dochdzi 
vlivem malych vstupnich a v^'stupnich 
odporu k dalSimu tlumeni obvodu a tim 
ke zvetseni prendsend Sirky pasma. 

Potlaceni zrcadlovych kmitoctu lze 
nejldpe dosahnout: 

a) pouzitim dvojiho smesovani, kde 
prvni mf kmitocet je dostatedne vysoky, 
a by se zrcadlovy kmitocet co nejvice 
vzdalil od kmitoctu pfijimandho. Druhy 
mf kmitocet je nizky, aby byla zajistena 
dostatecna selektivita prijimace a nutnd 
zesileni. Zvyseni poctu smesovacu vSak 
prinasi nebezpeci vzniku dalsich para- 
zitnich signalu jako produktO nelinearit 
smesovacu. U tranzistoru je toto nebez- 
pedi jeste vetsi vzhledem k velmi ne- 
linearnim prubehum jejich charakteris- 
tik a moznosti snadndho pfetizeni. Lze 
mu castecne celit peclivym navrhem a 


pouzitim soumemych smesovacu, pracu- ’ 
jicich v linearni casti charakteristiky; ‘ 

b) pouzitim jedindho smesovdni a 
vysokdho mf kmitoctu, ktery zarudi 
dostatecnou vzddlenost zrcadlovych sig- 
ndlu od prijimandho signalu. Dosazeni 
dostateend selektivity je v§ak moznd 
pouze s pomoci krystalovdho filtru. 
V posledni dobd se ukazuje ten to zpusob 
jako nejvyhodnejSi a perspektivni. 

Mezi parazitni prijmy pocitame i tzv. 
vlasmi prijem. Je-li v prijimaci pouzito 
vice oscildtoru, dochdzi k vyskytu kom- 
binacnich kmitoctu jejich zakladnich 
i harmonickych kmitoctfi, kterd pro- 
niknou do zesilovaciho retezee a proje- 
vuji se po detekei jako nezadouci hvizdy. 
Odstranit je lze aokonalym odstinenim 
oscildtoru a potlacenim jejich nezddou- 
cxch harmonickych kmitoctu. 

4. Kmitoctovd stabilita a presne cieni 
kmitoctu 

Presnd cejchovdni prijimacu a vysila- 



cu bylo vzdy pro amatory probl&nem. 
Byvaly doby, kdy amat^rske pasmo bylo 
oznacenojen okrajovymi ryskami s pres- 
nosti casto pochybnou a prace vn6 
pasma byla dosti beznou zdlezitosti. 
Predpisy vsak byly postupne velmi zpfis- 
neny a pozadavky na presnd 6teni 
kmitoctu podstatne vzrostly. Presnd cej- 
chovani je uzitecnd i z provoznich du- 
vodu (skedy, snadnd pfeladenl). Zpu- 
sobu, jak ho dosahnout, je nekolik. 
Amatdrska pasma jsou relativne uzka. 
Sv6ho casu bylo oblibend pouzivani tzv. 
band spreadu. Hlavni stupnice byla cej- 
chovana v sirsim rozsahu KV a zacatky 
amaterskych pasem byly oznaceny rys- 
kou, na kterou se nastavil ukazatel 
hlavni stupnice. V amat6rskem pasmu 
se pak ladilo druh^m knoflikem, cejcho- 
vanym v rozsahu jednotlivych pasem. 
Pfesnost cejchovdni byla asi 5 kHz a za- 
visela na presndm nastavern hlavni stup¬ 
nice. Nejznamejsi ze starych komuni- 
kacnich prijima^u byl National-HRO. 
U n6j se rozsahy menily vymenou celych 
civkovych souprav (suplata). Kazdd 
souprava byla urcena pro sirsi rozsah, 
ale pomerne jednoduchym zpusobem 
bylo mozno v souprave prepnout obvody 
tak, ze puvodne siroky rozsah se zmenil 
na uzkd amatdrskd pdsmo. Na soupra¬ 
ve byla nakreslena kalibracni krivka 
vzhledem k relativnim cislum hlavni 
stupnice. Ten to zpusob byl sice men£ 
pohodlny, ale bylo mozno stanovit kmi- 
to£et dostatecne presne. Dnesni praxe 
vsak vyzaduje prim£ cteni kmitoctu 
s presnosti 1 kHz. Spolehlivost Steni 
vyzaduje vzdalenost kilohertzovych ry- 
sek alespon 1 mm. Pro pdsmo 28 MHz 
(rozdelend na dve ddsti po 500 kHz) 
vychdzi potrebna d£lka stupnice 
500 mm, pro ostatni pasma kratsh Pro 
jeste presnejSi cteni vzrostou poza¬ 
davky neumerne vysoko. Takovd roz- 
tazeni stupnice je potom realizovatelnd 
pouze opticky, pouzitim projekdni stup¬ 
nice.. 

Za nejlepsi feseni muzeme poklddat 
zpusob, ktery jiz 17 let pouzivd fa Col¬ 
lins ve svych prijimacich a ktery v po- 
sledni dobe zacaly pouzivat i jind firmy 
(Heathkit, Drake). Je to oscildtor s line- 
drni zmenou kmitoctu ve velmi sirok^m 
rozsahu. Prijimac md dve stupnice. 
Jedna je kruhovd o prumeru 80 mm a je 
na obvodu rozdelena ryskami na 100 
dilku, odpovidajicich deleni po 1 kHz. 
Vzddlenost mezi dilky je 2,5 mm, tedy 
. presnost cteni je vynikajici. Druha 
stupnice ma hrubd deleni po 100 kHz 
a ukazuje pouze, ve kterd „stovce“ se 
pohybuje stupnice s jemnym d&enim. 
Kalibruje se v tak, ze kruhova stupnice 
se nastavi na nulu a zapne se kalibrator 
100 kHz. Kruhovd stupnice se nastavi 
tak, aby vznikl nulovy zaznej a cteci 
ryska se mechanicky posune tak, aby 
byla v zdkrytu s nulou na kruhovd stu'p- 
nici. Tim je zaruceno pfesnd dteni 
kmitoctu minimalne v rozsahu prislusnd 
stovky, Firmy zarucuji ncsouhlas mezi 
okraji stovek mensi nez 500 Hz' Tento 


zpusob se pouziva i v navrhovanem pri- 
jimaci. 

Dalsi moznosti je pouziti kmitoctovd 
centrdly. Vyuziva se nekolikandsobndho 
smesovani pro dosazeni konecndho kmi¬ 
toctu oscilatoru. Tento zpusob je vhodny 
hlavne z amatdrskdho hlediska a vzhle¬ 
dem k dostupnosti krystalu z RM31. 
Pedlivym ndvrhem lze dosahnout dob- 
rych vysledku. Zp&sob je popsan v [1] 
a cldncich na nej navazujicich. 

Presnost cejchovini by ndm nebyla 
nic platna, kdybychom nedokazali za- 
jistit dlouhodobou stabilitu kmitoctu. 
Z toho vyplyvaji pozadavky na stabilitu 
oscilatoru, ’ ktera must byt podstatne 
vetsi, nez byvalo zvykem. 

Stabilni elektronkove oscilatory, po-- 
uzivane ve VFO vysilacu (Vackdr, 
Clapp), se vyznaduji dvema druhy ne- 
stability. Prvni druh se vyznacuje kratce 
po zapnuti pomerne rychlou zmenou 
kmitoctu, zpus'obenou zahrivanim elek- 
tronky a pusobenim jeji teploty na okolni 
soucasti. Ustaleni kmitoctu nastava za 
1 az 2 hod. Druhy druh je dlouhodoba 
nestabilita, ktera se projevuje pozvolnou 
zmenou kmitoctu vlivem zmdn okolni 
teploty a vlhkosti, castecne i zmenou 
napajeciho napeti (hlavne Shaveni, 
kterd obvykle nebyvd stabilizovano). 
Dlouhodoba nestabilita se dd omezit na 
minimum spravne provedenou teplotni 
kompenzaci. 

V pripade, tranzistorovdho prijimace 
mame tento probldm zjednodusen. 
Praxe ukazuje, ze s tranzistory muzeme 
dosahnout snadneji lepsi stability, nez 
s elektronkami. Potvrzuje to i skutecnost, 
ze v nekterych elektronkovych zarize- 
nich vyznacnych firem se v oscilatoru 
pouziva tranzistor. Jeden z techto osci- 
latoru byl uverejnen i na strdnkdch 
A K [3]. Md vynikajici stabilitu a je 
pouzitelny az do 20 MHz. 

Na obr. 2 je VFO, jak jej pouzivdm jiz 
vice nez 3 roky ve svdm vysilaci. Je ladd- 
ny v rozsahu 5 000 az 5 500 kHz. Sta¬ 
bilitu tohoto zapojeni dokazuje to, ze 
VFO byl po delsi dobe provozu naladen 
do nulovdho zdzneje krystalovdho kali- 
brdtoru (umistendho v termostatu) a 
vypnut. Druhy den- po zapnuti cinila 
odchylka pouze 50 Hz. Zkouska byla 
uskutecnena na mori, v tropickdm pas- 
mu pfi teplote okoli 36 °C a relativni 
vlhkosti 92 %. V navrhovanem priji- 
maci je pouzita jina varianta tohoto za¬ 
pojeni, ktera ma stejnd vlastnosti. 

Vysokd stability tranzistordvdho osci¬ 
latoru dosahneme, splnime-li nasledujici 
podminky: . 

a) Tranzistor se za provozu prakticky 
nezahfiva a na okolni soucasti nepusobi 
teplotne vubec. Ustdlendho stavu do- 
sahne za velmi krdtkou dobu okolo 5 
az 10'minut. Prvni druh instability tedy 
odpadd. Dlouhodobou nestabilitu je 
mozno vyloucit vhodnou teplotni kom¬ 
penzaci obvodu, pouzitim kondenzdtoru 
s ruznym teplotnim soucinitelem. Stabi- 
lite napomuze umisteni tranzistoru do 
spolecneho kovoveho telesa (medeneho, 


hlinikoveho). V zapojeni podle obr. 2 
byly pouzity nf tranzistory BC130 v ko- 
vov^m pouzdre, kterd neni spojeno 
s zddnou elektrodou (BC130 je ekviva- 
lentni BC108 nebo Tesla KC508, druhb 
dva v§ak maji kolektor spojen^ s pouz- 
drem). 

b) U tranzistoru odpadd dalsi zdroj 
nestability, a to zmena zhaviciho napeti. 
Vzhledem k malcmu odberu proudu je 
velmi jednoduche zajistit dokonalou sta- 
bilizaci napdjeciho napeti. 

c) V kazd£m pripade je nutnd pouzit 
kremikovy tranzistor. S germaniovymi 
tranzistory lze jen velmi tezko dosahnout 
uspokojivdho vysledku. Jak praxe uka- 
zala, je Ihostejnd, pouzijeme-li tran¬ 
zistor vysokofrekvencni nebo nizkofrek- 
vencni, pokud je jeho mezni kmitocet 
alespon 10 X vyssi ne^ kmitocet pra- 
covni. Cim v^t§i je zesilovaci cinitel 
tranzistoru, tim snaze muzeme dosdh- 
nout vysok^ stability. 

d) Tranzistor musi. mit co nejmensi 
zpetnou vazbu (nutnou pro udrzeni 
oscilaci) a stdl^ vystupni napeti v prela- 
dovan^m pasmu. Toho lze dosahnout 
vysokym cinitelem jakosti civky Q, (po-. 

mfer — obvodu musi byt volen tak, aby 
C 

zmena Q_ v pracovnim rozsahu byla 
maid) a velkym zesilovacim dinitelem 
tranzistoru (ekvivalentni hodnota str- 
mosti nekterych vf tranzistoru dosahuje 
i vice nez 100 mA/V). Cim vetsi kapa- 
city budou v delici, z n£hoz je zavd- 
dena zpetnd vazba, tim m£ne se projevi 
vliv dynamickych zmen kapacit mezi 
elektrodami tranzistoru, protoze obe 
kapacity jsou spojeny paralelne. 

e) Za oscilatorem musi byt oddelo- 
vaci stupen, ktery pokud mozno co nej- 
m6n6 oscildtor zatizi. NejvyhodnejSi je 
emitorovy sledovad s velkou vstupni 
impedanci, ktery zajisti zaroven vystup 
na mal^ impedanci. Prestoze oscildtor 
pracuje s minimdlm zpetnou vazbou a 
vystupni napeti by melo mit maly obsah 
harmonickych kmitoctu, je vhodnd do 
vystupu oddelovade zafadit dolnofre- 
kvencni propust. Omezime tim moznost 
vzniku nezddoucich kmitoctu ve smeso- 
vaci. Oscildtor propojime se smesova- 
cem souosym kabelem. 

f) Dulezitou podminkou celkov6 sta¬ 

bility je mechanicka stabilita. Civka 
bude vinuta na kvalitnim keramick^m 
telisku postribrenyrh dratem o 0 1 mm. 
Postribreny drat pred vinutim vylestime 
a vyrovname. Muzeme pouzit i duklad- 
ne vylest^ny holy m^deny drat. Konce 
civky spolehlive uchytime a vinuti 
zpevnime naterem Iepidla Epoxy 1200. 
Mereni ukazala, ze Lepidlo Epoxy jakost 
civky nezhorSuje. Ostatni obvodovd prv- 
ky musi byt takd mechanicky stabilni, la- 
dici kondenzator robustni konstrukce 
s vetSi rozteti mezi plechy, odpory ctvrt- 
watov6 se silnejsimi axialnlmi vyvody 
(TR 114), kondenzdtory keramickd nebo 
slidove. (Pokracovdni) 

Literatura 



Obr. 2 . VFO 5 000 
az 5 500 kHz 
L±: kostficka ke- 
ramicka o 0 20 mm, 
22 zavitu , drat 
00 0,65 mm CuL. 

L 2 : kostficka 0 
0 5 mm , 25 zavitu, 
drat 0 0 0,2 mm 
CuL, jddro ferokart 
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MNOHO POVOLANfCH -HALO VYVOLEN^CH 
U ZKOU§EK NA OK 


Za posledni ICta nebylo na str&nkhch 
naseho radioamatCrskCho casopisu nic 
napsano o zkouskach zadatelu o povo- 
lerri na amatCrskou vysilaci stanici. 
Poznatky ziskanC v poslednim zkuseb- 
nim obdobi davaji moznost, abychom se 
blize podivali na technickou i provozni 
uroven zadatelu. 

Nejprve nCkolik cisel. V obdobi du- 
ben-zdri t. r. se dostavilo ke zkouskam 
na sekretaridt svazu CRA v Praze 
40 zadatelu. 

Z toho bylo 22 Clenu kolektivnich sta- 
nic nebo radioklubu. Z nich 6 s vysved- 
Ceniin RO. U 18 zadatelft nebylo zji§- 
teno, ze by byli nekde zapojeni. U tCch- 
to zadatelu a u mizivCho procenta z'vyse 
uvedenych 22 se projevily skuteCne ne- 
dostacujici znalosti a ruznorode pfed- 
stavy o amatCrskem vysilani. Pravidel- 
nym poslechem na amatCrsk^ch pas- 
mech se zabyvalo a prijimaC vlastnilo 
pouze 8 zadatelft. 14 zadatelu poslou- 
chalo na pasmech jen prilezitostne, vet- 
sinou v ramci klubovC cinnosti. 15 zada¬ 
telu dokonce amatCrskC spojeni nikdy 
neslyselo. Prubeh zkouSek jasne ukazal, 
ie ti, kteri pravidelnC na pasmech po- 
slouchaji, maji prehled a jejich znalosti 
jsou pomeme dobrC. Ti amatCrskC 
zkratky a k<5dy znaji a umeji je pouzivat. 
Avsak pro mnohe zadatele byla i ta nej- 
beznCjgi veta: „GD DR OM TKS FER 
GALL 4 ‘ tiplnym magick^m zaklinad- 
lem a pak jiz nezbyvalo, nez zadateli 
doporucit dalsi pripravu. Priblizne 90 % 
zadatelu, kteri nesloSili zkousky, ztros- 


kotalo na zkratkdch a Q-kbdech. Rov- 
nez vysilhni na obyCejnCm klidi je pro 
mnohC problCmem a rytmus znacek je 
primo odstrasujici. U dvou zadatelh se 
ukdzalo, ze na klic si prvnC v zivote 
„sahli (e az pri zkousce. 

NejvCtsim paradoxem je ta sku tec- 
nost, <se ze 40 Zadatelu se 36 prihlasilo 
na operatCrskou tridu B! Znalosti tech 
zadatelO, kteri zkousky nevykonali, ne- 
dosahovaly urovne ani pro tridu G 
i s primhourenim obou oCi. Nasi snahou 
je, abychom meli na‘amatCrsk^ch pas¬ 
mech po vsech strankach skutecnC vy- 
spelC radioamatCry, kteri skytaji zaruku, 
2 e nam budou dClat dobrou reprezen- 
taci ve svete, 

Ziskat patricnou kvalifikaci pro ama- 
tCrskC vysilani je moznC, nebof jsou dany 
velmi dobrC podminky ze strany CRA 
a je pouze na kazdCm jednotlivci, jak 
jich dokaze vyuzit ke zvyseni svC osobni 
kvalifikace. Prace v kolektivnich stani- 
cich nebo radioklubech dava moznost 
plnCho vyziti v tomto zajimavCm obo- 
ru, vCetne ziskani potrebnych znalosti 
k uspeSnCmu slozeni zkouSek pro povo- 
leni na vlastni vysilaci stanici. Dosavadni 
poznatky z amatCrskych pasem, jako£ 
i poznatky ziskani bChem zkouSek vedly 
povolovaci organ a CRA k tomu, ze 
k pristim zkouskdm nebudou pripuStSni 
ti zadatelu, kteri nebudou mit od vedou- 
ciho operatera kolektivni stanice a od 
OV CRA doporuceni, 2e jsou schopni 
slozit zkousku v pfedepsan^m rozsahu. 
V mistech, kde neni kolektivni stanice 


nebo radioklub, doporuci OV CRA nej- 
blizsiho koncesiondre. ktery provede 
zhodnoceni znalosti zadatele ve stejn^m 
rozsahu jako vedouci operator kolek : 
tivni stanice. 

Od 1. rijna 1970 se budou zkousky 
zadatelu uskutechovat vyhradne v Pra¬ 
ze a v Bratislava, podle jednotn^ho zku- 
sebniho programu. Kazd^, kdo slozi 
u$p6sne zkousku v pfedepsanto rozsahu, 
bude povolovacim organem zarazen do 
operat£rsk£ tridy C. Zde ma kazdy 
moznost ziskat potrebnou praxi a po 
propluti technickych a provoznich uskali 
prejit jako zku^eny^ operator do vyssi 
operat^rsk^ tridy B. Prerazeni do vyssi 
operat£rsk£ tridy bude provedeno na 
z&klade doporuceni OV ClRA s pri- 
hl6dnutim k pripominkAm povolovaciho 
organu a kontrolniho sboru CRA. 

Tyto rddky nemaji za ukol budouci 
adepty na amat^rskou vysilaci stanici 
odradit od zkoxxsek, ale pfim£t je, aby 
si uv^domili, ze je zapotrebi patriCnych 
znalosti a ze bez nich je zbytecn6 Sddost 
poddvat. 

S povolovacim organem jsme dosli 
k zaveru, ze-zddosti o prodlouzeni plat- 
nosti povolovaci Iistiny budou vyrizo- 
vdny pouze tehdy, budou-li zaslany 
vcas, tj. pred terminem ukonceni. plat- 
nosti, a potvrzeny OV CRA. D&Ie bylo 
dohodnuto, ze zkousky registrovanych 
operaMru (RO) budou uskutechovat 
OV CRA, protoze v drivejsi praxi byla 
naprostd nejednotnost pokud jde o na- 
roCnost zkousek. Zdle^i na nds vgech, 
abychom v rdmci konsolidace nasi Cin¬ 
nosti urychlene odstranili i ty drobnC 
nedostatky, kterC jsou az dosud zivou 
skutecnosti a zteiuji nam na§i prdci. 


$MiUAZtomr 



Vysledky ligovych soutezi za zafi 1970 
OK LIGA 


Jednotlivci 

1. OK1JKR 

1 177 

13, OKlBLC 

410 

2. OK2KR 

1 171. 

14. OK3ZAA 

399 

3. OKI ATP 

1 012 

15. OK1DBM 

348 

4. OK2BEN 

996 

16. OK1DAV 

255 

5. OK2HI 

907 

17. OK1KZ 

239 

6. OK2PEQ 

826 

18. OK2SMO 

235 

7. OK2BOL 

821 

19. OK3CDN 

233 

8. OK3TOA 

607 

20. OK1AHN 

227 

9. OK1HAF 

575 

21, OK1MKP 

225 

10. OKIMAS 

562 

22. OK1JDJ 

198 

11. OK2PAW 

547 

23. OK1DOW 

144 

12. OK1APV 

483 

- 


Kolektivky 

1. OK1KYS 

1 440 

5. OKIOHH 

414 

2. OK3KGQ 

876 

6. OK3KWK 

339 

3. OK2KRK 

496 

7. OK2K2R 

316 

4. OK3KAH 

480 

8. OKIORZ 

174 


OL LIGA 


1. OL5ANG, 

2. OL4AMP 

321 

317 

3. OL5ALY 

4. OL4AMU 

304 

222 

RP UGA 

T. OKI-15835 

898 

3. OKI-17965 

186 

2. OK2-17762 

201 

4. OKI-17358 

130 


Prvni tPi ligove stanice od pocatku 
roku do konce zari 1970 

OK stanice - jednotlivci 

1 . OK2BIT 6 bodu (l + i + l + i + i+i), 2. 
OK1JKR 18 bodti (3+4 + S + 3+2+1), 3. 

OKI ATP 28 bodu (3+ 7+’4+3+8+ 3); n^sleduji: 
4. OK2HI 36 b., 5. OK2BEN 37 b„ 6. OK2BBJ 
50 b., 7. OK3YCM 53 b., 8, OK1AOR 63 b., 
9. OKIMAS 67 b. t 10. a2 11. OK1HAF a OK2PAW 
po 79 b., 12. OK3TOA 80 b., 13. OKlBLC 86 b., 
14. OK3CDN 87,5 b., 15. OK1AHN 96 b., 
16. OK3ALE 107 b., 17. ai 18. OK1JBF a OK1KZ 
po 119 b., 19. OK1MKP 133 b., 20. OK1AOU 
159 bod6. 

OK stanice - kolektivky 

1. OK3KMW 6 bodfi (1 + 1+ 1+1+ 1 + 1), 

2 . OK1KYS 17 bodti (5 + 3+5+2 + 1 + 1), 3. 
OK3KGQ 18 boda (3 + 6+2+2 + 3 + 2+); ndsle- 
duji: 4. OK2KZR 29,5 b. a 5. OK2KBM 32 boda. 

OL stanice 

l. OL5ANG 7 boda (1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1), 2. 
OL5ALY 15 boda (1+3+ 3+ 1+4+3) a 3. 
OL4AMU 18 boda (2+3+4 + 3+2 + 4). 

RP stanice 

1. OK2-4857 11 boda (2+1+2+2+2+2), 

2 . OKI-17358 17 boda (3 + 4+4+1 + 1+4), 

3. OKI-15835 19 boda (3+5+4 + 3+3 +1); 
nasleduji: 4. OKl-17762 23 b., 5. OK2-9329 
40,5 bodu a 6. OKI-17728 49,5 bodu. 

-X-X-X-X-X-X- 

Jsou uvedeny jen ty stanice kter£, b6hem 9 mesi- 
ca zaslaly alespon 6 hl&Seni a jejichi m6siini hl&eni 
xa z &H do51o do 14. fijna 1970. 

OK1CX 

Zmeny v souteiich 
od 10. z4ri do 10. rijna 1970 

,,S6S*‘ 

V tomto obdobi bylo udeleno 43 diploma za 
telegrafickS spojeni d. 4 166 ai 4 208 a 19 diploma 
za spojeni telefonicka c. 953 a i 971. V zdvorce za 
znaikou je uvedeno pasmo doplftovaci zn&mky 
v MHz. 


Poradi CW: 

XS1BDO, DJ2JG, K7JYE (14), F9LX (28), 
I1ZGA (14, 21), G3VPO (14), UP2AG (14), 
UV3BG (14), UW6DR (28), UY5EM (14), 
UT5BY (7), UG6KAB (14), UW0LQ(14), UA3DD 
(28), UA1TN (21), UA9XN (14), UY5XA (14), 
UW3BI (14), UA0LEB (28), UW6LP (21), dile 
UAOZG, UW9SA, UA4QX, UA3WW, UV3GE, 
XJP2BB,UP3EM a UV3BI (vsichni 14), Y09HI (7), 
HA1VM (14), HA4YK, SP7GV, HA5D2 (14), 
HA7RB (14), HG4YP (28), SP6AON, SP3CDD 
(7, 14), SP3ACB (14), SP9CTW (14), SP8CFZ 
(14), OK3ZMV (14), OK2LC (14) a OK3YAJ (14). 

Poradi fone; 

HK3BQW, F2RK (14 - 2 X SSB), WA2DWE 
(14-2 x SSB), IICOM (14 - 2 x SSB), JHlHEJ 
(21 - 2 x SSB), CT1EB (2 X SSB), EL2BZ 
(2 x SSB), 8P6AZ (14 - 2 x SSB), JA6BSM 
(21 - 2 X SSB), UA0LEH (28 - 2 x SSB), ddle 
UT5BC, UA6KAE, UA4SH, UT5KTH, SPSS IP, 
SP5CKM a WA0ETC - (vgichni 14 - 2 x SSB), 
ZS1TL a OMlAGQ (14 a 21 - 2 x SSB). 

Doplnovaci zndmku, vesmSs za telegraficka 
spojeni, dostaly tyto stanice: 

OK3CDJ za 14 MHz k zakladnimu diplomu 
e. 4 138, za 21 MHz HA2RB k t. 3 801 a OK2BEC 
k d. 3 215, za 7 a 21 MHz UA6KAE k i. 3 089 
a UB5LS k 6.3 061. - OKI ADP pak ziskal znfimku 
za 28 MHz za spojeni 2 x SSB k £. 594. 


„100 OK“ 

Dalsich 27 stanic, z toho 3 v Ceskoslovensku, 
ziskalo z^kladni dipiom 100 OK 6. 2 460 a i 2 486 
v tomto pofadi: 

F9CC, G8VG, DKlWTJ, UA4KWP, UT5BW, 
UA4QK, UOSAP, UA4FV, UA9KAZ, HA2KMP, 
HA3YGC, UA3DD, HA6VK, HAlVM, HA8YCA, 
HA1KSS, SP3AFB, SP3DLY, SP8VD, SP3ACB, 
LZ2KWR, Y06ADM, Y09HI, OLOANU (637. 
dipiom v OK), OK1DKR (638.), OKlAUE (639.) 
a SP9DOW. 


,,200 OK :i 


Doplftovaci zndmky za 200 pfedloien^ch rtiz- 
nych listkft z Ceskoslovenska obdriely tyto stanice: 
£. 260 OK2IL k zakladnimu diplomu 6. 1 636, 
£. 261 OK1JJB k t. 2 367 a £. 263 OK1AHQ 
k 6. 2 354. 

,,300 OK“ 

Doplnovaci zndmka za 300 potvrzenych spojeni 
s rilzn^tni ieskoslovenskymi stanicemi byla za- 
sldna s 6. 131 stanici UA6KAE k zakladnimu 
diplomu £. 1 703 a s 6. 132 stanici HA4KYB 
k 6. 1 853. 

„400 OK“ a ”500 OK“ 


HA4KYB dostala rovnH doplftovaci zndmky za 
400 potvrzeni)ch spojeni s OK stanicemi s 4. 71 
a za 500 s c. 44. Blahopreieme! 



„KV 150 QRA M 

DalSi diplomy budou zasldny temto stanicim: 
d. 110 OK2BFI, Svatopluk Cech, KromeriS, 
d. Ill OK1AUE, Milan Hoferic, Cheb, d. 112 
OK1AWR, Jifi Zahradnik, Chocefi, d. 113 
OK1FAX, Jifi Smrkovsky, Cesky Brod, c. 114 
OKI MSP, Stanislav Sidlo, Havlifikuv Brod 
a c. 115 OKlMC, Maxmili&n Bollard, Praha. 

„KV 250 QRA“ 

Diplom ddle dostane: d. 18 OK2BIT, Ladislav 
Kundar, Bruntal, d. 19 OK1WX, Ladislav Za- 
lusky, Praha a d. 20 OKlMC, Max Bollard, Praha. 

„ZMT*‘ 

Diplom d. 2 713 obdriela stanice IlLAV, 
d. 2 714 HA1SQ, 6. 2 715 HA6VK a c. 2 716 
OK2BAQ. 

„P75P‘* 

3. tffda 

Diplom d. 349 ziskAvA stanice IlLAV, G. Lava- 
rian, Cormons, d. 350 PY1FH, Waldemar Cardaror 
Rodrigues, Rio de Janeiro, d. 351 I1ZMI, Armando 
Faccendini, Rim, d. 352 UA2DP, Viktor Dubrovin, 
Kaliningrad, d. 353 UT5SE, Vlad. N. Olejnik, 
d. 354 UA9FN, Georg Cerkasin, Perm, d. 355 
OK1AHX, Stanislav Svorm, Kolin a d. 356 
OK2BLG, Karel Karmazin, Bfeclav. 

2 . tfida 

Diolom c. 137 dostane stanice UB5WK a d. 138 
UA9FN. 

„OK SSB AWARD” 

Diplom d. 35 obdrri OK2IL, Hubert Dostal, 
Sumperk, c. 36 OK1AAZ, Zbyndk Zakoufil, 
Praha, 6. 37 YU2FNJ, Zlatko Stepid, Zagreb, 
6 . 38 OK1MSS, K. Kobliiek, Zamberk a d. 39 
UK6LAZ, Radioklub Taganrog. 

„P-ZMT“ 

Diplom d. 1 332 dostala stanice DE-L20-15581. 

„P-100 OK** 

Diplom 6. 552 byl priddlen stanici OK2-21704, 
Stanislavu Stauchovi z Hynkova u Olomouce. 
Je to 261. diplom v OK. 

X X X X 

Byly vyfizeny iddosti dogld do 14. fijna 1970 

I. setkarn jihoceskych radioamateru 

Ve dnech 3. a Z 4. fijna 1970 se uskutednilo v Ku- 
bove huti u Vimperka I. setk&ni jihodesktfch radio- 
amaterO. Usporadal je OV CRA v Prachaticich 
s cilem umoinit vSem jihoceskym radioamaterum 
vzajcmne poznani. Do Kubovy huti pfijelo 57 ra- 
dioamaieru, nejen rodilych Jihocechu, ale i tdch, 
ktefi maji jiJni Cechy radi. 

Prfibdh setkani velmi narugila naprosti nepfizefi 
pocasi, ktera pfimdla mnohe udastniky k odjezdu 
jiZ v sobotu veder, Po kratkdm oficialnim zahajeni 
v sobotu v poledne probdhla velmi zajimavi te- 
chnicka predndgka ing. J. Plz&ka na tema „Spidkovy 
komunikadni pfijimad**, doplnena mnoha zajima- 
vostmi z tranzistorov^ch obvodu a praktickou 
ukazkou rozestavdndho prijimade. Po pfednasce 
ai do vedera n^sledovala volnd diskuse a „ama- 
terske" debaty. Ve vedlejgi mistnostl uspofadal 
radioklub OK1KHG burzu materidlu, ze ktere si 
skoro ka2dy ndco-odnesl. 

Behem celdho setkini vysilala stanice OK5KVG 
na tfech pracoviStich soudasne: na 160 m, na KV 
p£smech CW i SSB a na VKV. 

Celd setkani bylo organizadnd velmi pdknd pfi- 
praveno; zasluhu na tom ma cely pfipravny vybor 
v cele s pfedsedou Jirkou Kubovcem, OKI AMU. 
Opravdu velka Skoda, Ze se jim nepodarilo zajistit 
dobrd podasi. Velkd udast a atmosfera celeho set¬ 
kani nasvedcovaly tomu, Ze to nebyl gpatny n£- 
pad a ze jistd napfesrok vsichni rddi prijedou zas, 

~amy 


OK YL-OM Contest 1971 

Z prileritosti Medzindrodneho dfia 2ien poriada 
KV odbor ZRS z poverenia URK „OK YL-OM 
Contest** podia novych podmienok. Verime, Ze 
na§e YL a XYL sa nebudti musief sfaiovai! na ne- 
dostatok stanic a na5i muri pripravia ien^m hod- 
notny pretek, kde bezohladnosf a nedisciplinova- 
nos< sa nevyskytne. 

Podmienky: 

Doha zavodu: 7.3.1971 od 06.00 do 09.00 SEC. 
Pdsmo: 3,5 MHz (iba v rozsahu 3 540 a2 3 600 
kHz), telegraficky. 

Vyzva: Zeny - CO TEST 
mu2i - CQ YL. 

Kategorie: stanice obsluhovane YL (XYL) 
stanice OM 

Bodoyanie: YL za uplne spojenie s inou YL alebo 
OM stanicou 3 body,* 
za neuplne spojenie 1 bod, siicet bodov 
je konedny vysledok. 

OM za uplne spojenie s YL stanicou 
3 body, ndsobidom je pocet spojeni 
s YL v prvej hodine zdvodu. 

Kod: YL - RST a YL (napr. 599YL) 

OM - RST a poradovc dislo spojenia (od 001) 
(napr. 599001) 

Odmeny: diplom obdriia vgetky zudastnend YL 
stanice a prvych 10 stanic OM. 

Dertiky: do 14 dni na adresu URK. 


Zivod triedy C 


Doba zavodu: 
Etapy 

Vyzva 

Pdsma 


Prevddzka 

Kategorie 


Kod 

Bodovanie 


Ndsobice 


Dentky 


10.1.1971 od 05.00 do 09.00 SEC 
1.) 05.00 do 07.00, 2.) 07.00 do 
09.00 SEC. 

CQC. 

1,8 a 3,5 MHz, v pdsme 3,5 MHz 
smie sa pracovaf iba v rozsahu 
3 540 ai 3 600 kHz. 
iba CW. 

jednotlivci OK, jednotlivci OL, 
RO kolektivnych stanic, RP 
posluchdci, 

RST a poradovd dislo spojenia. 
za uplnd spojenie platia 3 body, 
za spojenie s nespravne zachy- 
tenym kodom 1 bod. 
kaidd novd znadka stanice, bez 
ohladu na etapy alebo zmenu 
pdsma. 

do 14 dni na ORK. 



Mezinarodnf zavody k 100. vyroci 
• narozeni V. I. Lenina 

Ve dnech 1. aZ 7. fijna t. r. uspofddala Federace 
radiosportu SSSR v Moskvd mezinarodni pfdtel- 
ske zavody v honu na ligku, vdnovane 100. vyrodi na¬ 
rozeni V. I. Lenina. Zucastnila se jich takd delegace 
naSich sportovcO, kterou vedl L. Ondrig a jejimii 
dleny byli: trendr I. Harminc. zdvodnici K. Moj- 
4ig, M. Rajchl, Ing. P. SrCita, ing, B. Magnusek, L. 
Tocko, O. Platkova a T. Peredinska. 

Udelem zavodu bylo dalgi upevneni prdtclskych 
sportovnich vztahu, vymena zkugenosti a pfiprava 
radioamateru k zvySeni jejich technickeho a sportov- 
niho mistrovstvi. Akce mdla velky politicky, sportov- 
ni i spoledensky vyznam. Bdhem zavodu prokazali 
vSichni sportovci vysok^ stupen brannd pfipra- 
venosti, protode zdvody probthaly za velmi ne- 
pfizniv^ch povdtmostnich podminek a trvaleho 
deStd. 

Zdvodft se zudastnilo 8 dmzstev ze socialistic- 
kych stdtO. Nagi reprezentanti obsadili v celkovem 
pofadi 3. misto. 

Umisteni jednotlivych deskoslovenskych zavod- 


nikfi: 




Pdsmo 145 MHz: 


Pdsmo 3)5 MHz: 


Ing.B. Magnusek 

4. 

L. Todko 

‘ 3. 

L. Tocko 

15. 

Ing. B. Magnusek 

6 . 

Ing. P. Srfita 

18. 

O. Platkova 

6 . 

M. Rajchl 

24. 

T. Peredinska 

9. 

O. Platkova 

5. 

K. Mojiis 

4. 

K. Mojiig 

3. 

druistvo 

2 . 

druistvo 




V celkovem pofadi: 




Ing. B. Magnusek 

4. 



L. Todko 

8 . 
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L, Ondrilj vedouct vypravy 



Rubriku vede ing. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 

DX-expedice 

AP2KS podnikl velmi krdtkou a nezdafenou 
expedici do Vychodniho Pakistdnu dne 
12. zdfi t. r. Z Evropy ho vsak nikdo neslysel. 
Sdeluje, Ze se o tuto expedici pokusi znovu 
koncem letosniho roku, pravdepodobnd spo- 
lednfe s AP2MR. QSL manafera mu ddld 
K3RLY, ktery 1 6 Z zprostredkoval vybavetii 
expedice. 

Na expedici na ostrovd Glorioso je od poloviny 
rijna t. r. stanice FR7ZU/G. Stanice ma dva 
operatdry, Jacka a Toma, ktefi mluvi jen francouz- 
sky a pracuji s Evropou vZdy kolem' 20.00 GMT 
na kmitoctu 14 120 kHz SSB, za mohutneho rugeni 
mnoha F-stanicemi. QSL iadaji direct na adresu: 
P. O. Box 52, San Andre, Reunion. 

WA6BKW se mel objevit v listopadu t. r. 
z Tonga Island pod znadkou VR5ZK. Mel 
pracovat na vSech pdsmech CW i SSB, 
vdetne 80 m. 

Expedici na Lord Howe Island podnikl AX2BKM, 
a to v terminu od 19. do 30. fijna t. r. Podaduje 
QSL na svoji domovskou adresu. 


Zpravy ze sveta 

Z ostrova Marcus (Minami Torishlma) Je 
hldSena dalSi stabilni stanice, a to JD1YAA 
na kmitodtu 14 273 kHz SSB po 11.00 GMT, 


nebo na 21 286 kHz SSB od 20.30 GMT. QSL 
fada bud via JARL, nebo via W1MIJ.' 

Dalgi aktivni stanici na ostrovc Johnston je 
v soudasnd dobe KJ6CD. Pracuje v okoli kmitodtu 
Pacificke DX sit£ dasnd dopoledne. QSL vyfizuje 
W5TJT. 

Z ostrova Cocos Keeling se ozvala teg nova 
znacka, a to AX9YV. Pracuje kolem 19.30 
GMT na kmitodtech 14 110 a Z 14 120 kHz SSB 
a QSL se zasilaji na jeho domovskou znadku 
VK6SW, 

IT0ETN byla znadka stanice, pracujici ze 
setkani VKV amaterd v Catanii na Sicilii. Stanice 
pracovala na vgech KV pasmech ve dnech. 25. a Z 
27. 9. 1970 a QSL ZadZ via IT1AUA. Neni to nov^ 
zeme, ale pouze dobr^ prefix. 

V zond C. 23 pro diplom WAZ jsou v soudas- 
nd dobe dosazitelne tyto aktivni stanice: 
JT1AH na kmitodtu 14 011 kHz CW kolem 
15.00 GMT, JT1KAA na 14 085 kHz CW kolem 
poledne, JT1KAF t kZ CW kolem 14 032 kHz 
v 01.00 GMT, UA9VH/JT1 na kmitodtu 
14 270 kHz SSB kolem 14.30 GMT. Vsechny 
poiaduji zasilat QSL na P. O. Box 639, Ulan 
Bator, Mongolia. 

South Shetland Isl. jsou pro nas stdle td^ko do- 
saritelnd. Tamni CE9AT sice vysila, ale pro do- 
saieni spojeni musite pfedem ziskat zafazeni na, 
listine dekatelu, kterou obvykle sestavuje K3RLY. 
Nejvetgi gance je vidy veder na 14 MHz na SSB. 
QSL vyfizuje CE3RR. 

Midway Je nyni rovne^ dostupnd. Pracuji 
tam stanice KM6CE (21 290 kHz SSB kolem 
19.30 GMT) a KM6DV (14 330 kHz SSB 
kolem 08.30 GMT). Obema dela manazera 
WA3HUP. 

ZK1AA na Cook Isl. pracuje na 14 200 kHz 
SSB v nod,' nebo na 14 085 kHz. telegraficky 
casnd rano. V uter^ m£ v2dy CW sked na 
14 080 kHz v 04.00 GMT a pak je QRV i pro 
ostatni stanice. 

Z Indonesie je dennc dinny YB0AA, a to 
na kmitoctu21 300kHz SSB v2dy od 15.00 GMT, 
v litery a v pdtek tez od 11.00 do 18.00 GMT. 
Pri QRM se preladuje obvykle na kmitodet 
14 185 kHz. 

CR5SP, pracujici o weekendech SSB na 
21 248 kHz, m£ adresu: P.O.Box 97, Sao Thomd, 
Fortug.West Africa. Je nutno jej volat na kmitod¬ 
tech mezi 21 280 a Z 21 290 kHzl 

BY1PK se obdas objevuje telegraficky na 
14 003 kHz, nebo SSB kolem 14 210 kHz, 
v2dy okolo 16.00 GMT* QSL zdda nyni na 
P.O. Box 1, Peking. 

Na Spicberkdch je novd stanice JW1EE. Je to 
LA5EE a b^vd vecer na kmitodtu 7 088 kHz SSB. 
QSL managers mu dela W2GHK. 

FB8WW (Crozet) a FB8ZZ (New Amster¬ 
dam) pracuji dennd od 12.00 GMT SSB na 
kmitodtu'14 218 kHz. Pracuji v§ak pouze podle 
listiny cekatelfi, kterou sestavuje a provoz 
ridi obvykle FR7ZG. 

British Honduras je v soudasne dobe reprezen- 
tovan zejmena stanicemi VP1JF na kmitoctu 
21 351 kHz SSB po 21.00 GMT a VP1SJ rovnez 
SSB na kmitodtu 7 251 kHz casne rano. Obdma 
dela QSL-manazera WB6IXC. Ddle tam ma na 
delsi dobu presidlit KZ5EK. 

Na ostrovech Comoro pracuje novd stanice 
FH8CY. Je to.byvaly TL8GL. Pouziva kmito¬ 
det 21 225 kHz SSB kolem 17.00 GMT. 

VR4CG na Solomon Isl. pracuje SSB na kmiio- 
ctu 14 215 kHz dasne odpoledne a QSL po^aduje 
zasilat na P.O.Box 310, Honiara,'Solomon Island. 

Z Novych Hebrid jsou dosa2iteln£ stanice 
YJ8BW (14 190 kHz SSB - QSL via W4NJF), 
a YJ8WP, ktery ma tyto krystaly: 3 790, 

7 090, 14 210, 21 265 kHz. QSL via WB4LWX. 

Nov^m vzacn^m prefixem je nyni FOO, ktery 
je vydavan v F08 cizim statnim pfislusnikum, 
podobne jako napf. PJ0, FP0 atd. 

Novou koncesi v Etiopii je ET3DS (je to 
byvaly 8R1S), kter^ tam bude vysilat po dobu 
3 let. QSL mu vyfizuje VE3DLC. 

Od 10. 10. 1970 pracuje z ostrova Campbell sta¬ 
nice ZM40L/A. 

XT2AA z Horni Volty je opdt aktivni a pra¬ 
cuje SSB na kmitodtu 14 130 kHz po 
22.00 GMT. Druhy krystal ma 14 170 kHz. 
Obvykle pracuje s nejakym clearingmanem, 
hlavne z Francie. Hovori pouze francouzsky 
a spojeni se navazuje dosti obtiine. QSL 
£dda na P.O. Box 75, Ogadou, pripadne via 
WA5REU. Objevuje se obdas na SSB i na 
pdsmu 21 MHz. 

Z Republiky Niger pracuji t. c. tfi stanice: 
5U7AS na kmitodtu 21 324 kHz SSB kolem 
14.00 GMT (v neddli m6 skedy se svym mana^e- 
rem WA8UHI), 5U7AW, ktery pracuje SSB na 
kmitodtu 14 205 kHz kolem 17.00 GMT - z£da 
QSL direct na P.O. Box 1001, Niamey, Niger 
Rep. a 5U7AR, ktery pracuje SSB na kmitoctu 
21 249 kHz kolem 19.00 GMT, nebo i telegraficky 
na 21 087 kHz a ZZ da QSL na P.O. Box 442, 
Niamey. 

JD1ABH pracuje CWna kmitodtu 21 046 kHz 
kolem 09.00 GMT a na 14 048 kHz po 
10.00 GMT. Rovnez JD1ABO (oba Marcus 
Isl.) je stale dosaziteln^, hlavne SSB na kmito¬ 
dtech 14170 az 14 180 kHz mezi 16.00 ai 
18.00 GMT. QSL via JA1KSO. 

Z Franc. Guayany jsou t.d. dosazitelnd stanice 
FY7FR na kmitodtu 21 282 kHz kolem 22.00 GMT 
(QSL via WA2HSX), a FY7YR na kmitodtu 
14 175 kolem 22.30 GMT (QSL via VE3BYN). 



Z V^chodnich Karolin pracuje jedinA stani- 
ce KC6JC, na kmitodtu 14 201 kHz SSB 
kolem 13.00 GMT. QSL 2AdA via W2RDD. 

Congo Rep. reprezentuj'e nyni TN 8 BK, ktery 
pracuje SSB na kmitoctu 14216kHz od 14.00 GMT, 
pflpadne i v noci kolem 23.00 GMT. 

_Z ostrova Swan bude pracovat po dobu 
15 mdsied W1ARF/KS4. Objevuje se zatim 
na SSB na 21 MHz v americkdm pAsmu 
pozde v noci. 

W6LWA/XV5 je pravy a pracoval po dobu 
2 mdsicu hlavnd na SSB. 

Z ostrova Chatham pracoval na podzim 
t.r. po 3 tydny ZL3VI/C a byl u nAsslysenSSB 
na kmitodtu 14 260 kHz. Skoda, 2e jsme o ndm 
vdas nevdddli, . 

Z ostrova Johnston pracuje je$te dalSi stanice, 
a to KJ 6 CF.. Je to stanice klubova a mi byt denne 
na kmitoctu 21 300 kHz SSB mezi 05.00 a t 
09.00 GMT. Sked Ize dohodnout se stanici PA0VA. 
QSL se zasilaji na AEC Radio Club, Box 101, 
APO San Francisco, California, 96305, USA. 

Do dnesni rubriky prispeli: OKI ADM, 
OK1ADP, OK2BRR, OK1XM, OK1IQ, 
OK1DVK, OK1IAR, OK1VK, OK1AGI - a ani 
jedin^ RP-posluchad! Prosim proto znovu 
vAechny b^vald dopisovatele i novd zAjemce 
o DX-sport, piSte opdt a svA hlaAeni zasilejte 
v2d y do osmdho v mdstci na adresu: Ing. 
Vladimir Srdinko, P.O.Box 46, Hlinsko 
v CechAch. MAme staly nedostatek dobrych 
a £erstvj?ch DX-zprAv. 



NovAk, K.: SLABIKAft RADIOAMAT^RA. 
Kniinice PopulArni elektronika, svazek 1. 
SNTL: Praha 1970. 196 str., 155 obr., 1 tab. 
Broz Kds 15,—. 

Kniha mA sympaticky nazev, atraktivni, pravdivy 
a vystizny. NepredpokladA u ctenAre 2Adnd pred- 
beindodborndznalosti, proto zaCinA s popisem po- 
trebndho pracovniho nAradi, pracovnich postupO a 
poui£ivan^ch materiAlO.UCi sprAvne pAjet, cist tech- 
nicke vykresy, schemata zapojeni azapojovaci plan- 
ky, uii poznAvat, hodnotit a sprAvne merit zAkladni 
elektricke velidiny, poufivat pouiky, pravidla 
a zAkony elektroniky v praxi, seznamuje s podsta- 
tou i konstrukei mdridch pristrojCi a prinASi sta- 
vebni-nAvody na jejich zhotoveni, upravu, cejcho- 
vani a nastaveni. Vysvdtluje funkce jednotlivych 
elektronickych obvodu a soudAstek a vyklad doplnu- 
je popisy zajimavych pokusO, napf. se zdroji 
proudu, vAimA si podrobnd klasick^ch stavebnich 
prvku, jako jsou kondenzatory, odpory a ctvky, 
i modernich polovodidovych soudAstek, aby dtenAf 


byl predem bezpecne vybaven informacemi potreb- 
nymi pro stavbu dvou tranzistorovych rozhlasov^ch 
pfijimadA; prakticka lekee radiotechniky nad 
stavbou techto prijimadu patri k nejvetAim kladum 
knihy. Autor zamdmd neuplatnuje „ucebnicovy 
styl*', n^br 2 pravd to „sepeti se 5ivotem“, kterd 
v udebnicich zatim chybi. Podle dalSich stavebnich 
nAvodft na mefid tranzistoru, nabijed suchych 
baterii a sifovy zdroj pro pfijimac si ctenAr mu2e 
obohatit vybaveni svdho radioamatdrskeho koutku 
di pracoviste. VAechny navody jsou podrobne, dobre 
srozumitelnd a hlavne vyzkouAend a overend. 
Ostatnd, autor si svoje literarni kvality provdril ve 
dvou dfivejsich uspdAnych publikacich pro radio- 
amatery C„Amatdrske soudAstky a stavba tranzisto¬ 
rovych pfijimadu“ a „AmatdrskA oprava tranzisto¬ 
rovych prijimadti") a rovndi v detnych uverejndnych 
dlAncich a studiich v dasopisech Amatdrskd radio 
a Radioyy konstruktdr. Autoruv sloh je usporny, 
ale hutny, lapidAmi, vyklad je metodicky a didaktic- 
ky dobre rozvrien. Obrazky jsou nazorne, i foto- 
grafie v knize maji sve misto. FormAlnich nedostatku 
je velmi mAlo, ale jeden z nich bije do odi: najdeme 
tu svornd vedle sebe, popr. na jedne strAnce (str. 77, 
164 atd.), znak jednotkyohm [H] vytiStdn^ nesprAv- 
nd leiatd i sprAvne stojatd. Podobne je obema zpA- 
soby vyti§tdna i zkratka „mikro“ [ 4 ] .jRadioamatdry 
to z miry nevyvede, ale nese-li kniha nazev „Sla- 
bikAr“, mela by byt techto nedopatfeni uchranena. 
Presto ;e to kniha velmi pdknA a svym vyznamem 
se zrejmd zaradi mezi nejpopularnejgi knihy z tohoto 
oboru. 

Lubomir Dvofdcek 



Co rtas ceka v roce 1971 

, MAme samozfejm^ na mysll pouzepodmin- 
ky dAlkovdho sireni krAtkych vln. Kdybychom 
spoldhali pouze na teorii, bylo by vse jedno- 
duche: maximum sluneCni dinnosti nastolo 
ve druhe polovind roku 1963 a od td doby by 
mdla slunedni dinnost zvolna klesat. Omdrnd 
s tim by mdly klesat i nejvyssi pouiitelne 
kmitodtyj s tim pak souvisi, 2e by mdlo poma- 
lu kondit obdobi, ve kterdm se dalo dobre 
pracovat na desetimetrovdm pAsmu, a ke cti 
by mdla zvolna pfichAzet pAsma ni2si. 

Ve skutednosti je vSechno mnohem sloZitej- 
Si. Stalo se toti2 neco, co nepfedvidali nikde 
na svfitd. Slunedni dinnost v prvni polovind 
roku 1969 jestd o ndco vzrostla a v bf eznu t. r. 
bylo dosa2eno absolutniho vreholu v relativ- 
nim slunednlm disle. Pak zadala slunedni 
dinnost klesat a v zAH 1969 dosAhla relatlvniho 
minima. Potom v§ak slunedni aktivita zadala 
nedekand vzrAstat a v bfeznu 1970 dosAhla 
td2e hodnoty jako o rok dHve. To ovsem 
ovlivnilo (kladne) i Aifeni krAtkych vln a dlou- 
hodobd ionosfdricke pfedpovddi, kterd bylo 
' nutno kalkulovat - alespon pro prvni pololeti 
1971 - prakticky z tychg vstupnich udaju jako 
o rok ddive. Proto zjistite, ze nase kfivky 
budou alespoft do dervna 1971 prakticky stejnd, 
jako byly pfed rokem. StAle jeAtd bude mozne 
pracovat na pasmu desetimetrovdm, pre- 
devAim v dobd od ledna do zadatku dubna, 
pfidemi v breznu bude asi dosa^eno optima. 
Odpoledne a v podveder se v klidnych dnech 


jeste dasto ozvou signaly, kterd se k nAm 
sifi po osvetlend dasti Zemd, tj. z oblasti 
obou americkych kontinentd. Pak nastane 
„letni“ pokies nejvyssich pouzitelnych kmi- 
todtu a roli pAsma desetlmetrovdho prevezme 
pAsmo patnActimetrovd. Vzhledem k tomu, 
ze tentokrAt opravdu ji2 musime odekAvat 
rychlejsi pokies slunedni aktivity ve druhdm 
pololeti, mdla by byt situace v podzimnich 
mesfcich jii vyrazne horgf, nei tomu bylo 
v letech 1968 a£ 1970. Desetimetrove pAsmo 
bude sice jeste obdas pou^itelnd pro DX pro- 
voz, pravdepodobne jiz ale mnohem riddeji. 
Relativni optimum by mdlo nastat v Hjnu. 

... a co nas cekA. v lednu 1971 ? 

Predevsim jako ddsledek dlouhych noci 
pomernd nizkd hodnoty nejvyAsich pouiitel- 
nych kmitodtd od vedera do rAna a naopak 
okolo mistniho.poledne hodnoty tak vysokd, 
2e se obdas muze ndco ozvat i na pAsmu deseti- 
metrovem. DAle dny s mimoradne velkym 
utlumem, kter^ zpusobi, 2e se tdmdf nikam 
nedovolame, a konednd te2 dny se zvetAenym 
pdsmem ticha zejmdna kolem 18.00 a2 19.00 h. 
a hlavnd kolem 06.00 aS 07.00 hod. rAno. 
V klidnych dnech to mA2e ulehdit DX provoz 
na osmdesAtimetrovdm pAsmu, protoze ne- 
budou tolik ruAit evropske stanice. Nodni 
podminky na pAsmu osmdesAtimetrovdm 
a stoSedesAtimetrovem se budou behem 
mdsice zvolna zlepsovat a v unoru dosAhnou 
sveho optima. NejlepAi budou brzy veder ve 


smdru na jih aijjihov^chod (ide bohu^el v tu 
dobu mnoho stanic nepracuje a navic je pAs¬ 
mo pfeplndno siln^mi signAly stanic evrop- 
skych) a potom ve druhd polovind noci a hlav¬ 
ne k rAnu, kdy bude situace mnohem pHzni- 
vdjAi. Nezapomente, 2e americke stanice 
vysilaji dasto telegraficky po celdm osmdesAti- 
metrovem pAsmu! Odpolednf a nodni - DX 
podminky budou v^raznd i na pAsmu dtyri- 
cetimetrovdm, ktere snad bude tentokrat 
pAsmem, na ndm£ ’ se do zAmofi dovolAme 
nejsnadndji. 

PAsmo dvacetimetrove bude velmi „nd- 
ladovd** a mnoho spojeni, navAzan^ch odpo¬ 
ledne a v podveder, nedokondime z toho d&vo- 
du, ic elektronovA koncentrace vrstvy F2 
bude klesat tak rychle, 2e se naAe protistanice 
dostane do pAsma ticha dfive, ne2 dokondime 
spojeni. AvAak prAvd v tuto dAst dne budou 
DX podminky na tomto pAsmu nejzajimavdj- 
Ai, bude vsak nutn6 pracovat rychle a nepro- 
tahovat zbytednd spojeni. Take pAsmo patnAc- 
timetrovd bude zejmena odpoledne a v pod¬ 
veder zajimavA; podminky budou sice jeAtfe 
vrtkavdjsi, ale dtlum na tomto pAsmu bude 
mnohem' menAi nez na pAsmu dvacetimetro- 
vem. Proto zde budeme mit nadeji na uspdeh 
i s poriaernd malym vykonem vysBade. Na 
pAsmu desetimetrovdm dojde k vyslovene 
dobrym podminkam pomernd vzAcnd, slyAl- 
telnost vsak potom bude vtfbornA. I zde vsak 
plati, 2e bude treba pracovat rychle, protoie 
se tu zmdny v ionosfere budou projevovat 
nejrychleji. 




















Nedasek, S.: VtB£R ZAjlMAVtfCH ZAPOJE¬ 
NI.: SNTL - Prace 1970, Praha, Polytechnicka 
kniinice, sv. 127. 257 str., 150 obr., tabulky. 
Broz. K£s 20,—. _ _ ' ‘ 

O ruznd zajimava zapojeni (i kdyd jsou pouze 
pfevzata z literatury) je trvaly zajem jak mezi 
techniky-profcsiondly, tak mezi amatory. Proble- 
mem je vSak zpusob zpracovdni, jak pstatrie vy- 
plyva i z autorovy pfedmluvy ke knidce. Jde totiz 
o to, jak dalece by se mdl autor knidky tohoto druhu 
zabyvat ndhradamicizich souddstekza na£e vyrobky. 
Pro nezkuSene obvykle. neni moznd uvest presnou 
ndhradu polovodidovych souddstek, pripadnd 
i jinych pouzitych diKi; pro ty, kteH maji del$i 
praxi ve stavbd elektronick^ch zanzeni je pak dasto 
uvadeni ndhradnich souddstek zcela zbytednd. 

M&deme si to uvest na prikladu z recenzovand 
knihy. Hned na str. 11, kde autor uvadi prvni ze 
zapojeni, je popsdn tranzistorovy predzesilovac pro 
magnetofonovou hlavu. Ve snaze, aby byl popis 
zapojeni co nejpodrobnfejSi, uvddi autor i takovy 
detail, de je treba napdjet zesilovad kladnym napd- 
tlm ze sifovd ddsti, a to z toho mista usmdrfiovade, 
ktere je tzv. tvrdym ddlicem, tj. z mista, na nemd 
se napeti nezvetsi ani pfi odlehceni zdtede. Pritom 
v5ak neni v dldnku (a snad ani nemude byt) uvedeno 
nic o magnetofonovd hlave, kterd se pripojuje na/ 
vstup zesilovade. A myslim, de lze s uspechem 
pochybovat o tom, ze zesilovad bude vyhovovat pro 
pfipojem libovolnd kombinovand hlavy. Takd 
rozpiska souddstek (i kdyd jeji poudivdni autor 
zd&vodnuje) neni u kaddeho clanku nutna, spise 
naopak. Krome toho uvadet ,,ekvivalent asi OC72“ 
je pfesne totdd, jako kdyby ekvivalentni tranzistor 
nebyl vubec uveden. 

‘ Je ov§em zrejmd tfeba, aby se jak autori, tak 
i ctendri podobnych publikaci smirili s tint, de 
knidky tohoto druhu nejsou urceny pro zacdtecniky 
a neslouzi a nemohou sloudit jako stavebni ndvody, 
ale jako sbirka napadd a zajimavosti, jak „to ddlaji 
jinde". 

Knidka se skldda ze sedmi zdkladnich kapitol: 
Elektroakustika, Radiotechnika - generdtory - 
oscilatory, Merici pfistroje - zkouSede - indikdtory, 
Zdroje - nabijede - stabilizdtory, Elektronika 
v motorismu, Elektronika pro fotoamatery a Jine 
aplikace elektroniky. 

Na vybdr zapojeni je modnd mit ruznd hlediska, 
mnd vSak vadilo predevdim to, ze pouze nekolik 
zapojeni, uvedenych v knizce, je s kremikovymi 
tranzistory, popr. jinymi moderndjSimi prvky. 

Po formdlni strance je modne vytknout nesouhlas 
v psani znacek tranzistoru a diod s ds. normou 
(tzn. misto 156NU70 je 156 NU 70 apod.), poudi- 
vdni rdznych specidlnich zkratek, jako napf. p.e. filtr 
(cod znadt piezokeramicky filtr) a netechnickd 
vyjadfovdni; napf. co znamena „mimd omezeni 
nejvydsich kmitodtfi" ? Takd vyrazy jako „bdze je 
ukostrena" (cod mi pfipomind starou pi sen o Julid- 
ne, krdsnd panne, v nid se pravi, tc „bratra modern 
upatfiti", cod je shoditi z „patra“), by se nem£ly 
v podobne knidce vyskytovat, nemluvd ani o 
hodnotach kondenzdtoru (proi ne kapacitach?) 
apod. 

Kniha si vdak jiste najde sv£ ctenare a to nejen 
pro svfij skutein^ pestry obsah. Bude-li jich mene 
ned je obvykld, bude to vinou ne obsahu, ale 
podle m^ho ndzoru predevdim cenou - 20,— Kcs 
neni prdvS lidova cena za brodovanou knihu tohoto 
rozsahu na nekvalitnim papife. . F. M. 


Chytll, M.: ZAjfMAVA POUZITl SAMO- 
ClNNYCH POClTACCr. Polytechnickd kniz- 
i nice, 125. svazek 1. rady Technickdho vyberu 
do kapsy. Prace-SNTL: Praha 1970. 134 stran, 
cena K5s 16,—. 

Pofiitace zrychluji vyvoj tcchniky, zpfesiiuji 
administrativu a organi2aci a do jistd miry zacinaji 
ovlivnovat i zpusoby mydleni lidi. Proto publikace 
o jejich zajimavych aplikacich jistSnajde sve itendre, 
a to ve shodS s autorovym zamerem „mezi idky 
ndrodni skoly i vedeckymi pracovniky“. 

Mezi vice ned sedmdesdti priklady vyuditi po- 
citaffi jsou jak aplikace vyznamne (napf. reSeni 
technologickych problem^, rizeni dopravy, bankov- 
ni evidence), tak i kuriozity (napf. astrologicke 
predpovedi.) Vetsinou je nejprve r dm cove nazna- 
cena zdkladiu mySlenka a potom jsou uvedeny 
vysledky, charakterizujici soufiasny stav. Jednotlive 
aplikace byly pfevzaty z literamich pram end, 
zvefejnfn^ch v letech 1963—1968. Snad u nich 
m£lo byt poukazdno i na to, nakolik jsou z hlediska 
celkovdho vyuditi poditact techniky typicke. 
Napf. pouditi pocitadu pro prime technicke a ve- 
decke vypocty je venovano neumerne malo mista. 
Take obrazky mely odpovidat ilustrativnimu cha- 
rakteru publikace. 

V dodatku je uveden kratky popis principu 
dislicov^ch i analogovych pofiitadu a jejich pri- 
sluSenstvi a vypis definic nejiastdji udivanych 
pojmi podle CSN 01 6928. Zde by asi v£ci pro- 
spely i priklady jednoduchych programu v nekte- 
rem z udivanych symbolickych jazyku. 

Pfi popisu aplikaci poiitaCii ve spoleienskem 
divote (v rodine, politice, pfi feSeni vojenskych 
otazek apod.) se projevuje autoniv humanni 
postoj, takde publikace - na rozdil od nekterych 
jinych populdmfi vedeckych pojednani - nestraSi 
perspektivou techniky, kterd pferoste sv6ho tvurce, 
ale ponechavd prostor naddji, de se z poditace 
stane i prostredek ke zlepSeni Hdskd spolednosti. 

Ing. Milan Stanik , CSc 



Funktechnik (NSR), £. 18/1970 
Rozhlasovd vystava 1970 v NSR - „supershow“ 

- Nove rozhlasovd pfijimace vseho druhu - Auto- 
pfijimac TS 406 automatic fy Schaub-Lorenz - 
Magnetofony a gramofony Hi-Fi - Pfistroje spotfeb- 
ni elektroniky na lipskem podzimnim veletrhu - 
Odvod tepla z polovodicovych prvku v plastickych 
hmotach - Integrovand obvody RCA, CA3064, 
CA3075 a CA3076 - Integrovan^ obvod TAA661 
fy SGS jako mf zesilovac a demodulator 10,7 MHz 

- „Obrazovy telefon“ - Mefici technika pro anteny 
k pfijmu VKV a UKV pro amatory. 

Hudba a zvuk, £. 9/1970 

Test n&hlavnich stereofonnfch sluchdtek - 
Abeceda Hi-Fi techniky - Hi-Fi pfenoskove ramenko 

- Recenze desek - Magneticky zaznam televizniho 
obrazu (4) - Mf zesilovafi 10,7 MHz pro stereofonni 


prijimaCe - Elektronick£ vyhybky (2) - S muzikan- 
tem o hudbe - Specifi£nost hudby v televizi - 
Stereofonie v rozhlasove praxi (8) - Cs. fonoamat^r. 

Hudba a zvuk, £. 10/1970 
Gramofonovy pristroj SG40 s pfenoskovym 
ramenkem PR50 - Test upraven^ho ramdnka PR2 - 
Elektronicke vyhybky (3) - Abeceda Hi-Fi techni¬ 
ky - Recenze desek - Druhy televizni program 
tak6 v HaZ - Mf zesilovac 10,7 MHz pro stereo¬ 
fonni pfijimaCe (2) - Magneticky zaznam televizni- 
ho obrazu (5) - Elektronicke vyhybky (3) - Stereo¬ 
fonni dekoder Telefunken - Hudba v americkd 
televizi - Stereofonie v rozhlasove praxi (9) - 
Cs. fonoamater. 

Radio (SSSR), £. 7/1970 
Televizni obrazovy zesilovac IMM6.0 - Vy- 
silac radiostanic s malym vykonem - Rubin 401-1, 
rozkladov6 obvody - J ednoduchy vypo£et flanku IT 

- Jedno duchy kompresor dynamiky - Tranzistoro- 

v^ budi£ - PfijimaC s jednim tranzistorem - Pfi- 
jimac do auta s. vlastnim napajenim - Tridy nf 
zesilovacu - Kondenzator misto odporu - Samo- 
iinna komutace elektrickych siti-Zlep£eni stabili- 
zdtoru s tranzistory - Pro Ctenare a autory: Prehled 
normalizovan^ch jednotek a velicin podle normy 
GOST 9867-61 - Tranzistorovy stereofonni 

pfijimac - Indukcni dalkov£ ovladdni s kmitoito- 
vou modulaci - Keramicke kondenz&tory s promfn- 
nou kapacitou - Mikioelektronika v NDR - Ze- 
silovaie tridy D - NaSe rady. 

Radio (SSSR), £. 8/1970 

Spojeni s laserem dnes a zitra - Rubin 401-1, 
nap&jeci dil - Vysilade radiostanic s malym vyko¬ 
nem (2) - Teleskopicky antdnni stoddr - Ddlkovd 
ovlddani kandlovdho volide PTK - Decibely - 
Rozhlasovy pfijimad pro autobusy Turist - Spo- 
lehlivost radioelektrickych zarizeni - Relaxadni 
generdtory - Reflexni pfijimad s jednim tranzisto¬ 
rem - Civky s feritov^mi jddry - Princip dinnosti 
generdtoru signdlu „5achoveho pole" - Magneto- 
fon s pdskovou drdhou bez vodicich kolikCt - 
Dalkovd rizeni modelO - Tranzistorovd stabilizd¬ 
tory - Zafizeni k signalizaci unikajiciho plynu - 
Selenovd stabilizadni „diody" - Multivibrator 
S rele. 

Radio (SSSR), £. 9/1970 
Radiostanice R-126 - Sireni UKV a pfijem 
televiznich signdlu - Mikro elektronika ve vojenske 
technice - Rubin 401-1, dalsi obvody barevndho 
televizniho pfijimace - Dvoupasmovd vertikdlni 
antena - Reprodukcm souprava ZU-430 - Samo- 
dinne nastaveni urovnd 2d2namu magnetofonu - 
Generdtor pilovitdho napeti - ZlepSeni kolisani 
rychlosti u magnetofonu Mrija - Jednoduchy 
tranzistorovy nf zesilovad - Magnetometr - Na- 
bijec pro miniatumi akumulatory - Rizeni a ovlada- 
ni modelu - Technickd tvofivost mlddede - 
Jazydkovd reld - Samodinnd zapindni poulidniho 
osvdtleni. 

Radidtechnika (MLR), d. 10/1970 

Zajimavd zapojeni s elektronkami a tranzistory - 
Pouditi kfemikovych tranzistoru (2) - Antdnni 
napdjede - Citlivost a dinitel Sumu (2) - Pfestavba 
pfijimade ML213 - Mereni kondenzdtorCi - 
RT - TV (2) - Opravy televizorh - Nf zesilovac 
50 W - Magnetofon M9 - Stereofonni magnetofon 
Hi-Fi - Vypodet obvodCi stejnosmerndho proudu - 
Hadanky. 

Radioamater (Jug.), c. 9/1970 
Nf generator - Ultrazvukovy rychlomdr - 
Tranzistorovy vysilad pro pdsmo 145 MHz - 
Stabilnl VFO - Tranzistorove mdnide - Poznejte 
svfij novy vysilad SSB (pro majitele tovamich pfi- 
stroju) - Synchronizace pfijimade a vysilade - 
Provdrte si svoje znalosti - Reguldtory barvy zvuku 

- Zkousec tranzistoru - Rubriky - Doutnavka 
v radioamatdrske praxi - Technicke novinky. 

‘ Radio a mater (Jug.), £. 10/1970 
Elektronkovy voltmetr - Pfimozesilujici vysilac 
pro pdsmo 144 MHz - Nekolik zapojeni s integro- 
vanym obvodem PA237 - Zdroje vysokdho napdtt 
pro vysilac - Nabijed akumuldtorO - Tyristor jako 
soudast elektronickdho pbvodu - Jednoduchy 
produkt-detektor - Provdrte si svoje znalosti - 
Jednoduchy ndsobid Q - Samodinnd rozsveceni 
parkovacich svdtel - Prvni expedice YU-DX klubu 

- Technickd novinky - V5e o mikrofonech - VKV 
pfijimad s jednim tranzistorem - Miniatumi 
tranzistorovy pfijimac 

Radio, televizi)a, elektronika (BLR), d, 8/1970 

Reflexni pfijimad - Civky s' velkou jakosti - 
Znadeni hodnot kondenzdtori a odporfi - Sireni 
vln - Generdtory signdlil fizend krystaly - Hybridni 
televizni pfijimac Chemus T59-4P - Opravy 
rozhlasovych prijimacu - Zkoused tranzistoru - 
Elektronickd rizeni rychlosti otddeni u maiych 
motorkfi - Hi-Fi - mdda nebo kultumi nutnost ? - 
Oboustranny tranzistorovy omezovac - Folovodido- 
vd stabilizatory proudu - Tranzistorovy pfijimac 
pro KV. 
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Prvni tuCny r&dek KCs 20,40, dalgi K2s 10,20. 
PfisluSnou castku poukaite na diet £. 300-036 
SBCS Praha, sprdva 611, pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uz4v£rka 
6 tydnu pfed uverefnentm, tj. 14. v mesici. Ne- 
opomehte uvist prodejni cenu. 


PRODEJ 

Zosilnovac 10 W, 2 repro, 2 vst. (500), 2 repro- 
skrine 20 W a 10 W (a 200). I. Kuracina, Skolskd 4, 
Tjrnava. 

Rx K.w.E.a. upraveny die] karuselu na siet'ovi 
elektronky a dokumenticia (450). Jin Hudak, 
Tovirenski 1016, Poprad. 

KOM.RX na KV (1 100) a rdzn. tech. lit. Kopecky, 
Londynskd 18, Praha 2. 

El. LG, RG, RV, LD aj. (3^30) a jinfi soui. 
I. Svoboda, Nad Sutkou 24, Praha 8, tel. 841-8423. 
Tranzist. AF139 a 239 pro TV konvertor. 
A. Zabransky, Gagarinova 718, Kralupy n. V, 


NAV§TIVTE 

STREDISKO RADIOAM AT^rO DIAMANT 

Nabizi 

tislce potreb pro vasi praci a odbornou radu. 
Radioamaterum je venovano specialty oddeleni 


EK10 se zdrojem a zesilovaiem -f dokumentace. 
Petr Listopad, Radimova 8, Praha 6. 

AF239 (130), AF139 (110), el. AL4 (25). J. Za- 
hradnik, Praha 6, Slunni 4. 


Sov. Radio-roi. 1969 a zdvitnik 4- ocko M2; 
M3,5; M4,5. F. Balek, KvdShovice 7, o. Klatovy. 
Supliky do karuselu Lambdy. Jan Hudak, 
Tovdrenski 1016, Poprad. 

Magnetofon Uran v dobrim stavu. J. Duraj, 
VGJ2/3B, M. Trebovd, o. Svitavy, 

Krystal 468 i (465 d-470), RX-R4 i jiny. Janda, 
SidliStS 1/2, Rotava, o. Sokolov. 

Lambda V v chode a vrak Lambdy V. Udejte 
cenu a stav prijimaca. M. Dudik, Obr. mieru 66, 
Presov. 

AVOMET i vadny. J. Sindler, Husova 1113, 
Lipnik n. Bei. 

v*m£na 

Filter SSB 8 450 kHz 4 ~ 6 krystalov a nosni, alebo 
4krystalovy filter 130 kHz a nosni za SSB filter 
468 kHz. Jin Hudak, Tovdrenskd 1016, Poprad. 


Opravlm a doddm korekCni tab. k rui. mfer. 
pfistrojim. Rychle a levnfi. Milan Buchlovsky, 
Malinskd 2, Praha 10. 


cely suteren, 
kde jsou podmmky pro neruseny vyber. 


DIAMANT 
Vadavske nam. 3 
tel. 22 90 41 


DOMACl POTREBY PRAHA 


VT2 n. p. CHOMUTOV 
vypofcetnf stredisko 

h(ed& inzenyry-elektroniky 
pro pocitac ZPA 600. 

Plat podle vynosu c. 8/66 
MTP. 

V roce 1971 pPidelfme byt. 


NOVE VfROBKY 

V PRODEJNACH TESLA 

\ 

Cs. podniky elektroniky a slaboproude techniky VHJ TESLA se snazi stale obohacovat trh vyrobky s novymi konstrukcne 
technickymi prvky a s esteticky prijemnymi zmenami ve vnejsim vzhledu. Prodejny TESLA vam tyto - ‘vestries prezkousene 
vyrobky - ochotne a nezavazne predvedou. Nemuslte hned kupovat: 

o IN 70- nejmensi tranz. radioprijimac, prodavany pouze v prodejnach TESLA; pouzito nejmodernejsich soucastek - integro- 
vanych obvodu. Cena 550 Kcs. 

© BONNY - tranz. radioprijimac stolniho typu ve dreve; SV, KV, VKV a DV - stanice Hvezda. ' 

© MENUET 2 - tranz. radioprijimac cestov. typu; SV, KV, VKV a DV - stanice Hvezda. Cena 1 280 K£s. 

O PLUTO - tranz. magnetofon, pulstopy, dvourychlostni, s elektrickym prepinanim rychlosti. Cena 2 160 Kcs; vyber kvalitnich 
.pasku - „cistych“ i s nahranou hudbou. 

O MUSIC 40 - narocny celotranz. nizkofrekv. monozesilovac o hudebnim vykonu 40 W, hodicl se k pripojeni reproduktorovych 
soustav, k zesileni signalu z mikrofonu, gramofonu, magnetofonu, elektr. kytary, Echolany apod. Cena 2 870 Kts. 

O AUTORADIO MINI - SV, KV, DV; vysroubovatelna antena, oddeleny reproduktor. Cena 990 Kcs. 

© AUTONIK - automaticke soumrakove spinani parkovacich svetel, indikace poruchy brzdovych svetel a pojistky, bezpecnostni 
zarizeni proti vyloupeni a odcizenl auta, regulace chodu steracu, kontrola cinnosti smerovek. Cena 990 Kcs. 


Adresy prodejen v CSSR: 

Praha 1, Martinski 3; Praha 1, Narodnf 25. pasai Metro; Praha 1, Soukenicki 3; Praha 2, Slezski 4; Praha 8. Sokolovski 146; £. Budejovice/Jirovcova 5; Par¬ 
dubice, Jeremenkova 2371 ; Osti h. L-, Pah'zska 19; Decin, Prokopa Holiho 21; Cheb.th CSSP 26; Chomutov, Puchmajerova 2; Liberec, PraiskA 142; Jablo- 
nec n. N., Lidicka 8; Teplice v C.. ul. 28. K \na 858; Brno, tF. Vitezstvi 23; Brno, Frantiskinska 7; jihlava, nim. Miru 66; Prostljov, Ziikovo nam 10; 
Uhersky Brod, Moravska 92; Ostrava, Gottwaldova 10; Havirov VI, Zapotockiho 63; Frydek-Mistek, D6m sluzeb — sidl. Riviera; Karvini VI, Capkovo 
nim. 1516; Kraliky, nim.CSA362; Oiomouc, nam. RA 21. AkviziCnf prodejny: Bruntal. jesenick6ho 2; PFtbor, Mfstecka 283; Vsettn, d6m sluiebsidl. 
Luh; Vala^ske MeziFici, Hranicka 550; RymaFov, Husova 7; Krnov, Opavska 30; Jesenlky, dim sluieb, namSsti; Lipnfk n. BeFvou, nimfisti. 




